— Det världsbekanta 
träkonserveringsmedlet 
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har nu funnits i marknaden i 60 år och I ett enda arbetstempo kan man med 
torde vara världens mest kända trä- denna färg konservera mot röta och 
konserveringsmedel för villor, sport- svamp, desinficera mot träförstörande 
stugor, uthus, staket, båthus, osv. insekter och sätta dekorativ färg. 


stänger ej inne fukt utan tillåter träet  Solignums 11 pigmenterade kulörer 


att andas. Flagning förekommer ej 
och ommålning kan ske utan kost- 
nadskrävande skrapning. 


är halvlaserande, vilket ger liv åt ytan 
genom att träets ådring och struktag 
icke täcks. 
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Behovet av garageplatser kommer att växa med explosiv kraft un- 
der hela 1960-talet. Inom tio år har antalet bilar i landet nästan 
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fördubblats. Antalet garage kommer inte att stiga i samma takt, 
tyvärr, och därför blir också varje kvadratmeter garageyta i fram- 
tiden dubbelt värdefull. Kan Ni som arkitekt eller fastighetsägare 
bortse från de garageplatser man vinner med P-garageplattan ? 


P-garageplattan är lättmanövrerad som 
en hiss och självklår i rationella garage 


Det garage, som skall bli landets största och modernaste är för 
närvarande under byggnad i kvarteret Kronprinsen i Malmö. 
Det är byggmästare Hugo Åberg, som i anslutning till ett 
stort affärs- och bostadskomplex uppför ett garage, som ur- 
sprungligen projekterats för 1.000 platser. Genom inmontering 
av P-garageplattor kunde antalet platser på samma yta ökas 
till 1.300. Anläggningskostnaden för varje garageplats redu- 
cerades härvid med 10 procent. 


AB MAURITZSON & CO 


AMACO BYGGMASKINER MURMANSGAT. 124 MALMÖ C 
TELEFON: MALMÖ 93 56 30 : STHLM. 30 84 10 - GBG 231170 


Antalet bilplatser 
ökar minst” 307. 


K Normalgruppindelning: 3 plattor 37,5 /, 
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garage med 
P-garageplattor 


blir 1300 


Detta är principen: P-garageplattan med plats 
för 1—4 bilar, monteras på låga skenor i 
körgångens längdriktning. Plattan kan in- 
stalleras i alla garage - både nybyggen och 
sådana, som redan är i bruk. Plattan är 
tryckknappsmanövrerad och flyttas sekund- 


snabbt så att plats blir fri för in- eller utfart. 
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CAG) jä V med naturmaterialets hela char 


Wicanders 


AB WICANDERS KORKFABRIKER 
Stockholm 42 + Telefon o10/18 04 80 
GÖTEBORGS KORKFABRIK 
Göteborg C + Telefon o31/19 76 75 


Helt nya typer av ytbeläggningar för golvplattor av kork har numera gjort det 
ligt att utnyttja korkens förnämliga golvegenskaper varhelst man önskar. 
har god värmeisolerande förmåga, den rätta elasticiteten och är även i hög 
ljudabsorberande. Naturmaterialet ger plattorna en viss nyansskillnad. 


Kork-O-Plast består av kork + 0,5 mm folie av ten pyc-plast som slityta. Anv: 
överallt där man önskar ett golv med största slitstyrka utan underhåll. 


Korktex består av kork med en ytbeläggning av för ändamålet särskilt framsi 
plastprodukter och hårdvaxer. Underhålles med polish. Speciellt avsedd för bor 
(sovrum och vardagsrum), hotell, konferensrum etc. 


Lätta att sköta : Behagliga att gå på 


FFEKTIVA HISSAR 
ÖR BYGGETS 
ERTIKALA 
ERSON- OCH 
ATERIAL- 
RANSPORTER 


BEHOVET av effektiva hissar på nutida arbets- 
platser ökar i takt med de rationaliserade arbetsme- 
toderna. 

Vårt program omfattar dels kombinerade person- 
och materialhissar (Magni och Torno) och dels hissar 
enbart för materialbefordran (Tolu och en mobil hiss). 
Alla dessa hissar fyller mer än väl de säkerhetsbe- 
stämmelser som Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen utfär- 
dat. — De är snabba och driftsäkra. — All elektrisk 
utrustning är omsorgsfullt utvald och fullt färdig- 
kopplad vid fabrik. — Hissarna kan lätt transporteras. 


Låt oss få taga del av Ert hissproblenm 
| och föreslå den bästa och mest ekonomiska 
| Fö last kg 1100 950 | 1400 1500 700 600 500 hissen för Er. 
rv eler 
Antal personer 13 JA 16 18 8 = = 
| 0,60 
Hisshastighet — m/s 0,65 0,65 0,65 | 1,20 0,65 0,50 0,40 
| | Li 
|" -Hisskorg inv. m 2x2 2x3/1 2x30 | 2XO ES Re SS SI Re a 
Motoreffekt le hiss 10 TOO AS f.5 I 5,5 10 
I =S TEN TR te) 
ÅRSTADALSHAMNEN STOCKHOLM 9 TEL. 45 27 00 


Avdelningskontor och serviceverkstäder: GÖTEBORG - MALMÖ - SUNDSVALL 
Filialkontor i ÖSTERSUND och LULEÅ 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 5 = III 


Gladare golv i modern inredning 
— gladare golv för moderna människor... 


DET AR 
FORSHAGA-KVALITET 
I COLOVINYL 


DEN MODERNA FUNKTIONELLA 
GOLVPLATTAN 


Under mer än ett halvt sekel har Forshaga ägnat 
sig åt golvmaterialens problem. Forshaga 
Colovinylplatta är ett resultat av den långa 
erfarenhet:och de stora resurser som Forshaga 
förfogar över. Det betyder att Forshaga 
Colovinylplatta är en topprodukt inom 
golvplatteområdet. Forshaga Colovinylplatta 
öppnar nya perspektiv för golvekonomi 

och trivsel, särskilt i lokaler med 

grov eller våt trafik. 


Colovinylplattan är slitstark, formbeständig 

och lättskött. Den är motståndskraftig 

mot oljor, fetter, syror, alkalier och flertalet 
rengöringsmedel. Plattan. är oöverträffat vacker 

i struktur och ger med sin systematiska färgsättning 
obegränsade mönstermöjligheter. 

I korridorer, hallar, badrum, restauranger, industrier, 
butiker och kontor är Forshaga Colovinylplatta 

ett idealiskt golvmaterial. 


FORSHAGA 


LINOLEUM 


2 | 
so— = "===" "=" 001 15 
GOLVTRIVSEL Till Linoleum AB Forshaga, Box 172, Göteborg 1. 


Var god sänd mig ytterligare upplysningar om 
Colovinylplattan. 


AOC: 
FARGGLADJE Nm. 


MED 
FORSHAGA 2eesose=== pa 


COLOVINYL — säljes genom återförsäljare över hela landet! 
EN a PR RAG eo VY 
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im Fagersta- Taket 


isolerande diffusionstätt lätt ekonomiskt 


FAGERSTA 
TAKET: AB 


Patentsökt i flertalet industriländer 


Besparingar 
med cirka 
25:= per m/” 


Onödiga kostnader kan ej accepteras i 
dagens skärpta konkurrensläge. An- 
tingen det gäller byggnation eller 
underhåll, måste kostnaderna reduce- 
ras till ett minimum. 


Fagersta-Taket är konstruerat för att 
förbilliga byggnadskostnaderna, mins- 
ka bränslekostnaderna samt reducera 
underhållet till ett minimum. Takele- 
mentets låga egenvikt, endast 36 kg 
per m? kan leda till besparingar med ca 
kr 20:— per m? på den bärande tak- 
konstruktionen (redan vid 20 m spyv, 
Mellansverige). I besparingarna ingår 
också minskade värmeförluster till ett 


kapitaliserat värde av c:a 10: — per 
m?, 

Fagersta-Taket är uppbyggt av kor= 
rosionsbeständiga oorganiska, icke 
brännbara material — välkända och 
beprövade. Konstruktionen i sig själv 
kräver minimala underhållskostnader. 
Så t. ex. fordrar aluminiumplåten, som 
bildar innertak, (ofta svåråtkomligt), 
inget underhåll. Dessutom är det helt 
dammfritt. De bärande profilerna är 
galvaniserade. Isoleringen av Rock- 
wool är skyddad mot kondens. 


Fagersta-Taket är ett helt nytt takele- 
ment vars egenskaper isolerande, dif- 
fusionstätt och lätt alltid leder till 
betydande inbesparingar — ca 10 '/ 
av detotala byggkostnaderna. Fagersta- 
Taket har ett betydande restvärde. 


Fagersta-Taket AB, Tulegatan 20, 
Stockholm 19. Tel. 32 90 02, 32 90 52, 
32 88 93, 32 95 41, 32 95 42 


| 


lerande diffusionstätt lätt EKONOMISKT 
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även stat och kommun bygger nu med AH-bjälklaget 


RESTADS SJUKHUS JÄRFÄLLA ÅLDERDOMSHEM 


Traditionellt bygge: Långsträckt enplansbyggnad med 45 vård- 
platser. AH-bjälklag såväl över luftat utrymme som över vånings- > 
plan. Spännvidd i samlingsrum 6,50 meter. | 
Byggherre: Järfälla kommun 

Arkitekt: Ark. SAR Nils Rasing 

Konstruktör: Byggnadskonsult Tekn. Lic. Stig Regnell AB 
Entreprenör: Granit och Beton AB, Stockholm 


HANINGEBOLAGET AB stocKHoLM-VENDELSÖ 


REPRESENTANT | TUNNELBANEHUSET, FRIDHEMS- 


PLAN STOCKHOLM K 
FREDRIK HOLMQVIST | 542530, 5425 35, 5425 40, 5425 54 


Monteringsbygge: Två 4-vånings byggnader helt monterade med 
väggelement, pelare, balkar och AH-bjälklag (ca 13 000 kvm) 
Byggherre: Kungl. Byggnadsstyrelsen 

Arkitekt: Ark. SAR Sture Frölén 

Konstruktör: Byggnadskonsult Tekn. Lic. Stig Regnell AB 
Entreprenör: Kungl. Byggnadsstyrelsen (Egen regi) 


För sjukhus, skolor och ålderdomshem användes ofta AH eftersom 
bjälklaget lämpar sig lika bra för traditionella byggen som för mon- 
teringsbyggen. De 60 cm breda AH-balkarna gjutas mot slät stål- 
form med svagt markerade fogar, som ger lättmålade och vackra 
tak. AH-bjälklaget har hittills levererats till över 5 000 lägenheter i 


Sverige. 


DEN ALLMÄNNA SAMHÄLLSPANERINGENS ANPASSNING 
TILL HANDIKAPPADES BEHOV 


Bostäder för vanföra 


De första invalidbostäderna byggdes i Stockholm år 
1951, planerade av Henrik Miller i samarbete med då- 
varande Hemmens forskningsinstitut. Därefter har ett 
antal sådana bostäder byggts i andra delar av landet. 
Från 1959 ges — sedan vi intresserat den Bostadspoli- 
tiska utredningen och denna avgivit förslag till stödåt- 
gärder åt bostäder för åldringar och invalider — statliga 
subventioner på upp till 7 000 kr för täckande av extra 
kostnader vid utrustningen av invalidbostäder. Denna 
subvention har stimulerat byggandet av ett ökat antal 
sådana bostäder. Det återstår likväl fortfarande mycket 
att göra innan de mest trängande behoven har täckts. 

Om en invalid, som använder käpp eller är hänvisad 
till rullstol, får en riktigt avpassad bostad, är denna ut- 
rustad och belägen så att han kan ta sig in och ur den 
själv. På så sätt kan han komma ur sin isolering och i 
kontakt med världen utanför bostaden. Men hur ser den 
värld ut som han kommer i kontakt med? 

Det förefaller naturligt att fysiskt handikappade män- 
niskor, för vilka bostadsproblemen har ordnats, också 
skall vara i stånd att besöka offentliga byggnader inom 
sitt bostadsområde, byggnader inte bara med butiker av 
olika slag utan också samlingslokaler, biografer, kyrkor, 
restauranger m. m. Den ökade användningen av motor- 
fordon bland invalidiserade människor kräver också större 
hänsynstagande till de fysiskt handikappades behov vid 
planeringen av offentliga byggnader. 


Avslöjande undersökning 


Under 1959 gjorde SYCK en undersökning av offentliga 
byggnader i en del av Stockholm för att ta reda på om 
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det var möjligt för personer, som använder käpp elle 
rullstol, att besöka dessa byggnader. Resultatet av de 
noggranna studierna av förhållandena i Stadshuset, Råd: 
huset, Polishuset, apotek, banker, bibliotek, konstutställs 
ningar, aftonskolor, museer, biografer, kyrkor och posti 
kontor sammanställdes senare i en rapport. Andra loka 
ler inom området — exempelvis barnavårdscentraleri 
barnträdgårdar, hotell och restauranger, idrottsanläggt 
ningar, sjukhus, socialbyråer, skolor och ungdomsgårdan 
och parker — håller på att undersökas. 

Det visade sig i flertalet fall vara omöjligt för rull-+ 
stolsinvalider att komma in eller ta sig ut ur dessa olika 
lokaler. På många platser var det möjligt endast om någor! 
annan var med för att hjälpa till med rullstolen över 
trappsteg eller andra hinder. Vid kyrkor och biografer 
sades det, att dörrvaktmästare och andra gärna hjälpte 
till i den mån de fanns till hands. Men på apotek, banker 
och postkontor fanns sådan hjälp förklarligt nog oftast 
inte tillgänglig. 
Handikappad isoleras från offentliga byggnader 


En siffersammanställning av undersökningsmaterialet har 
gjorts och den säger följande: av de 84 platser som 
besöktes var tio tillgängliga för rullstolsinvalider utan att 
de behövde ta sig upp för någon trappa. Dessa var: en 
entré till Stadshuset, ett apotek, två banker, två 'biografer, 
en kyrka och tre postkontor. På tjugo andra platser måste 
man ta sig upp för ett trappsteg. Dessa var: västra in- 
gången till Rådhuset, ett apotek, ett kontor för allmänna 
sjukkassan, nio banker, fyra kyrkor, en pastorsexpedition 
och tre postkontor. De återstående 54 platserna hade 
trappor med åtminstone två trappsteg. Trapporna had 
ledstänger på följande 15 platser: två apotek, en bank 
två bibliotek, sex biografer (ytterligare två biografer v 

tillgängliga genom en reservutgång), en kyrka, en pas- 
torsexpedition och två postkontor. 


-—-- | 


Forts. sid. XVI 


PROTEINER RER TESTER 


Lättbetong i väggar... lättbetong i tak... 


ggar och tak — bara lättbetong. Snabbt 
terade element i väggarna, lätt lagda 
tor i taket. Och resultatet: en industri- 
nad i ett beständigt, lätt material, upp- 
| till låg kostnad. 


BETSKRAFT SPARAS 

betongbygget är lättbyggt, det spar man- 
nar — ett stort plus i dagens trängda 
tskraftssituation. 


GGARNA KAN FLYTTAS 


betongbyggets flexibilitet gör det ändå 
lefullare: väggelementen som monteras 
pelare av stål eller betong kan utan 
a kostnader flyttas ut i samma takt som 
taget expanderar. 

et av lättbetong blir värmeisolerande och 
och har inga genomgående köldbryggor. 


Eftersom lättbetong är ett ljust material ger 
den också en ljus och luftig interiör. En 
fabrikshall t.ex. kräver därför normalt inte 
någon invändig behandling. Utvändigt kan 
fasaden färgsättas genom sprutning med 
vattenavvisande fasadskyddsmedel. Man kan 
också få lättbetongelementen med fabriks- 
färdig fasadyta, Preobas. 


ETT BEPROVAT MATERIAL 


Vill Ni bygga på lång erfarenhet med ett be- 
prövat material, då skall Ni välja lättbetong 
till både väggar och tak. De många goda 
egenskaperna har gjort lättbetong till bygg- 
nadsmaterialet för både stora och små indu- 
stribyggen landet runt. Vi vet — av erfaren- 
het — vad lättbetongväggen och lättbetong- 
taket går för och kan därför också ge Er 
riktiga råd och projekteringsanvisningar. 


ger byggekonomi åt 
all industri 


AB LÄTTBETONG 
Försäljningsbolag för Siporex och Ytong 


STOCKHOLM GOTEBORG MALMO 
ÖREBRO »« SUNDSVALL » SKELLEFTEHAMN 


AB Bröderna Hedlunds Rörverk, Jordbro — 
6.500 m? väggar i lättbetongelement. 17.000 
Mm tak av lättbetongplattor. Arkitekt: 
SIAB:s arkitektkontor. Projektör: Ingen- 
jörsfirman Jacobson & Widmark AB. Entre- 
prenör: STAB. 
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Jet finns en EXO-panna för varje hus.. 


OISON D'OR 


ökad skärpa vid ljuskopiering 


BOHEMIA WORKS 


' Hardtmuth, världsberömd tillverkare av blyertspennan KOH-I-NOOR 1 500, 


cerar efter mångårigt forskningsarbete en ny förnämlig blyertspenna och 


TOISON D'OR 


I nya penna och ritstift ger en perfekt ljustäckande linje. Ritningar gjorda med 


N D'OR på ett bra transparent papper kan kopieras utan tuschning. 


| övriga utmärkta egenskaper vill vi framhålla: 


afiten är homogen och ger ett underbart »glid». 


GRAPHITE LEADS 


ISON D'OR lämnar en skarp avgränsad, matt linje som skonar ritarens ögon 
erikanskt cederträ gör pennan lättformerad. 
olika hårdhetsgrader täcker alla tänkbara behov. 


nnan har elegant svart lackering. Hårdhetsbeteckningen med svart på vit bot- 
n är lätt att se. 


dessa goda egenskaper tillsammans finns endast hos TOISON D'OR. Tack 
modernaste tillverkningsmetoder och automatiska precisionsmaskiner i en av 
ens största blyertspennfabriker med över hundraåriga erfarenheter, kan dessa 


or och ritstift säljas till förmånliga priser. 


Begär offert och prover från 


Er leverantör av ritmaterial 


KOH-I-NOOR L. & C. HARDTMUTH - Budweis 


epresentan Ör TOISON:D'OR 
oreda ; Piguolf Eöjoson E GAR 


Tegnérgatan 15 » Stockholm » Tel. 230570 
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Har en byggnad 
reklamvärde? 


En företagsbyggnad — antingen det är ett 
kontor eller en fabrik — bör vara represen- 
tativ. Byggnaden betraktas dagligen av en 
mängd människor, som omedvetet adderar 
det intryck som företagsbyggnaden för- 
medlar med alla de andra uppfattningar de 
redan har om företaget. En vacker fasad är 
därför inget självändamål utan snarare ett 
bland många medel att påverka indivi- 
dernas föreställningar om företaget bakom 
fasaden. 


Med IFÖ keramiska mosaik kan byggnads- 
konstruktören skapa den karaktär, som 
krävs med tanke på byggnadens funktion 
och belägenhet... Den outslitliga mosaiken 
öppnar med sitt rika och välavstämda färg- 
urval många möjligheter att ge en byggnad 
stil samtidigt som fasaden får ett åldersbe- 
ständigt skydd mot regn, snö, frost och sol. 


IFOMOSANK 


outslitlig skönhet 


AB Skånska Cementgjuteriets kontor vid Hjälmare- 
| kajen i Malmö. Ritat av arkitekt Stig F L Johansson, 
Malmö. Byggt år 1959. De mot firmasymbolen strävan- 
de dekorativa elementen är klädda med glaserad svart 
IFÖ-mosaik, som reflekterar den blå himlen, 


Prev va 


d 


IFO 
COAKTIEBOLAGET IFÖVERKEN & BROMÖLLA + 


valde man 


Borås — putstyp 3 


Fc 


Vårdhemmet, Kramfo 
— Waskotex . 


Högstadieskolan, Lidköping 
-— putstyp 1 


Cenkrallasarettet, Uddevalla 
+ — Serponit fogput: 


XII -BYGGMÄSTAREN 1961, nr 5 


fasadskydd måste från fall till fall väljas 
| hänsyn till klimat, byggnadstyp samt 
ven på hållbarhet och utseende. Ern- 
ms tillverkningsprogram sträcker sig från 
dfärg och tunnputs till de förnämliga 
apade Serponit-putserna och Waskolit och 
skotex konststensputser. Serponit-puts- 
a finns i 72 färgbeständiga standardnyans- 
som ger möjlighet till individuell fasadut- 
anning och miljöanpassning. 

roschyren »Rätt puts på rätt plats» be- 
ivs dessa olika produkter och de alter- 
iva behandlingsmetoder som erbjuder sig. 
anförande kostnadsuppgifter lämnas också. 
kan gratis rekvirera broschyren och annan 
nisk Serponit-information genom att fylla 
ch sända oss nedanstående kupong. 


tponit-fogputs för fasadtegel 


gelfasadens funktionsduglighet och utse- 
le är betoende av kvaliteten och färgen 
; både fogbruk och tegel. Serponit fog- 
ts ger en säker fog som står emot fukt och 
st och den finns att få i varje önskad färg- 
ans. Med fog i färg som kontrasterar mot 
sr harmonierar med teglet uppnår man idea- 
< variation och individualitet hos husfasa- 
1. På detta sätt kan man åstadkomma vackra 
gkombinationer och intressanta mönster- 


e Underhållsfrihet 
Ö Vattenavvisning 


Ö Frostbeständighet 


Efterlängtad 


NYHET 


konststensputs 
för 
lättbetongfasader 


WASKOTEX 


Det har, med hänsyn till de dragpåkänningar, som vanlig konststensputs utövar på under- = I 
laget, tidigare varit svårt att utan särskilda åtgärder anbringa konststensputs på under- I 
lag av lättbetongplattor. De uppkomna påkänningarna kunde ej tas upp av underlaget, I 
varför det fanns risk för sprickbildning och bom. 

Ernströms presenterar nu en viktig nyhet: Waskotex, en konststensputs med sam- I 
ma utseende som traditionella Waskolit men i helt ny sammansättning. Waskotex är i 
princip ett kalkcementbruk KC 11/4 och kan därför anbringas även på lättbetong v.v. 

0,5. Waskotex utföres på samma sätt som Waskolit och finns i samma färgurval. 
Tillsammans ger Waskotex och Waskolit ett brett användningsområde. Etrnströms te- 
kommenderar i huvudsak Waskolit till socklar och ytor nära markplanet samt Wasko- 
tex till hela fasader och liknande. Waskolit och Waskotex har som standard ballastma- 
terial av 3 mm kornstorlek, vitt eller färgat, men kan även tillverkas med 4 eller 6 mm 
korn. Arbetet kan utföras av yrkesskickliga murare eller på entreprenad av Ernströms. 
Låt Ernströms offerera färdigt arbete! 

Nya Waskotex har bl.a. använts vid Vårdhemmet, Kramfors, se intilliggande bild. 


Dessa är de 6 stora SERPONIT-egenskaperna 


Ö Låg krympning 
O Rikt utval — 72 nyanser 


Ö Beständiga färger 


ekter. ST 
ERNSTROM &Co ) 
T & C Å B GÖTEBORG STOCKHOLM ÖREBRO SUNDSVALL. 
"RNS RÖM O 031/17 59 20 o10/45 28 50 o19/I1 95 75 50220 
Jag önskar Till Ernström & Co AB, St Badhusgatan 20,. 
100/10 Broschyr »Rätt puts på rätt plats» Göteborg c 
0 100/2 Färgkarta Serponit-produkter 
O- rorft Arbetsbeskrivning för Serponit och 
Serpo-S rivputs Ra 
0 10/2 Allmänt prospekt Sedpa SHiypätsr => on ANAR ra AS Ar 
EJ: tof/6; .Serpo-S rivputs, referenser dee dig oe ere «el ele le sis sker AN SUS RE rr ES 
OD 103/1 Arbetsbeskrivning Serponit stänkputs 
E- 104/1 Arbetsbeskrivning, fogputs AVES 
OD: r04/2 Prospekt sEog då fäigör IAE MA VS a SAS Se NE - 
3 r05sfr Serponit spritputs, referensersr ÄLL 4 AE Reel ET Se ST Serra ere 
Od mmfi Prospekt Waskolit-puts 
(Sätt ett kryss för det önskade) POStadkesS ccs sne so alls «Bare sele sr 
BM 
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Baskarpsand 


XIV 


aäarligen 
distribueras 


AB BASKARPSANLD 


Vid Baskarp började gjuterisand att uttagas vid sekel- 
skiftet. 


Den nuvarande sorteringsanläggningen uppfördes 
1947 och har därefter moderniserats och utbyggts 
för att motsvara tidens krav, bl. a. 1955—1958 med 
torkanläggning och laboratorium. 

Sanden upptages med släpskrapa och transportband 
till sorteringsverket, där först en sikt bortskiljer allt 
gods över 3 mm, varefter den resterande delen går 
vidare till en våtsortering, där 7 olika fraktioner mellan 
0—3 mm erhålles. Efter avvattning genom självdräne- 
ring är sanden färdig för leverans eller för torkning i 
de fall då så önskas. 

Ligger Edra önskemål vid sidan av dessa sorteringar 
kan sandlaboratoriet få fram de värden, som bäst läm- 
par sig för Eder. 

Sand är ej enbart ett tekniskt problem utan även en 
transportfråga. I dag levereras Edra order med såväl 
båt som bil eller järnväg. 


BASKARP « TEL JÖNKÖPING 43005 » 43055 
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XVI 


Vi utföra: 


TUNNELSPRÄNGNINGSARBETEN. 


AKTIEBOLAGET 


SCHAKT & SPRÄNGNING 


Linnégatan 75 Stockholm Ö 


Tel. 67 03 80 


OY EERO 


RS SR 


ÖVRIGA SPRÄNGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 
SCHAKTNINGSARBETEN. RÄLSPÅLNINGAR. 


Forts. fr. sid. VI 


Undersökningen har senare utökats för hela Stock- 
holm. Det insamlade materialet kan hjälpa SVCK att 
lämna rekommendationer beträffande offentliga bygg- 
nader och att stimulera till liknande åtgärder i andra 
delar av landet. Ett förslag har gjorts att framställa en 
guidebok för de fysiskt handikappade på grundval av 
detta material. Boken kommer att innehålla såväl detal- 
jer om entréerna till olika byggnader som andra nöd- 
vändiga uppgifter om varje enskild lokal. 


34 000 2-RUMMARE LEDIGA- OM VI- BODDE SOM=ÅR: 1940 


Ni kanske kommer ihåg den tid då det var överflöd på 
bostäder. Då många lägenheter stod tomma, då hyresvär- 
darna lockade hyresgäster, då bostadssökande kunde välja 
1 hyreslistorna. Eller ni har kanske hört talas om denna 
bostadsköfria tid. Ni kanske också minns hur vi bodde. 
Trångt, mycket trångt. Oftast också dyrt. 


Bostadsstandarden har höjts fantastiskt under de se- 
naste 20 åren. Återgick vi i dag till samma trångboddhet 
som vi hade 1940 (!) skulle inte bara bostadsbristen hävas 
i Göteborg utan — hör och häpna — det skulle finnas ett 
bostadsöverskott på 20000 lägenheter i stan. Tvårum- 
mare till på köpet. 


Det finns mer att häpna över. För den slant av av- 
löningen — procentuellt sett — som vi satsade på en en- 
rumslägenhet i mitten av 1930-talet får vi i dag en 2- 
eller 3-rummare i nybyggda hus. 

Ett exempel ur verkligheten: 

En transportarbetare på SKF berättar att han 1937 
hade 50 kr i veckan. Hans enrumslägenhet kostade 62 
kr. Det var långt över de 20 procent av realinkomsten 
man i dag bostadspolitiskt vill sätta som maximigräns 
för boendekostnaden. Visst kan man säga att hyrorna 
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MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


i dag är höga. Men räkna den andel av familjens lön hy 
ran tar och ni kommer fram till att hyrorna förr va 
åtskilligt högre än nu. 

Det finns olika sätt att mäta vår ökade bostadsstar 
dard. Boendetätheten är det allra bästa måttet. Stads 
sekreterare Torsten Henrikson berättar så här om dennga 


1940 hade Göteborg 114 boende i 100 rum, 1960 boddi 
88 personer per 100 rum. 


Här fler högintressanta siffror! 


1960 fanns i Göteborg 454 000 rumsenheter. Om boer 
detätheten varit densamma som 1940, om vi bott 11 
personer i varje 100-tal rum, då skulle vi nu behöv 
351 000 rumsenheter för stans 401 000 invånare. 


Nu har vi inte 351 000 rumsenheter utan 454 00C 
Detta innebär 103 000 mer än vi skulle behöva med 194 
års boendetäthet. Vi kan förvandla de 103 000 rumser 
heterna till tvårumslägenheter och få 34 000 sådana bc 
städer. Detta är vår bostadsstandardhöjning sedan 194( 


Vi kräver så mycket större bostadsutrymme nu jämför 
med 1940 att detta utrymme motsvarar 34 000 tvårurm 
mare. Detta är inte nog, vi behöver ännu större läger 
heter. Den långa bostadskön visar att om alla de sor 
önskar byta till större lägenhet kunde få sin önska 
uppfylld — vilket de också så småningom kommer al 
få — sjunker siffran 88 boende på 100 rumsenheter vö 
sentligt. Ändå måste sägas att en bostadsstandardhöjnin 
motsvarande 34 000 tvårumslägenheter under en så koi 
tidsrymd som 20 år är en ganska fantastisk utveckling 

I bostadskön står över 50 000 anmälda. Den verklig 
bristen på bostäder beräknas till cirka 10 000. Övrig 
önskar byta bostad. Efterfrågan på större och bättre bc 
städer är stor. 


(Ur »det nya Göteborg», nr 3, 1961) 


KEANE THERBO 


värmeledningspumpar 
med mekanisk tätning 


oc 
so 0 bo 80886 8 0000. 00 00 ?02”6 0 6 CC”? 0 060 0-0 


För bostadshus 


Kapacitet upp till ca 1500 l/min. 
Upptordringshöjd upp till ca 15 m 
Anslutningsnummer 40, 50, 80, 100 
Temperatur upp till ca 100? C 
Arbetstryck max. 6 kg/em? 


vb 066 vve-e 6 00 9:60 0.0 OLV Pp» 0 ereld' 6 6 66 0:00, RN e OLOF OLEG TOO 


För servisvarmvatten 
2Z 41-022 av metall 


E£ 41-022 


Anslutningsnhummer 25 


[RJ JE JR 4 16 60; 0 OG RNST ST HDD VOSS VRID oeosoo0 oo 8 


THEBOR TANDEM zz 11 
variant av Z41 


or ed ele ae SG SS CNG GL NER VIND ONE DET SROVA 05 SPIS 10 SISON BERALAONNRAR FIRE 


Z43 
För större värmecentraler, 


kvartersuppvärmning 


Kapacitet 600-8000 l/min. 
Uppfordringshöjd upp till ca 35 m 
Anslutningsrummer 100, 150, 200 
Temperatur max. 120756 
Arbetstryck max. 10 kg/ecm? 


JONKOPINGS MEKANISKA WERKSTADS AB 


REPRESENTANTER 


Ingenjörsfirma B. J. Nyström AB Gustaf Terling 
Dalagatan 50, Box 36, St. Badhusgatan 18, 
STOCKHOLM NORRKÖPING GÖTEBORG 
tel. 010-302597 tel. 011-300 88, 300 89 tel. 031-17 04 40 


Avd. för Ingenjörsfirma Sven Hellsten 


värmeledningspumpar, Adelgatan 5, 
JÖNKÖPING MALMÖ 
tel. 036-19100 tel. 040-709 00 


JMW Therbo-pumpar kan erhållas genom samtliga rörgrossister 
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3 nya 
moderna pastellfärger: 


nr 45 ljusgrön, nr 55 bengul 
och nr 75 ljusgrå. HÅBINOL- 
produkterna är fria från tjära 
och metallsalter — ingen risk 
för genomslag. Föreslå HÅ- 
BINOL-färg för villor och 
sportstugor. 


allt talar för 


HÅBINOL'-FÄRG 


vid utomhusmålninc en 


heltäckande rötskyddsfärg —11 moderna färger som, om så önskas, kan | 
blandas till strängt taget vilken kulör som helst. Å 
flagningsfri — väderbeständig och i fråga om ljusäkthet jämförbar med 
oljefärg. 

angriper inte metallbeslag — inga rostiga spikhuvud eller fula rosträn-'$ 
der på ytor, målade med HÅBINOL-färg. | 
smetfri — lättstruken och dryg i användning. God vidhäftningsförmågall 
även på ytor som tidigare målats med oljefärg. 
HÅBINOL-färg är ekonomifärg — två strykningar ger virket effektivt röt; 
skydd och önskad färg. 

HÅBINOL-färg är godkänd av Statens Provningsanstalt som effektivt skydag | 


PRRIORSEERUPISSRADS ED PR HORST ROS SR INA RR APr Sn 


ÖKAD TRAFIKSÄKERHET GENOM 
SAMHÄLLSPLANERING 


»Trafiken spelar en utomordentligt betydelsefull och som 
det synes ständigt växande roll i det nutida samhället. 
Anpassningen till den allt intensivare trafiken är en av 
samhällsplaneringens viktigaste och samtidigt i många 
avseenden mest eftersatta uppgifter. 

En stor del av de olyckor som inträffar i trafiken kan 
bevisligen hänföras till felaktigheter i fråga om själva 
trafikanläggningarna och deras behandling vid samhälls- 
planeringen. Det finns åtskilligt som tyder på att fel- 
aktigheter av detta slag i själva verket har betydligt 
större andel i olyckorna än som direkt kan utläsas av 
statistiken. Insikten härom leder till slutsatsen att en 
förbättrad trafik- och samhällsplanering bör vara ett 
av de effektivaste medel vi har att tillgripa i kampen 
mot trafikolyckorna. 

Med tanke på att en omvandling av vårt nuvarande 
trafiknät måste ske successivt under lång tid, ställs vi in- 
för nödvändigheten att försöka sätta in våra förbätt- 
ringsåtgärder i något slags angelägenhetsgraderad ord- 
ning och samtidigt infoga dem som led i en långsiktig 
helhet. Detta kräver väl underbyggd kunskap om den 
mångfald av faktorer som återverkar på trafiknätets 
funktionsduglighet och trafiksäkerhet. En sådan kunskap 
kan icke vinnas utan en på vetenskaplig grund bedriven 
kvalificerad forskning. 

Denna forskning måste enligt Rådets mening fylla 
två syften. Dels gäller det att så långt som möjligt söka 
klarlägga hela det komplicerade samordningsproblem 
som trafiken i det moderna samhället erbjuder, dels även 
att på alla sätt och med anlitande av alla tillgängliga 
resurser söka komma till sådana resultat som snabbt 
och effektivt kan sättas in i arbetet för en ökad trafik- 
säkerhet. 
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mot röta för användning såväl i byggnader som utomhus. 


För prover och informationer tala med närmaste HÅBINOL-grossist eller med 


HÖGANÄS-BILLESHOLMS AB — HÖGANÄS — HÅBINOL-försäljningen 
Telefon 042/424 00 — Tetegram Clayworks — Telex 4250 


De principer för studiet av trafiksäkerhetsprobleme 
som redovisats i det föreliggande generalprogramme 
bygger — såsom också framhållits i texten till detta 
i åtskilliga avseenden på tidigare gjorda erfarenheter 
men principerna har här utvecklats och sammanställt! 
på ett systematiskt och logiskt sätt. Det väsentliga i det 
sammanhang är att problemen erhåller en mera allsidi 
belysning mot bakgrunden av samhällsplaneringen i ö 
rigt samt studeras i vidare omfattning än som hittil 
varit möjligt. 

De avsnitt för vilka detaljprogram uppgjorts är ul 
aktualitetssynpunkt väl valda, även om de icke i all 
avseenden är helt invändningsfria. Rådet ingår icke p 
någon detaljkritik härvidlag; det kan förutsättas at 
justeringar successivt kommer att ske under arbetet 
gång och det bör ankomma på forskningsledningen ati 
bestämma härom. Beträffande det skisserade detaljpro 
grammet för forskning rörande trafikmiljöns samband 
med trafikolyckorna vill Rådet dock ifrågasätta om der 
tänkta studieunderlaget — trafikolycksfallen i Götebor; 
under så kort tid som ett år — är tillräckligt för att tilll 
fredsställande belysa de frågor som avses. Om materiale 
avsåge längre tid och utvaldes från flera städer sonf 
skilde sig åt i fråga om klimatet, trafikens rytm och ini 
tensitet, trafikanläggningarnas detaljutformning <etc: 
skulle man givetvis få bättre underlag för bedömander 
av allmängiltigheten hos de vunna resultaten. 

Vad beträffar de ekonomiska och organisatoriska för" 
utsättningarna för genomförandet av en forskning enlig 
de nu angivna riktlinjerna bör beaktas att forskning och 
undersökningar rörande faktorer som berör trafiksäker” 
heten för närvarande pågår inom många olika orga 
i vårt land. Så sker exempelvis i viss utsträckning inoni 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt Statens väginr 
stitut, hittills i huvudsak med sikte på landsbygdens trar 
fikfrågor. Vidare kan nämnas IVA:s transportforsknings: 

Forts. sid. Xz 


Betong 
både i form och färg 


Antingen man låter formvirkets struktur bilda mönster som 
aterialet en funktionell skönhet av bestående 
s goda formbarhet med stora variationsmöj- 


Betong ger starka, underhållsfria och vackra ytor. 
på bilderna ovan eller gjuter betongen i dekorativa element får m 
värde. Genom användning av färgat cement kompletteras betongen 
ligheter i färg. Lion Brand Colorcement har samma tekniska egenskaper som standardcement och finns i vitt 
och 16 andra färger. Tillverkning av färgad betong, puts och färgat fogbruk är några av användningsområdena. 
Lion Brand Colorcement behandlas i stort sett som vanligt cement. Lion Brand Colorcement ger underhållsfri 
färgglädje. Tänk i färg även när Ni tänker i betong - räkna med Lion Brand Colorcement. Begär broschyr! 


- —-— —-— AA AE AE AE AE AEA SEE ER EE AA Om 


I Till GEMENTA, Box 248, Malmö 1 I 
| V.g. sänd mig broschyr och färgkarta över Lion Brand Color- I 
MALMÖ 040/736 80 | cement. I 
STOCKHOLM 010/237600 I I 
kt Namn? ..s.scoeo0s0"- FS or R ÖSTE RON SSE 
GÖTEBORG 031/176960 I I 
I Företag? sees oss sosse eler RS slet REA SEO | 
[7 Adresstassss bss sel era BN ERA OR ATS ÄR sf I 
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EVRISOL takljuskupoler ger Er nya möjligheter att 
planera och utnyttja annars mörka och ineffektiva 
utrymmen. I synnerhet på plana eller nästan plana 
tak, där det i vanliga fall kan vara svårt att få till- 
räckligt täta och effektiva ljusinsläpp, kommer 
EVRISOL takljuskupoler till sin rätt. Industrier, 
garage, lokaler under terrasstak blir ljusare, mer an- 
vändbara och människovänligare med EVRISOL 
takljuskupoler: 


i plast 


» an 
a maximalt lus trån sått nål 


ocrkla Mt infoga rabkkonstruktionen 
e 


a möjligheter Vill plardösningar 


EVRISOL 


takljuskupoier 


EVRISOL takljuskupoler finns i fyra olika typer 
i akrylplast och glasfiberplast — det senare ett 
för Sverige helt nytt material i takljuskupoler. 
Evers har just sammanställt en upplysande 
broschyr, som tekniskt redogör för de olika 
materialen och metoderna för montering. I bro- 
schyren får Ni också reda på takljuskupolernas 
användningsområden och vilka typer som är bäst 
lämpade för olika ändamål. 


Rekvirera broschyren från Evers. 


EVERS & CO AB « HÄLSINGBORG =» Tel. 042/205 50 
En annan intressant nyhet är EVRISOL plastlanternin, 


som ger Er möjlighet till mycket stora dagsljusinsläpp i 
bl. a. lättbetongtak utan avväxlingar eller socklar. 
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Forts. fr. sid. XVIII , 
kommission och institutionen för kommunikationstek 
vid Kungl. tekniska högskolan. 1 

I detta sammanhang kan påpekas att Rådet för öve 
siktlig planläggning saknar möjlighet att i egen regi be 
driva någon forskning på hithörande område liksom äv 
att ekonomiskt medverka härvidlag. 

En uppdelning av forskningsverksamheten på skild 
organ kommer med all sannolikhet att bestå, även om 
ökad koncentration kring de olika forskningsuppgifte 
i fortsättningen bör eftersträvas. En följd härav blir ä 
samordningen av forskningsverksamheten och dess 
sultat kräver särskild uppmärksamhet.» 

(Ur skrivelse från Rådet för översiktlig planläggnin 
vid Kungl. Byggnadsstyrelsen till Statens trafiksäker 
råd beträffande yttrande öwer av institutionen för stad 
byggnad vid Chalmers tekniska högskola utarbetade föi 
slag till program för forskning rörande möjlighete 
till ökad trafiksäkerhet genom åtgärder vid samhäll 
planeringen.) 


KALK KAN RÄDDA VÄGBYGGEN 


Den regniga hösten har förorsakat vägbyggarna stöt 
bekymmer. Schaktningsarbetena har försvårats och 
dergrunden har ofta blivit så mjuk, att man inte 
nat påföra grus och makadam. I många fall har, 
vägbyggnadsmaterialet utlagts eller sedan vägen bliv 
färdig, lera och annat finmaterial underifrån trängt up 
i grus- och makadamlagren med kraftiga sättningar sor 
följd. | 

I utlandet och främst då i USA och Väst-Tysklant 
har man i åtskilliga år använt stabilisering med kalk fö 
att bemästra sådana svårigheter. Årsförbrukningen a 
kalk för stabiliseringsändamål överstiger i USA 350 001 
ton och i Väst-Tyskland 100 000 ton. Även i vårt lan 
har vägbyggarna nu börjat inse fördelarna med kalkstal 
bilisering. Det är dock lämpligare att i likhet med dj 
nämnda länderna sätta in kalkstabiliseringen i förebyg 
gande syfte hellre än att tillgripa den först när regnd 
påbörjat sitt förstörelsearbete. 

Kalk i form av torrsläckt puderkalk eller bränd pu 
veriserad kalk har verkan endast på finkorniga jordat 
t. ex. lera eller mjäla. Sedan kalken utspritts i erfordem 
lig mängd — 8—-15 kg kalk per m? — inblandas den i jord 
arten till ett djup av ca 20 cm med hjälp av en kraftil 
stabiliseringsfräs. Genom kkalkstabiliseringen omlagral 
vattenmolekylerna och jordarten torkar upp, de fina pa 
tiklarna sluter sig varaktigt samman till större korn oci 
sedan vältning skett har jordarten fått en väsentligt fört 
bättrad bärighet och blivit i viss utsträckning vattenavi 
visande. Vissa långsamtgående kemiska reaktioner mellad 
kalken och leran ger en ytterligare hållfasthetstillväxi 

Vid ett tillfälle har undergrunden till tre gator i Malm? 
kalkstabiliserats. Genom 1ledningsarbeten, bl.a. för de 
nya Vomb-ledningen, hade jordmassorna rörts om si 
mycket, att t.o.m. bandtraktorer hade svårt att tagf 
sig fram. 

Calcium i Malmö insatte då en amerikansk stabilisef 
ringsfräs för att blanda in den utspridda kalken i jorden 
och sedan blandningsarbetet utförts, skedde komprime 
ring med bandtraktorer. Slutlig komprimering med gum 
mihjulsvält hade ytterligare förbättrat resultatet. ; 

I normala fall hade undergrunden fått ligga avsevärd 
tid för att hinna torka upp så mycket, att överbygg 
nadsarbetena kunnat utföras. Nu kan lastbilar obehindl 
rat gå fram på den kalkstabiliserade marken och påför 
randet av grus och makadam underlättas. Det kalkstabil 
liserade skiktet tjänstgör också som försegling, dvs. def 
hindrar underliggande finkorniga jordarter att trängs 
upp och tjänstgör dessutom som fuktspärr. Härigenon 
minskas sättningsrisken väsentligt. ; 

Stabilisering med kalk är en metod att räkna med 
framtiden. Den är inte bara billig att utföra, den medi 
för också stora ekonomiska fördelar genom att mar 


Forts. sid. XXI 


SUNDSTRAND 3 


enom ljudvallen. .. 


| de moderna, snabba jetplanen — både 
jakt och trafikplan — där säkerhet och 
kvalitet är oeftergivliga krav, ingår Sund- 
strands hydraulsystem som en viktig detalj 
i utrustningen. 

Sundstrand-pumpen håller för de största 
påfrestningarna och är en kvalitetsprodukt 
utan motstycke på världsmarknaden. 


I mer än 11.000.000 oljebrännare för villor, 
fastigheter och industrier över hela världen 
arbetar idag Sundstrand-pumpen säkert 
och effektivt. 


Service över hela världen 
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slipper bortschakta och borttransportera okomprimer- 
bar jord och ersätta denna med lämpligare. Användnings- 
områdena är många — från stabilisering av skärnings- 
massor och undergrund för större vägar till stabilisering 
av bärlager för mark- och skogsvägar eller provisoriska 
vägar till arbetsplatser. 


BOSTADSBYGGANDETS FINANSIERINGSPROBLEM 


När man värderar bostadsbyggandet ur social synpunkt 
är finansieringen av de nya bostäderna ett relativt un- 
derordnat problem. De förhållanden som ur social syn- 
punkt är viktigast är: bostadsbyggandets omfattning, de 
nya bostädernas karaktär (storlek 'och standard), hyran 
och insatsens storlek. Dessa faktorer kommer i prakti- 
ken icke att fastställas på en snäv socialpolitisk grund, 
utan man måste ta hänsyn till bostadsinvesteringens in- 
passande i en vidare ekonomisk ram. 

Men när de fyra nämnda faktorerna först har fast- 
slagits, bestäms också storleken av den nödvändiga kre- 
ditvolymen för bostadsfinansieringen. Man kan då säga 
att det från bostadsinvesterarnas sida anmäler sig en ef- 
terfrågan på kredit, och omfånget av denna efterfrågan 
är alltså given. -Frågan blir då om kreditväsendet kan 
tillfredsställa denna efterfrågan. Det blir dels fråga om 
den sammanlagda kreditvolymen som kreditväsendet kan 
erbjuda är tillräckligt stor för att tillfredsställa efterfrå- 
gan, dels och lika viktigt, är det att villkoren för kredi- 
ten är acceptabla med hänsyn till räntesatser, respittid 
och avdragsvillkor. Kapitalutgifterna utgör vanligtvis över 
hälften av hyran. Det vill med hänsyn till detta klart 
framstå att det är skarpa gränser för de kreditvillkor, 
som kan godtas inom ramen av en given bostadspolitik. 
En annan sak är att höga räntor och kraftiga avdrag kan 
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kompenseras av offentliga understöd. Man har då o 
klart bevis för bostadsinvesteringarnas avhängighet 
kreditvillkoren. | 

Den första betingelsen för att kreditefterfrågan kal 
bli tillfredsställd är som nämnt att det finns tillgång til 
tillräckliga krediter. Bostadsinvesterarna står på kredii 
marknaden i ett konkurrensförhållande till andra som 
önskar krediter, speciellt från industrin, handeln, jord 
bruket och annat näringsliv men också det offentliga live 
uppträder på lånemarknaden med emissioner och obliga 
tionslån. Detta konkurrensförhållande kan vara mer elle 
mindre starkt. Under vissa perioder kan kreditväsende 
tillfredsställa alla rimliga önskemål om krediter, unde 
andra perioder är det svårare, och en del lånesökand 
får avslag. på sina ansökningar och får resignera me 
sina investeringsplaner. Kreditväsendets utlåningsförmåg 
är vanligtvis beroende av konjunktursituationen och me 
speciellt av andra förhållanden, såsom sparande och lik 
viditet. Staten och Centralbanken kan påverka likvidite 
ten inom den privata sektorn vid sin lånepolitik, vi 
marknadsoperationer (köp och försäljning av värdeparp 
per) vid ändringar i det offentliga utgifts- eller inkomst 
överskottet etc. 

Under efterkrigstidens högkonjunktur i de nordisk 
länderna med stora investeringar på alla områden, ha 
det visat sig vanskligt att tillfredsställa efterfrågan p 
bostadskrediter inom ramen av ett privat kreditväser 
Det verkar som om det privata kreditväsendet i periode 
med stark konkurrens på kreditmarknaden har en ter 
dens att föredraga investeringar i näringslivet. Man ka 
nämna flera orsaker som stöder ett dylikt antagande 
Styrelser och direktioner i privata kreditinstitutioner ä 
således ofta rekryterade från näringslivet. Företagen ha 
en mycket starkare strategisk position på marknade; 
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emedan de är väl organiserade och har större makt och 
inflytande i det offentliga livet. 

När bostadsinvesterarna förlorar i konkurrensen kan 
det också ofta skyllas på att bostadskrediten är av lång- 
siktig karaktär. Av den sammanlagda kreditvolymen kan 
det för en del vara ett behov av kortsiktig placering men 
det kan till en tid också vara fråga om en flytande mark- 
nad, dvs. en del medel kan antingen få långsiktig eller 
kortsiktig placering. Under en expansionsperiod när ka- 
pitalplacerarna i framtiden ser chanser till bättre place- 
ringar, blir det säkerligen en tendens att föredra kort- 
siktiga placeringar. Det innebär att den kortsiktiga kre- 
diten till näringslivet föredras framför placeringar i bo- 
stadssektorn. Inom näringslivet blir en stor del av in- 
vesteringarna finansierade av egna besparingar. Inom 
bostadssektorn finns det vanligtvis icke någon sådan in- 
komstbringande verksamhet som kan ge grund för några 
större kapital. Genomgående kommer därför en större 
del av investeringarna att kreditfinansieras inom bostads- 
sektorn än inom näringslivet. Denna omständighet kan 
också ge en psykologisk bakgrund till att bankväsendet 
synes föredra näringslivet. 


Det är uppenbart av betydelse för fördelningen av kre- 
diterna på kort- och långsiktig placering hur räntesat- 
serna varierar för de olika slagen av lån. Andra låne- 
tekniska förhållanden, restriktioner på ändringar i låne- 
villkoren etc. är också av stor betydelse utan att vi här 
kan gå in på dessa förhållanden i detalj. Under dåliga 
konjunkturer har det i vissa situationer visat sig vara 
svårigheter med att tillfredsställa efterfrågan på bostads- 
krediter, men det har i”allmänhet varit så att i perioder 
när investeringarna i näringslivet har legat nere, har det 
varit god tillgång till krediter för bostadsinyesterarna. 

Det framgår alltså att det icke finns någon automatiskt 
verkande marknadsmekanism, som säkrar den tillgång på 
krediter som är nödvändig för att finansiera en viss nivå 
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för bostadsinvesteringarna. De mycket kraftiga ändringa 
na i bostadsbyggandets omfattning kan i lika hög gr 
förklaras i tillgången på krediter som i efterfrågan 

nya bostäder. 


Man kan fastslå, att bostadsfinansieringen blir specie 
utsatt för förändringar i den totala kreditvolymen. z 
det följer också att bostadsfinansieringen är särskilt 
satt vid generella penning- och finanspolitiska åtgärd 
Förhållandet är ju nämligen det att den traditionella på 
ningpolitiken och vissa element av finanspolitiken just 
koncentrerade till att påverka den totala kreditvolyms 
När de generella ekonomiska förhållandena förordar 
kontraktiv penningpolitik, kommer denna alltså att vf 
ka restriktiv på bostadsfinansieringen och därvid ä 
på bostadsinvesteringarna. Den traditionella penning- 0 
finanspolitiken är därför oförenlig med en fixerad s 
cialt betonad bostadspolitik. Detta förhållande har q 
pat ett dilemma och samhället har fått ett ansvar 
bostadsfinansieringen som är en direkt konsekvens i 
den allmänna ekonomiska politiken. Bostadsfinansierin 
en har därvid blivit ett integrerande led i bostadspoli 
ken. | 

De problem som uppstått har lösts på två principie 
olika sätt — i den utsträckning de nu lösts. I ensta? 
land har staten tagit direkt ansvar för finansieringen o 
sörjer för att ge lån till bostadsinvesterarna. Exemr 
på detta är i Norden Norge och för övrigt i Väst-E 
ropa Holland, Belgien, Frankrike, Storbritannien och ] 
land. Man kallar gärna finansieringen i dessa länder f 
totalfinansieringsordning för att de i princip går ut /j 
att samhället övertar hela kreditfinansieringen. I and 
länder har man valt att gripa till en selektiv pennir 
politik, dvs. att förhållandena på kreditmarknaden tyc 
tillrättalagda så att bostadssektorns kreditbehov Db 
täckt. Detta ställer stora krav på penningpolitiken, d 
så att det blir utsatta gränser för vilka generella pe 
ningpolitiska aktioner som kan användas, dels så att pe 
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ningpolitiken blir så detaljerad att bostadsfinansieringen 
blir säkrad. Viktiga led i en sådan selektiv penningpoli- 
tik kan vara avtal mellan staten och kreditinstitutioner- 
na, offentliga kreditreglerande bestämmelser, offentliga 
garantianordningar, påbud eller uppskov. Ett medel, som 
också användes, är att ge skattelättnader för intäkter av 
lån som placeras i bostadsbyggande. 

Vi har ovan bara behandlat bostadssektorns finansie- 
ringsproblem ur en bestämd synpunkt, nämligen de pro- 
blem som gäller tillgången på kredit i allmänhet. Det 
finns emellertid ett annat problem i bostadsfinansiering- 
en som har fått stor plats i den bostadspolitiska debat- 
ten och det är frågan om toppfinansieringen dvs. finan- 
sieringen av den del av byggkostnaderna, som icke täcks 
av reguljärt höjda prioritetslån. Toppfinansieringsproble- 
met hänger uppenbart delvis samman med det generella 
kreditproblem som behandlas i det följande. Det är ju i 
allmänhet så att när tillgången på kredit är god, är det 
relativt lätt att få sekundär- och tertiärlån, och när till- 
gången på kredit reduceras går det först nu över den 
lågt prioriterade bostadskrediten. Men toppfinansierings- 
problem uppträder också när tillgången på kredit totalt 
sett är tillfredsställande. Det beror på två förhållanden. 
För det första är som tidigare nämnts bostadssektorn 
starkt avhängig av kredit i den meningen att en stor 
andel av det enstaka investeringsobjektet kan finansieras 
med krediter, och för det andra kan de reguljära privata 
kreditinstitutionerna bara ge kredit inom bestämda grän- 
ser, normerade som en viss procent av byggkostnaderna 
eller ett taxerat värde. De reglerade första- och andra- 
prioritets inteckningslånen kan tillsammans vanligtvis 
bara täcka 50—70 26 av byggkostnaderna. Gränsen kan 
variera något och det tycks som om kreditinstitutioner- 
na periodvis sätter gränserna orimligt lågt, men i prin- 
cip måste man acceptera att kreditinstitutionerna av sä- 
kerhetsskäl opererar med sådana gränser. Det finns ock- 
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så i banklagen i flera länder fastställda regler om hl 
långt kreditinstitutionerna kan sträcka lånegränserna. D 
nödvändiga toppkapitalet — i allmänhet 40 76 av byg 
kostnaderna — måste då anskaffas på annat sätt. Me 
en bostadsfinansieringsordning som uteslutande är bas 
rad på det privata kreditväsendet, finns det bara tv 
möjligheter att skaffa toppkapital, antingen medelst eger 
kapital från investerarna eller medelst irreguljära lån frå 
privatpersoner och arbetsgivare, mer tillfälliga lån frå 
privata kreditinstitutioner osv. Av de. enstaka hushå 
som flyttar in i nya bostäder, är det bara en mycket b 
gränsad del som kan skaffa ett tillräckligt egenkapit 
för att lösa toppfinansieringsproblemet. De som lyck: 
ordna det är först och främst folk med förmögenh 
eller mycket höga inkomster, dessutom i viss utsträcl 
ning folk som är knutna till jordbruk, skogsbruk oc 
andra säsongbetonade näringar, en del byggnadsarbeta 
dvs. alla de, som kan skaffa en väsentlig del av top 
kapitalet i form av egen insats av arbetskraft och mat 
rial. För andra med medel- eller låga inkomster är d 
icke möjligt att skaffa ett toppkapital på ca 40 7 « 
byggkostnaderna för en vanlig bostad genom sparand 
Även om man ställer små krav på bostadens storlek oc 
standard, måste toppfinansieringen ordnas med kredite 
Man har hittills icke i något land funnit en tillfredsstä 
lande lösning av dessa kreditproblem inom ramen av «€ 
privat bostadsfinansiering. Det har tidigare i städerr 
byggts hyreshus som ägs och drives av privatpersone 
Denna form har småningom nästan försvunnit för d 
nya bostadsbyggandet, dels för att det har ansetts so 
mindre lyckat socialt sett, dels för att hyresregleringg 
icke har givit möjlighet att tillfredsställa privatpersone 
önskemål om vinst. De offentliga, sociala och kooper 
tiva bostadsbolagen, som småningom har kommit att d 
minera bostadsbyggandet i städerna, har icke funnit n 
gon tillfredsställande lösning av toppfinansieringsprobl 
met inom ramen för det privata kreditväsendet. Med « 
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krav på säkerhet som de privata kreditinstitutionerna 
måste ställa, syns det heller icke möjligt att lösa detta 
problem. Detta är då bakgrunden till att det allmänna 
i de allra flesta länder har fått ordna med toppfinan- 
sieringen, dels och vanligast genom rena offentliga lån, 
dels genom garantier för lån. 

I alla nordiska länder deltar det allmänna nu i bo- 
stadsfinansieringen om än i olika grad och på olika 
sätt. I Danmark, Finland och Sverige har man topp- 
finansieringsregler, baserade på statliga lån. I Norge har 
man ett totalfinansieringssystem. I Danmark har man 
under 1958 kommit till ett principbeslut om att de of- 
fentliga lånen delvis skall ersättas med offentliga garan- 
tier för privata topplån. Sådana förslag är också under 
debatt i Sverige, och idén om en sådan finansiering har 
varit lanserad i Norge och Finland. I detta sammanhang 
vill vi här bara fastslå att det ut från de strukturella 
problem, som uppstår vid bostadsfinansieringen kan vara 
likgiltigt om frågan ordnas på det ena eller andra sät- 
tet. Samhället har i alla fall ett ansvar för bostadsfinan- 
sieringen som det icke kan komma ifrån. Det är icke 
bara i de nordiska välfärdsstaterna, som samhället har 
påtagit sig ett dylikt ansvar. I samtliga västeuropeiska 
länder finns det nu offentliga bostadsfinansieringsregler. 
Också Schweiz och USA har sådana regler, trots att des- 
sa länder har väl utvecklad kreditmarknad och rik till- 
gång på kapital. 

| 


Det underliggande generella ekonomiska problemet i 
bostadsbyggandet är de höga kostnaderna och det bety- 
dande kapitalbehovet som är förbundet med att bygga 
en bostad. En modern bostad kostar i Västeuropa unge- 
fär fyra gånger så mycket som en vanlig arbetares års- 
lön. Det är därför omöjligt för en vanlig familj som vill 
skaffa sig en bostad i form av ett egnahem eller på 
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kooperativ basis att skaffa det nödvändiga kapitalet me 
egna besparingar. 

Den övervägande delen av byggkostnaderna måste all 
så täckas genom lån. Kapitalutgifterna — räntor oc 
amorteringar av lånekapitalet — kommer följaktligen a 
utgöra största delen av de utgifter som anknyter till d 
färdiga bygget. Det är knappast någon post på en vanl 
hushållsbudget där konsumtionsstandarden påverkas « 
direkt av villkoren på kapitalmarknaden och av storl 
ken på investeringarna i det realkapital som är nödväl 
digt för att skapa en bestämd konsumtionsstandard. Me 
givna kapitalutgifter och hyresgränser i relation till de 
bostadssökandes ekonomi kommer emellertid gränsen fc 
byggkostnaderna att kunna variera med finansieringsor 
ning och kreditvillkorens utformning. När man jämfö 
byggkostnader och inkomster blir det därför också uj 
penbart att bostadsbyggandet är beroende av långsiktig 
krediter på trygga villkor och det är ut ifrån en såda 
jämförelse man måste värdera de speciella toppfinansi 
ringsproblemen i bostadssektorn. 

Undersökningar över byggnadskostnaderna resp. i 
komstrelationens utveckling under detta århundrade fö 
vanliga arbetarbostäder visar att det icke har blivit ni 
gon egentlig bättring trots en betydande realinkomstöl 
ning. Detta är icke i och för sig ett uttryck för en sp 
ciellt ogynnsam utveckling av byggnadskostnaderna 
förhållande till inkomster och andra priser. Det har :; 
emellertid ' blivit en bättring av bostädernas standar 
med hänsyn till storlek, teknisk utrustning etc. Utvec 
lingen av -byggkostnads/inkomstrelationen är närmast e 
uttryck för att det existerar en »maximal» gräns vi 
byggkostnader determinerad av de kapitalutgifter en va: 
lig hushållsbudget kan bära. Den realinkomstökning so: 
på de flesta områden kommer till uttryck i en gynnsan 
mare kostnads/inkomstrelation, har inom bostadssekto: 
manifesterat sig i högre bostadsstandard. 

Den utveckling som vi här skisserat är markant ni 
man betraktar den första delen av 1900-talet, men d 
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mindre antal montörer på 
bygget 


mindre verkstads- och 
förrådsutrymmen 


& 

ö 

e smidigare anpassning till det 
moderna elementbygget 

e 


största möjliga användning 
av maskiner 


RAA Ang AA AAA MR AA 


AE CALOR & SJÖGREN 


Solna 272800 » Karlstad 15890 » Karlskoga 32823 « Söderhamn 14380 
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HYDROPAL 


Underhållsfri: takpapp 


etonggolv under lin 


NR 


leum 


1 Oo 


mnemo JOH. OHLSSONS rex. ro 


STOCKHOLM — BROMMA 
Tel. 256881, 256882 Rikssamtal 258809 


Nyköpings Åkeri AB 
Telefon Kontoret 0155 / 177 50 
Grusverket Tystberga Tel. 0155 / 602 58, 603 58 


Vi leverera GRUS, SINGEL och MAKADAM till 
husbyggnad, vägar och gårdar från ny grus- 


verksanläggning i Tystberga 


TRANSPORTER av alla slag utföres med 


större och mindre lastbilar 
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Forts. fr. sid. XXVIII 


kan vara stora variationer i byggnadskostnads/inkoms 

relationen från tid till annan och från land till land 

Man kan ställa frågan om denna utveckling kommer a 

fortsätta och i så fall hur långt. 
H 


Under senare år tycks det ha blivit en betydande re- 
duktion i byggkostnads/inkomstrelationen. Det kan ha 
sammanhang med en snabb bättring av produktiviteten 
i bostadsbyggandet och med prisutvecklingen. Det ver- 
kar emellertid också som om det har blivit en viss sta- 
bilisering av bostadsstandarden, även om man kan för- 
märka en kontinuerlig förbättring även här. Jämför man 
byggnadskostnads/inkomstrelationen i flera länder, får 
man det intrycket att det är de mest industrialiserade 
länderna, som har den lägsta relationen. Dessa länder 
har i allmänhet också den högsta levnadsstandarden och 
den högsta bostadsstandarden. I USA räknar man med 
att en vanlig bostad kostar 22!/2 gånger en årsinkomst. 
Om utvecklingen i Europa går i samma riktning, får 
man nog räkna med en gradvis reduktion i byggnads- 
kostnads/inkomstrelationen, samtidigt som man också 
skulle kunna uppnå en förbättring i bostadsstandarden. 
En sådan utveckling kommer att reducera problemen 
inom bostadsfinansieringen och ställa mindre krav på 
samhällets engagemang i finansieringen. Detta är emeller- 
tid framtidsutopier. Även i USA måste, som nämnts, 
det allmänna träda stödjande till i bostadsfinansieringen. 


Historiskt sett är det toppfinansieringsproblemet som 
först erkändes och som föranledde de första offentliga 
åtgärderna i bostadsfinansieringen. Dessa åtgärder har 
icke kunnat lösa de problem som består i att det period- 
vis förekommer en brist på krediter och som gör bot- 
tenfinansieringen vansklig. Däremot har det vid många 
tillfällen förekommit att offentliga toppfinansieringsord- 
ningar under perioder med allmän brist på kredit töjts 
ut så att offentliga lån har burit en större del av den 
sammanlagda finansieringen dvs. en del av den finan- 
siering som »normalt» skulle täckas av 1- och 2-priori- 
tetslån i privata kreditinstitutioner. Ett typiskt exempel 
på denna utveckling har man sett i Danmark under efter- 
krigsåren. Medan 1- och 2-prioritetslånens andel av den 
sammanlagda byggkostnaden har sjunkit har de offent- 
liga lånen stigit. Denna utveckling är ett moment som 
kan förklara den omläggning av bostadsfinansieringen 
som nu äger rum i Danmark, och som i princip går ut 
på att de offentliga »stopplånen» skall ersättas av offent- 
liga garantier för privata topplån. De nya reglerna inne- 
bär att 1- och 2-prioritetsiånens andel av finansieringen 
måste ökas till en mer normal nivå. Vi har visat att det 
principiellt kan vara likgiltigt om toppfinansieringsan- 
ordningarna är baserade på offentliga lån eller offent- 
liga garantier för privata lån. Det nödvändiga samman- 
lagda kreditbehovet blir detsamma under de två anord- 
ningarna. Ur bostadspolitisk synpunkt blir det i prak- 
tiken en betydande olikhet på dessa två anordningar. 
Med ett garantisystem är man ju nämligen avhängig av 
de privata kreditinstitutionernas vilja att ge kredit. Så- 
dana anordningar kan fungera utmärkt så länge det 
finns tillräcklig tillgång på kapital, men i perioder med 
svårigheter att få kredit utsätter man sig för faran att 
anordningarna är otillräckliga. 

Det är därför naturligt att det råder stor skepsis an- 
gående den nya danska garantiordningen. Övergången 
till garantiordningen sker gradvis, och finansministern 
har fått en viss fullmakt att vid obligationsköp reglera 
kreditmarknaden. Det är emellertid ovisst om garanti- 
ordningen kommer att fungera tillfredsställande under 
en stramt hållen kapitalmarknad. Man kan få intrycket 
att övergången till en garantiordning är ett försök att 
skjuta från sig det fundamentala problemet, nämligen 
att säkra tillräcklig kredit för bostadsfinansieringen. Om 
de offentliga finansieringsinstitutionerna (ev. staten själv) 
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Drywall 


en färg att 
räkna med 


Så gjorde bl. a. 


SKF-HELLEFORS 


KVARNTORP 
och LMC 


IRYWALL 


ombinerar på oöverlräffat sätt de bästa egen- 
caperna hos fasadfärg 


I RYWALL 


r absolut okänslig för fukt och därför även frost- 
eständig 


IRYWALL 


er ingen som helst näring åt svamp eller mögel 


DRYWALL 


ir helt sol- och ljusäkta, lättarbetad och snabb- 
orkande 


DRYWALL 


var en enastående god vidhäftningsförmåga och 
ger helt skäckningsfria ytor även om man av- 
oryter arbetet 


DRYWALL 


är smutsavvisande— de vackra, moderna färgerna 
lyser fräscht inbjudande år efter år. . « 


120 
ein vtskshotskoksbilit 


120 


| 
70 80 90 100 
a 
oodbonedtrnar tr 
9 


...mer än en fasadfärg 
-ett skyddande skikt på längre sikt 


VILL NI VETA MERA om den nya 
fasadfärgen — rekvirera då vår 


SNÖLAND AB SEX 


ALINGSÅS Namn 


Telefon 0322/142 60 


Adress... 
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HEERKEERERKREERELUREKNANUNAAAOOIAR BARA DERA HER DKLA DNA THA NG) ILL Lenovo 


| | | 


FRÅN GRUND TILL TAK... 


— Vad har Ni att sälja? 
brukar vara den första frågan 
en inköpschef direkt eller indirekt ställer 


till oss som säljer. 


Genom att vårt varuprogram idag omspänner 
1000-tals artiklar och dimensioner inom stål, 
metaller, plast, rör och manufaktur kan vi stå 


till tjänst alltifrån grunden och till taket. 


Kontakta därför redan under förarbetet 


vår representant och utarbeta 


tillsammans med honom en samleveransplan 


— en planering som ökar Er vinst. 


I | 
I 
| nn 


KÖP MED SAMLEVERAN: 


BYGGSTÅL BYGGMETALLER BYGGPLAST 
Armeringsstål Aluminium Plastglas 
Armeringsnät Brons Takljuskupoler 
Balk Koppar Skumplast 
Vägräcksbalk Mässing Dilatationsband 
Spontjärn i plåt, band Folie 

Galv. plåt och profiler Profiler 


PLAGAN-plåt Rör 
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BYGGMANUFi 


Ståldörrar 
Luftskyddsmi 
Fasadmateri: 
Isoleringsma 
Gallerdurk 
Stängsel 
Bult,j ärntrå 


a 
ON-rör 
behör 

gsrör 

ggiga stålrör 
b 


material 


Stockholm Tel lokal 68 05 20 

riks 010/68 05 40 
Göteborg Tel 031/19 21 80 
Malmö Tel 040/750 90 
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(ENSE OVR SAR 


ÖBARNA ARNE K 


SPEER UN 


- 


TE 


SG sme VOCEOEANEDNE FOSTRAN SNES ry OE—— 1177 04 
AR a 


SVENSKA 
MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 
KUNGSGATAN 15 : 22.33 60 


MURBRUK - PUTSBRUK 


FÖR MODERN PUTSTEKNIK 
ANVÄND 


SM-PUTS 


TUNNPUTSEN SOM SPRUTAS 


SANDUPPLAG MURBRUKSFABRIKER LABORATORIUM 


Hornsberg Karlberg 
530020—538182 310333—310334 


Skanstull Karlberg 
400434—402727 335306 
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har svårigheter med att skaffa sig tillräckliga inkoms- 
ter på grund av en stram kapitalmarknad, har de pri- 
vata finansieringsinstitutionerna i allmänhet samma pro- 
blem i minst lika hög grad. Offentliga garantiordningar 
hör i verkligheten hemma i land med rik tillgång på 
kapital. 

I USA har man en offentlig garantiordning för topp- 
lån. Under senare år har det förekommit att de privata 
kreditinstitutionerna har vägrat att överta sådana ga- 
rantilån. Den amerikanska staten har då tagit steget att 
köpa statsgaranterade obligationer av kreditinstitutioner- 
na. Då har garantiordningen urartat till en karikatyr och 
steget över till en reguljär offentlig låneanordning blir 
en ren formalitet. Med offentliga lån uppnår man icke 
bara att säkra bostadsfinansieringen. Medan de privata 
kreditinstitutionerna är beroende av inlån i sin verk- 
samhet, har staten fler finansieringskällor, som kan dels 
ta upp obligationslån, dels använda sig av löpande skat- 
teinkomster, och dels använda sig av fonder etc. Den 
offentliga bostadsfinansieringen blir därvid indirekt ett 
medel i penning- och finanspolitiken och när det all- 
männa löser sitt ansvar för bostadsfinansieringen med 
direkt långivning, får man större frihet att nyttja gene- 
rella penning- och finanspolitiska företag som ett led i 
den ekonomiska politiken. 

Myndigheternas inblandning i bostadsfinansieringen 
blev först allmän under efterkrigsåren. Det har antagli- 
gen av denna orsak förmärkts en tendens att betrakta 
myndigheternas medverkan som ett »onormalt efterkrigs- 
fenomen». Den föregående framställningen visar att ett 
sådant betraktelsesätt icke är realistiskt. Om man, som 
ett tankeexperiment, tänkte sig att all offentlig medver- 
kan i bostadsfinansieringen stoppades, skulle det icke 
bara leda till att man stoppade det sociala bostadsbyg- 
gandet, utan hela bostadsbyggandet skulle bli utsatt för 
ett sammanbrott emedan finansieringsproblemen skulle 
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bli dominerande, och man skulle få de svåra sväng- 
ningar i bostadsinvesteringarna som karaktäriserar före- 
gående tider. Till och med i de länder där bostads- 
politiken har synnerligen små ambitioner, har man in- 
fört en eller annan form för offentlig bostadsfinansie- 
ring. Sådana anordningar kan icke betraktas som ett 
slags krisinrättningar. En närmare analys av bostads- 
finansieringsordningen i de enskilda länderna visar 
mycket stora olikheter, och det genomföres ständigt för- 
ändringar. Det vore önskvärt om man på detta område 
kunde åstadkomma klara riktlinjer. De ständiga föränd- 
ringarna skapar en osäkerhet som är besvärande för bo- 
stadsbyggandet. Knappast någon investeringssektor är så 
beroende av långsiktig planering och tidskrävande pro- 
jektering som bostadssektorn. 


Det är särskilt tre förhållanden som kan förklara den 
bristande stabiliteten i bostadsfinansieringsordningen. För 
det första finns det i många länder ännu en brist på er- 
kännande av bostadsfinansieringens grundproblem. För 
det andra kan det förekomma att den rent privata bo- 
stadsfinansieringen fungerar tillfredsställande under en- 
staka perioder, och det kan förleda många till att överse 
med de strukturella bristerna. För det tredje är bostads- 
finansieringen i många länder nära anknuten till den 
offentliga subventioneringen av nya bostäder. Behovet 
av offentlig subvention kommer att vara föremål för 
politiskt värderande, och detta behov skall dessutom kun- 
na förändras snabbt som följd av en förändring i in- 
komster, räntesatser, byggkostnader etc. Det är därför 
naturligt att det förekommer en kontinuerlig värdering 
av bostadssubventionerna. Nya värderingar på detta plan 
behöver icke på något sätt skapa störningar i själva bo- 
stadsfinansieringen men när finansiering och subventio- 
nering är sammankopplade, skapas lätt problem. 


(Sammandrag av Jan Wittrock ur NBO-utredningen. »Bo- 
ligen i samfundsökonomien.») 


färmereglering 
och jämn rumstemperatur 


sefinnande med 


nostatisk reglering av 
e enskild radiator 


termostatiska radiatorventiler är den idea- 
sningen för automatisk rumstemperatur- 
g vid centralvärmeanläggningar och är 
a möjligheten att uppnå individuell värme- 
g i varje enskilt rum. Den termostatiska 
-ventilen monteras direkt pålradiatorn och 
den normala handregleringsventilen. Ra- 
sntilen kan lanvändas på varje centralvär- 


ggning antingen den eldas med olja eller 


nsle. 


orventilen får sina impulser från en känsel- 
och ventilen levereras i två grundtyper, en 
ast känselkropp, som användes när radia- 
r fristående, dvs. en del av rumsluften kan 
irkulera kring den, och en med separat 
Ikropp för väggmontage, som användes då 
orn är täckt av gardiner o. dyl. 

li minska Eder bränsleförbrukning och öka 
finnandet, låt då montera in termostatiska 
torventiler — de tänker för Er och håller 


emperaturen jämn. 


NTROLL-AUTOMATIK 
iksaktiebolag MJÖLBY tel 332 
Automatic MLY 5589 


BORG C. Linnéplatsen 1, tel 243291 
(0 C. Gasverksgatan 13, tel 18523 
KHOLM K. Gambrinusgatan 5, tel 500131 


NN 


Radiatorventil med fast känselkropp 


Radiatorventil med separat känselkropp 
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VOR ATDA MID AEERIPNSELSMOTLSE AKTE KEEE ERAN 


. .. och allt ljus är ju gratis! 


Sparbankshuset, Hötorget, Stockholm. 
Arkitekt: SAR Anders Tengbom, Stockholm. 
Byggmästare: And. Dunder, Stockholm. 


DE NYA NORMERNA FÖR ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSSTÅL 


En revidering av SIS-normerna för allmänna konstruk- 
tionsstål har pågått sedan några år och de nya normer- 
na torde utkomma i år. 

Jämfört med de tidigare SIS-normerna för denna stål- 
grupp innehåller de nu aktuella normerna en del nyhe- 
ter, och då dessa är av rätt genomgripande art har det 
ansetts nödvändigt att upplysa om orsakssammanhanget. 

När revisionen av normerna för allmänna konstruk- 
tionsstålen 1958 togs upp till diskussion, framkom som en 
grundläggande princip att revideringen måste göras un- 
der hänsynstagande till den internationella utvecklingen 
inom samma område. Med tanke på både vår export och 
vår import av dessa stål borde det nationella standardi- 
seringsarbetet så mycket som möjligt anpassas till vad 
som kommer fram i den internationella standardise- 
ringen. 

Det internationella standardiseringsarbetet skall skötas 
av den stora globala standardiseringsorganisationen ISO 
(International Organization for Standardization), där ett 
fyrtiotal länder är representerade genom sina officiella 
standardiseringsorganisationer. Standardiseringen av stål 
sker inom denna organisation av en speciell kommitté, 
ISO/TC 17. 

För regionalt standardiseringsarbete har på olika håll 
framkommit mindre organisationer, t. ex. INSTA (Inter- 
nordisk Standardisering) och inom Kol- och Stålunionen 
(= sexstaterna Frankrike, Italien, Västtyskland och Be- 
Ne-Lux). 

INSTA är en för de fyra nordiska länderna Dan- 
mark, Finland, Norge och Sverige gemensam organisa- 
tion för ett standardiseringsarbete som så långt som möj- 
ligt söker skapa överensstämmande normer på olika om- 
råden inom dessa länder. 

Metallnormcentralen har ansett att det från svensk 
synpunkt måste vara mycket angeläget att få fram en 
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BOFORS 
takljuskupoler 


Dagsljus kostar inget — det är 
ett behagligt ekonomiskt konsta- 
terande. Därför är det så själv- 
klart; att allt fler går in för 
att ta ut mer av dagsljuset — 
genom att ta in det med Bofors 
Takljyskupoler. 


Bilden här är ett typiskt ex- 
empel på rätt ljustänkande. I 
affärsfastigheter, industrier, sko- 
lor, sjukhus, offentliga byggna- 
der m.m, klaras ljusproblemen 
med kupoler från Bofors. 


90 Yo ljusgenomsläpp 
väderbeständiga 
eleganta, starka 
lättmonterade 
underhållsfria 
slagråliga 

BOFORS- 
TIDAHOLMSVERKEN AB 
Bonoplastfabriken 


Tidaholm Tel. 0502/113 20, 
telex 5066 


gemensam diskussion inom ISO/TC 17 innan Kol- och 
Stålunionens nu pågående standardiseringsarbete resulte- 
rat i definitiva normer. Sverige skulle annars kunna löpa 
risken att ställas helt utanför den internationella behand- 
lingen. Försök från Metallnormcentralens sida att få kon- 
takt med Kol- och Stålunionens standardiseringsorgan 
har dock icke lyckats. 

Inom INSTA har därför på Metallnormcentralens för- 
slag de allmänna konstruktionsstålen tagits upp till ge- 
mensam behandling. Om INSTA kunde komma fram 
till en enhetlig standardisering av dessa stål skulle detta 
ge ett starkt stöd åt de nordiska synpunkterna vid en in- 
ternationell standardisering. 

Till följd av detta nordiska samarbete och med tanke 
på att man genom detta söker åstadkomma bärande in- 
lägg i den internationella diskussionen har vissa nyheter 
måst införas även i den svenska standardiseringen. 


Stålval 


Hittills gällande SIS-normer för allmänna konstruktions- 
stål upptar stål i hållfasthetsklasserna 37, 44, 48 och 52 
kg/mm? brotthållfasthet. Av 37, 44 och 52-kg-stålen finns 
ett icke svetsbart och ett svetsbart stål. 48 kg-stålet är 
svetsbart. 

Med tanke på ståls användbarhet för svetsade kon- 
struktioner har inom IIW (International Institute of 
Welding) framkommit rekommendationer för samman- 
sättning och provning. I de SIS-normer för tryckkärls- 
stål som utkom i december 1958 har hänsyn tagits till 
dessa internationella rekommendationer. Detsamma har 
gjorts med de nya normerna för allmänna konstruktions- 
stål. Av varje hållfasthetsklass finns sålunda tre eller 
fyra varianter med stigande fordran på svetsbarhet. Den- 
na stegrande fordran markeras av strängare begränsning 
av den kemiska sammansättningen samt slagseghetsford- 
ran vid låg provningstemperatur (+ 0 respektive — 20? C). 
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VERKSAMHETSOMRADEN 


VATTEN och AVLOPP 
GRUNDVATTENFRÅGOR 

GEOTEKNIK 

VÄGAR, BROAR och FLYGFÄLT 
TRAFIKTEKNIK och TRAFIKEKONOMI 
SAMHÄLLSPLANERING och HUSBYGGNAD 
VÄRME- VENTILATION och SANITETSTEKNIK 
MÄTNINGAR och: KARTLÄGGNING 
VATTENREGLERING 

HAMNAR 
BERGRUM 


Värme, ventilation 
och sanitetsteknik 


Avdelningen utför konsultationer, tekniskt:ekonomiska 
utredningar samt kontroll och besiktningar i samband 
med anläggandet av bl. a. industrier och offentliga bygg: 
nader, skyddsrum, oljeanläggningar, vatten och avloppsverk, 
speciallaboratorier m. m. 

VVS — kostnaderna utgör ca 1570 av 
byggnadskostnaderna samt 15—202, av årshyran 

i ett vanligt bostadshus. Betydande summor 

kan därför inbesparas genom att man redan 

på projekteringsstadiet anlitar en kvalificerad expert. 


SÅ 
Huvudkontor, Stockholm 
Kontor i: 
Falun Hultsfred Malmö Umeå 
Gävle Karlskrona Skellefteå Västerås 
Göteborg Linköping Sollefteå Växsjö 
Halmstad Luleå Sundsvall Östersund & CO 


ANDE INGENJÖRER 


T ITEKTER 
S U| 
SKIF Ps FÖreNie LEDAMOT AV SKYS 
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BESÖK 


THE 


BUILDING 


EXHIBINON 


Olympia, London, England 
15—29 november, 1961 


SIE 
Den nyaste tekniken 
Byggnadsmaterial av alla slag 
Byggnadsmaskiner 
Inredningar och installationer 
Träarbetningsmaskiner 
Sektion för målning och dekoration 
Internationella utställningar 

Kontor: 


11 MANCHESTER SQUARE (Room E 26), 
LONDON, W.1, ENGLAND. 
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I utländska normer förekommer allmänt ett stål i 4 
kg-klassen. Det har ansetts riktigt att detta stål nu införes 
i svensk standard. 

I samband med normeringen av tryckkärlsstålen fram- 
kom att 48 kg- och 352 kg-stålen kunde ersättas med ett 
svetsbart 50 kg-stål. Detsamma har nu gjorts med kon- 
struktionsstålen. Det har vidare diskuterats om 44 kg- 
stålet skulle kunna slopas eftersom ett 42 kg-stål införts. 
Detta kan emellertid inte ske omedelbart, emedan 44 kg- 
stålet för närvarande har stor användning inom Sverige, 
speciellt för brobyggnader. Stålet kommer dock att över- 
föras till s. k. blå norm, dvs. försöksnorm. Det förutsät- 
tes att stålet successivt skall utgå och ersättas med 42 kg- 
stålet. 


Sträckgräns . 
I de nuvarande SIS-normerna anges som fordran alltid 
ett värde på undre sträckgränsen (oy) i de fall då stålet 
har ett tydligt sträckgränsområde. Internationellt och 
framför allt inom Europa för övrigt anges övre sträck- 
gränsen (og). Man kan uttrycka det så att Sverige är 
praktiskt taget ensamt om att ange sträckgränsfordran 
som undre sträckgräns. Även om vårt sätt att ange sträck- 
gränsen måste anses teoretiskt riktigt, ansågs det med 
hänsyn till det internationella samarbetet nödvändigt att 
i INSTA-normerna ange övre sträckgränsen, och avsikten 
är att införa detta begrepp även i de svenska normerna. 
I de nya SIS-normerna för allmänna konstruktionsstål 
kommer därför minimivärdet på sträckgränsen tills vi- 
dare att anges både för den övre och den undre sträck- 
gränsen. Den övre sträckgränsen anges härvid som ford- 
ran och den undre sträckgränsen som upplysning. | 
Förlängning 
På konstruktionsstål och liknande material har i SIS- - 
normerna förlängningsfordran tidigare angivits för mät- - 
längd 31. För att även här få överensstämmelse med ut- 
ländsk standard har i de nya normerna förberetts en / 
övergång till mätlängden ås genom att förlängningsvär- 
den för båda dessa mätlängder angivits. Normerna kom- - 
mer att innehålla en särskild bestämmelse om vilket vär- 
de som skall vara normfordran. 


(Ur artikel av Erik Löwgren, Fagersta Forum nr I, 
1961). 


REVISION AV HYRESPOLITIKEN I FRANKRIKE 


Frankrike har haft oavbruten hyreskontroll sedan 1914. - 
Då detta ofta är synonymt med hyresstopp och då Frank- - 
rike som bekant har upplevt avsevärd penningförsäm- - 
ring sedan 1914 erhölls efter sista kriget det besynner- - 
liga resultatet att hyran blott utgjorde omkring 1 76 av 
genomsnittsfamiljens utgifter. | 

Det kan diskuteras om hyresregleringar som sådana - 
verkar förvärrande på bostadsbristen men det är givet 
att en så låg hyresnivå orsakar en enorm ökning av bo- 
stadsefterfrågan och verkar förstörande på all slags bo- 
stadspolitik. 

Resultatet blev då också att man 1948 började på ny - 
kula i det man slopade den tidigare lagstiftningen och - 
företog en samlad nyvärdering av samtliga lägenheter. 
För varje lägenhet fastställdes en hyra med hänsyn ta- 
gen till storlek, läge och utrustning. 

Man slapp härmed, som det första landet i Europa, 
ifrån problemet med de många olika hyresnivåerna för 
bostäder av samma standard. Glädjen blev dock kort : 
eftersom man inte tog hänsyn till den fortsatta infla- 
tionen. Tanken bakom omvärderingen var nämligen att 
skapa möjlighet till en rimlig förräntning av återanskaff- - 
ningsvärdet och det betyder att hyresnivån skulle kopp- - 
las till byggnadskostnadsindexet. ; 

Själva nyvärderingen av lägenheter av olika typer och 
årgångar tycks ha varit lyckad men de hyresstegringar 
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Fingeravtrycket är individuellt för alla människor. Det vore 
lönlöst att försöka hitta två lika. 
Riktigt så individuellt är inte värmeproblemen, 
men ofta fordrar de en speciell lösning. Evaporators 
LVA-batterier är konstruerade just med tanke på stor anpassning 
till den mängd olika uppvärmningsfall som förekommer. 
Evaporators LVA-batterier är uppbyggda i dm-modul från 
30 x 30 cm till 200 X 100 cm i 1, 2 eller 3 djup, 
för luftmängder mellan 300 X 30 000 m?/h och arbetar 
med pumpvarmvatten eller ånga som medie. 


Evaporators LVA-batterier har låg vikt och är enkla att montera. 
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| : som skulle behövas för att man skulle nå det öns! 
målet har inte kunnat följa med inflationen trots halv 

ma a årsvisa justeringar i förhållande till ett minimilönsindex 
Resultatet är att man åter har fått flera hyresnivå 

krare en för byggnader uppförda före 1948 och därefter fl 

vac i allt högre nivå i takt med "byggnadskostnadernas ök 


ning. 
sk dda Från 1959 har man emellertid igångsatt en kraftig ök- 


hö ätt ning av de halvårsvisa hyreshöjningarna, nämligen upp 


till 10 å 1576 ökning per halvår. Sålunda skulle man 
under loppet av cirka 5 år ha inhämtat hyresnivån 


nybyggnaderna. 
CUPRINOLFÄRG täcker och tor- En intressant nyhet i förbindelse med 1959-reform rmen 
kar som ol jefärg är att de halvårsvisa hyreshöjningarna utom till by 
nadskostnadsindex även anknyts till ett talmässigt u 
CU PRINOLFÄRG fäster även på tryck för de enskilda lägenheternas skick. Dåligt unde 


hållna lägenheter får således mindre ökningar än sådana 
i gott skick. Det är sannolikt att. detta erbjuder ad 
ä ministrativa svårigheter men tanken bakom är ju ytt 
CUPRINOLFARG ger ett trefal- rimlig: att tillförsäkra hyresgästerna att hyreshöjningar: 
digt rötskydd na inte går obeskurna till husägarna utan i rimlig om- 
fattning används till underhåll och förbättringar. 

Man kunde nu tro att det efter alla dessa hyreshöj- 
ningar skulle vara tämligen dyrt att vara hyresgäst i 
Frankrike men det tycks inte generellt vara fallet. Bort- 
ser man från hyresökningarna från och med 1959 som 
ännu inte gett utslag i de tillgängliga uppgifterna visar 
det sig att hyrans andel i invånarnas samlade konsum- 
tion är bland de lägsta i Europa, nämligen omkring 5 90 
medan vi i Danmark räknade med 7 7 och i Sverige 
med knappt 10 26. Det låga talet för Frankrike innebär 
dock en mångdubbling under loppet av några få år och 
alla som diskuterat bostadsfrågorna med landets invå- 
nare har låtit sig överbevisas av den talandes galliska väl- 
talighet om de kolossala orättvisor som härvid drabbat 
franska hyresgäster. 

Icke desto mindre är det dock i viss mån psykologiska 
missförhållanden med gamla synder som bakgrund, nå- 
got som ej heller är okänt här hemma i Danmark. När 
hyran en lång tid blott har upptagit en bråkdel av bud- 
geten kommer varje försök att få den upp till en mera 
normal nivå att betraktas med största missbelåtenhet. 

En känsla som denna, som kan sägas bero på en 
tvångsföreställning, är det naturligtvis inte möjligt att 
råda bot på. Men genom det omfattande och såvitt man 
kan bedöma, välgenomtänkta systemet för hyresökning 
som har genomförts sedan 1948 har man gjort en in- 
sats för att kompensera de orättvisor som de stora hyres- 
höjningarna medfört. 

Liksom här i Danmark är hyrestilläggen graderade 
efter inkomst och barnantal men systemet är betydligt 
mera omfattande eftersom det även omfattar ensam- 
stående och makar utan barn. Grundprincipen består i 
fastställande av en »normalhyra» uttryckt i procent av 
hyresgästens inkomst. Procenten är fallande med stigan- 
de barnantal och var t.ex. år 1955 7,2 70 för makar 
utan barn och 4,6 Yo för familj med 3 barn. 

Differensen mellan denna normalhyra och verkliga 
hyran (dock intill ett visst maximum för att undanta rena 
lyxlägenheter) kompenseras med ett bidrag men nu med 


Därddetistilsiksaypa hög hållfasthet rd stigande procenttal vid stigande barnantal. Således var 
SÅ 


gammal oljefärg och metaller 
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bidraget år 1955 40 70 av differensen för makar utan 


i hårt material, såsom tegel och betong SN: : barn och 90 96 för familj med 3 barn 

ES 3 2 $ G d NNE B 0) 3 
använd Gunnebos härdade stålspik, som Vid sidan av detta generella arrangemang har man 
gör borrning och proppning överflödig. Bännebis sekel- under årens lopp genomfört åtgärder med mer socialt 
Finns både för handspikning och som 2amla, forn Oe syfte, nu senast genom en reform som träder i kraft den 
skjutspik. brukskvalitet. 1 juli 1961. Man har sålunda ökat bidraget till de eko- 
Å 5 3 i nomiskt: sämst lottade och minskat det för de bättre 

Fråga alltid efter Gunnebo Specialspik situerade. 

GUNNEBO BRUKS AKTIEBOLAG Också för de gamlas del är bidraget ökat, både i gam- 
EH illverkarispikisedan 1764.— la och nya lägenheter men det bortfaller helt om lägen- 


heterna inte är anpassade efter de gamlas behov dvs. om 
de är för stora. Också i Frankrike har man alltså pro- 
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från B.PALM & COAB: 


STATISTIK: 


Under 1960 installerades 3124 flera Electro-OIL-aggregat än under rekordåret 1959. Under det första kvar- 
talet i år har försäljningen ökat med hela 7074 i förhållande till samma tid förra året. 


Electro-OIL tjockoljebrännare med kapaciteter från 8—80 kg olja per timme har bl. a. på grund av sin 
tysta och driftssäkra gång rönt en allt större efterfrågan. 


TVÅ AV 1961 ÅRS NYHETER: 
i | Electro-OIL med Turbochoke TC-3 är ett in- 


murningsfritt oljeaggregat, passande för sväng- 


bara montage på villapannor. TC-3 är en ui- 


veckling av den populära TC-90, som under 1960 
levererades i över 4000 ex. TC-3 är lätt att in- 


stallera och injustera samt har en pulsationsfri 


gång även under de svåraste drag- och skorstens- 


förhållanden. 


TC-3 brinner tyst — nästan ljudlöst. 


Electro-OIL med Sesam dubbellucka kan förses med en 
högeffektiv brännkammare P-4, som — vid eldning med 
fasta bränslen — svänges ut ur pannan tillsammans med 
brännaren. P-4 är framställd av ett enda material, vibre- 


rad specialmassa, vilket garanterar lång livslängd. | 


SERVICE: 


Electro-OIL:s serviceorganisation har avsevärt utbyggts, bl. a. med ett servicekontor i Sundsvall. 


— Värme av idag — det är helautomatisk drift, säker funktion, låg oljeförbrukning — det är Electro-OIL. 


NORRKÖPING Tel. 397 80 


— BYGGER BÄTTRE BRÄNNARE SS 
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...Vi är överens så murarn till byggmästar 
— rätt bindemedel i bruket 


Den som håller i mursleven fordrar ett lättarbetat bruk. Och den som står för bygget kräver styrka och håll 


fästhet i murfog och puts. Därför kräver båda ett bindemedel, som på enklaste och säkraste sätt ger bruk. 
enligt fordringarna i nya BABS - utan inskränkningar för väderlek och olika tegelkvaliteter.De väljer KALK- 
CEMENT KC 21 för kalkcementbruk KC 21/-, LIMENT för murcementbruk, KRONKALK för kalkbruk. Till 


övriga bruk använder de dessa tre välkända bindemedel med tillsats av Blå Rand Cement. 


fy, LNIWIIHIVN 


För södra Sverige: 


För mellersta och norra Sverige: 


CALCIUM » CEMENTA » KARTA & OAXEN 


Malmö - Hans Michelsensg. 2 = tel. 73370 Malmö = Stöckholm - Göteborg Stöckholm 1 = Norr Mälarstrand 22 - tel, 222140 
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SONERA CARL ERIK: Aktuella vvs-frågor. Byggmästaren, årg. 40; 1961, nr 5, 
id. 

Vvs-installationerna är väsentliga för byggnadens användning och påverkar starkt byggnadskostnaderna. 
Artikeln illustrerad med fotografi 
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5 DK 696/697 : 061.6 
WESTRÖM, ALLAN: Några forskningsglimtar från vvs-området. Byggmästaren, årg 40 
1961, nr 5, sid. 114—118 Re FS 
Den pågående forskningen redovisas och vissa delresultat presenteras. Artikeln illustrerad med tabell, 
diagram och 3 fotografier 


FU ADD RP 0 en gr ERNIE SN AEA ER 

DK 696/697 : 721.011 
WAHLING, BERTIL: Att rita och bygga vvs-anläggningar. Byggmästaren, årg. 40, 1961, 
nr 5, sid. 119—123 ? 


Vvs-konstruktören önskar vara med i byggnadsprojekteringen på etttidigare stadium. Större byggen bör ha 
en »installationssamordnare», Artikeln illustrerad med 2 diagram och 3 ritningar 


0 or NRA bye FNS EEE ne 

DK 697.9 
IÅR or Se FOLKE: Framtidens lägenhetsventilation. Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 5 
sid. 


Författaren tänker sig den framtida bostadslägenheten försedd m 
ritning d 


DK 696/697 : 69.002 
HJORTELIUS, ALF: Rationalisering inom vvs-branschen. Byggmästaren, årg. 40, 1961, 
nr 5, sid. 125—128 
Olika rationaliseringsåtgärder diskuteras. Stelbenta avtal är ofta en 
med 3 ritningar och 7 fotografier 
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DK 691.175 : 696/697 


PRENELL, P A och KVARNSKOG, OLLE: Plastmaterial inom vvs-tekniken. Byggmäs- 
taren, årg. 40, 1961, nr 5, sid. 129—132 - 


Lämpliga användningsområden för plast. Exempel 


ed eget fläktrum.. Artikeln illustrerad med 


hämmande faktor. Artikeln illustrerad 


på anläggningar. Artikeln illustrerad med 8 fotografier 


DK 69.002.5 : 69.057.7 


MAGNUSSON, IVAR: Byggtransporter och byggrationalisering. Byggmästaren, årg. 40, 
1961, nr 5, sid. 133—134 

Byggmaskiner och transportanordningar bör avstämmas e 
2 diagram och ritning 


fter vissa enhetslaster. Artikeln illustrerad. med 


DK 711.58 (73 Chicago) 
BRETTE, ANDERS: Marina City, Chicago. Byggmästaren, årg. 40, 1961, nr 5, sid. 135—136 


Ett intressant bostadsprojekt i hjärtat av storstaden. Artikeln illustrerad med plan och fotografi 
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On the cover: Prefabricated pipe connections 


ENGLISH SUMMARY 


Some glimpses of the research of the vvs 


By A Weström 
p. 114-118 


The demands on the interior climate and 
the sanitary standard in our houses is in- 
creasing. "The number of installations in 
recently erected buildings is considerably 
higher than in older buildings. It is impor- 
tant to reach a satisfactory technical and 
hygienic solution in the problems of in- 
stallations and at the same time get a reason- 
able cost of construction and running. Be- 
low are stated some examples of current 
research problems. 


The need for heating and cooling 


Among the problems in this field that have 
not yet been solved is the influence of the 
rays of the sun on the need for heating 
and cooling. An investigation of this has 
been started at the Institute for heating- 
and ventilation technique at the Kungl. Tek- 
niska Högskolan (the Royal Technical High 
School). One finds out the extent of the 
inlet of heat through walls, ceiling and 
windows, as well as the effectiveness of 
various sun-blind arrangements. Practical 
problems with the heat-insulating powers of 
various materials and constructions, when 
they are exposed to e.g. sunshine, wind and 
rain, are being worked at at thé Institutes 
for building. technique at the Kungl. Tek- 
niska Högskolan and at the Chalmers 
Technical High School. 


The form and economy. of heating 
constructions 


Within building research one has previously 
studied the extent of the profit of having 
larger heating centres and the work with 
a thorough analysis of the annual mean 
effective power at some mediumi-sized boiler 
centres that are in operation. One has 
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measured heat given off by burning house- 
hold garbage. Simultaneously economic sur- 
veys were held concerning the transport and 
burning of these garbages. 

In order to be able to draw up instructive 
measures for the lowering of the rate of lost 
heat, the Institute for building research 
has started analysing the problems of run- 
ning oil-burning heating boilers. 

As a part of the effort to find a basis for 
the dimensioning of tube systems, the build- 
ing research institutes in Sweden and Den- 
mark have cooperated in the trying out of 
all existing Swedish and Danish radiator 
valves. 


The problem of heating smaller houses 


Within building research, one is at the mo- 
ment, together with Statens hantverksinstitut 
(the National Institute of Handicraft), pre- 
paring trial standards for oil-burning heat- 
ing boilers which so far have functioned 
with low efficiency. The later years” experi- 
ments for lowering construction costs by 
finding new methods for the building and 
planning of small houses have, in several 
cases, resulted in disturbances in and from 
the heating system. In order to try and pre- 
vent an unnecessary recurrence of such 
mistakes, a list of small-house constructions 
with such break-downs is being compiled. 


The functioning of the ventilating system 


An investigation into the functioning of 
housing ventilation has recently been com- 
pleted. The results from this investigation 
show that the evacuated amount of air from 
the flats generally was very much lower 
than required by BABS. An investigation 
that would expose the technical and eco- 
nomical conditions for a ventilating system 
with preheated fresh air is urgently wanted. 
The Institute for building research conse- 
quently aim at taking up the problem for 
discussion. 

A market analysis shows that the leakage 
of air through joints and duct-materials is 
very much higher than ought to be allowed, 
thorough laboratory tests have therefore 
been started at the Institute for fanning-, 
disposition- and air treatment technique at 
Chalmers Technical High School. 

The ventilating problems of schools will 
soon be brought up for discussion at the 
Institute for building research. 


The functioning and dimensioning of sani- 
tary installations 


The dimensioning and the execution of in- 
stallations are at the moment being control- 
led by the instructions for ordinary water- 
and drainage installations issued by the 
boroughs concerned. These standards are as 
a rule different in the various parts of the 
country and a review of same has now 
been started by Svenska kommunal-tek- 
niska föreningen (the Swedish Municipal- 
Technical Society). 

The load on and the dimensioning of 
drainpipes are subjects being studied at e.g. 
Norges byggforskningsinstitutt, Oslo (The 
Norwegian Institute of building research). 
There they have already for several years 
worked on tests with plastic pipe installa- 
tions in living houses. 

To clarify the reasons for disturbances 
in the functioning of drainage Systems, a 
thorough examination into this has recently 
been started at Institutionen för vattenkemi 
(the Institute for Hydro-chemistry) at the 
Kungl. Tekniska Högskolan. 

Within the Standardization of building 
an investigation is going on of the funda- 


mental dimensions for pipes, pipe-par 
armatures and apparatus. 


Information on future research 


There is a development towards better 

sulating materials and more effective h 

ing- and ventilating apparatus. At the sa 
time one expects an increase in the deman 
on comfortable heating and the standar 
of hygiene. New forms for energy, like r 
tural gases, atomic- and sunenergy, c 
also be economically adapted for heati 
purposes. This could result in a new tec 
nique of climatic treatment and a quite di 
ferent background for the planning a 
construction of buildings. 


Designing and building heating- and sa 
tary installations 


By B Wahling 
p. 119-1; 
The amount of work put into the desig 
stage seems to be increasing steadily. Man 
mistakes are repeated in installation aft 
installation. 
A certain improvement has been notice 
since building co-ordinators have taken th 
responsibility of trying to keep eve 
well organized. | 
Even so one could make a long list c 
required improvements. One of these | 
quirements would undoubtedly be, in manyl 
cases, that the heating and sanitary branch 
could keep up with the general progress 
little bit better. 
It should be a requirement that everyone 
attention is drawn to the fact that 
organization of design work, of the tender 
ing and of the actual building work is ofi 
greatest importance for the result of 
heating an sanitary engineers” work. 
One of the main remarks which can | 
made against the heating and sanita 
branch seems to be that no one is prepare 
to co-ordinate the branch work on ther 
building site. A suitable way of solving this 
problem would be that the site engineer 
takes over responsibility of co-ordinatingi| 
the installation work. He could perhaps bet 
called an installation co-ordinator. S 


heating and sanitary engineer who can, 0 
sight, bridge the gap which exists betwee Vv 
the diagrammatical drawings and the - 
ed installation. 

The owner of the building would, in thisi 
case, still have a productive function. But 
the proposed installation co-ordinator should 
be acceptableé to the owner in the same way 
that one nowadays has a construction co- 
ordinator. Whichever way you look at it, it 
is the owner who will pay for both the 
work on the designs and the installations. 
Any improvement in the common work 
should be of profit to the owner. 


ÅA new proposed system of ventilation in 


dwellings 
By F Tenelius 


3 


op. 124 
The article gives a short description of the 
present methods of ventilating dwellings and 
afterwards a new method is described as 
a possible future development. In this new 
method each dwelling in an apartment 
house, for example, is equipped with its 
own ventilation system accommodated in a 
special room. In this room are also the in- 
stallation units for heating and Water 
cooling for air-conditioning during 
summer, refrigerator and freeze BOXT By 
remote control the necessary air is Sd 


FÖRENINGSMEDDELANDEN 


HOS RYSKA BYGGFORSKARE OCH AKUSTIKER 


Ihar apkutekKT CAP Erik Dahlberg och 
cuByanHxxenep Ove Brandt hälsat på. 
Härom berättade de vid Stockholms 
Byggnadsförenings sammanträde den 12 
| april 1961, där civilingenjör Arne Berg- 
kvist i ordförandens frånvaro förde klub- 
ban. Förslag till stadgeändring i Jubi- 
leumsstiftelsens och Olle Engkvist-stif- 
telsens stadgar, som antagits vid förra 
sammanträdet, klubbades nu definitivt 
varefter ordet gick till föredragshål- 
larna. 

Församlingen imponerades storligen 
av den flytande ryska introduktion med 
vilken ingenjör Brandt inledde föredra- 
get. Nöjet blev inte mindre av att ljudet 
producerades bakom järnridån av med- 
hjälparen ingenjör Wahlström som ban- 
dat litet ryssradio som omväxling till 
sitt berömda fågelkvitter. 

Det Ramel-betonade anslaget jävade 
inte fortsättningen. Man måste beklaga 
att så många medlemmar höll sig borta 
(eller hemma) och därigenom gick miste 
om en högintressant reseskildring fram- 
förd med glimten i ögat av de båda fö- 
redragshållarna i var sin talarstol sam- 
tidigt. 

Ingenjör Brandt berättade att orsaken 
till resan närmast var att många tecken 
tydde på att forskningen just nu är myc- 
ket livlig inom byggnadsakustiken. Ny- 
'fikenheten eggades också av det egen- 
domliga sammanträffandet att ryssarna 
fått fram exakt samma ljudisolerings- 
krav som vi har i BABS 1960. 

Arkitekt Dahlberg, som förberett sig 
så väl för resan att han låtit trycka sitt 
visitkort på ryska, var speciellt intresse- 
rad av att se hur ryssarna löst proble- 
men med stora monteringsbara bygg- 
nadsdelar. Det var känt att ryssarna lyc- 
kats få fram mycket lätta väggelement 
och då var det av stort intresse att se 
hur man klarade ljudisoleringen. 


+ 


I Ryssland har en stor statlig bygg- 
nadskommitté överinseendet över allt 
byggeri. Bland en mängd andra organi- 
sationer fanns också ett institut för bygg- 
nadsfysik m. m. Detta institut besöktes 
och det var påfallande med vilken be- 
redvillighet man visade allt som man 
höll på med. Här fanns det 15 mycket 
specialiserade laboratorier, särskilda för 
golv, väggar, fönster etc. och sedan ett 
som skulle koordinera de olika delarna 
med varandra. Institutionen gjorde upp 
ett helt studieprogram för sina svenska 
gäster och ställde t.o.m. en liten buss 
och en tolk till förfogande. 


På vägglaboratoriet arbetade man med 
ett flertal olika väggtyper. Den intres- 
santaste bestod av tunna betongskivor 
(ibland ned till 1,5 cm tjocklek) med för- 
styvningar. Två sådana skivor med mi- 
neralull emellan användes till yttervägg. 
Mellanväggarna var ofta rumsstora ski- 
vor av 4 cm tjocklek. Vid större krav 
på ljudisolering användes dubbla skivor. 


Golv och bjälklag var man mycket 
intresserad av och en stor mängd typer 
hade provats. Många verkade mycket 
komplicerade och uppbyggdes av ett fler- 
tal skikt. 


I akustiklaboratoriet provades ljudiso- 
leringen hos de olika vägg- och bjälk- 
lagstyperna. Några anmärkningsvärda 
resultat hade man inte nått utom möj- 
ligen i ett fall. Ett bjälklag bestående 
av två kassettelement med bruk emellan 
gav godkänd ljudisolering vid en vikt 
av blott 165 kg/m?. 

Ett mycket intressant besök gjordes på 
en elementfabrik där halva lägenheter 
tillverkades monteringsfärdiga. Av be- 
tongplattor hopsattes lådor utgörande 


två rum. Dessa lådor transporterades 
till byggnadsplatsen och staplades på 


varandra till trevånings bostadshus. Na- 
turligtvis var fogproblemet svårlöst och 
passningen dålig. Av arkitekt Dahlberg 
utförda praktiska ljudisoleringsprov vi- 
sade att standarden i detta avseende var 
låg. 

Som slutomdöme kunde sägas att be- 
söket hos de ryska forskarna var sti- 
mulerande genom det stora intresse för 
och den tro på forskningen som röjdes 
där. Människorna var mycket älskvärda 
och berättade även ärligt om sina miss- 
lyckanden. Deras stora kontaktbehov var 
påfallande och det är något att ta fasta 
på för oss. 

Efter föredraget ställdes några frågor 
om kostnaderna. Tekn. dr Mejse Jacobs- 
son som också besökt Ryssland berät- 
tade då att man inte kan jämföra kost- 
naderna på samma sätt som här. Det 
hela blir ofta en ren bokföringsfråga. 
Priserna bestäms inte efter produktens 
värde utan efter andra grunder. 

Vid supén fägnades ögon och öron 
av parant gitarrsångerska med trevlig 
repertoar. 

För att så få en lämplig slutvinjett 
hade man låtit uppsända en rysk rymd- 
farare vilket kunde studeras i TV-refe- 
rat från Moskva. 


CEC 


Stockholms Byggmästareförening 


Styrelsen för år 1961 har fått följande 
sammansättning: Eric Forss, John Matt- 
son, Erik Dahl, Sven Dahlberg, Togo 
Danielsson, Folke Ericsson, Arne Hill- 
borg, Georg Schackne och Henry Wei- 
mer med herrar Gustaf Evers, Mander 
Zetterberg, Olov Lindgren, Sigvard Sa- 
muelsson, Sten Måhl, Allan Skarne och 
Henrik Mattsson som suppleanter. 


Till ombud i Svenska Byggnadsindu- 
striförbundet valdes herrar Georg Schack- 
ne, Georg von Zweigbergk, Erik Wallin, 
John Mattson, Bo Jondal, Edvin Rund- 
löf, Eric Forss, Erik Dahl, Sven Dahl- 
berg, Einar Lundquist, Harald Fredén, 
Togo Danielsson, Bengt Wiking, Gustaf 
Evers och Harald Wallin samt till supp- 
leanter för dem herrar Bertil Carlsén, 
Lennart Hegert, Tage Olby, Gunnar Lin- 
dell, Harald Wallgren, Henry Weimer, 
Mander Zetterberg, Sten Måhl, Olov 
Lindgren, Gunnar Axelsson, Allan Skar- 
ne, Folke Ericsson, Arne Hillborg, Nils 
Bonnier och Eric Rissel. 


1961 
15-24 juni i London 


International Construction Equipment 
Exhibition at the Crystal Palace. 
Arr: Industrial & Trade Fairs Limited. 
Närmare upplysningar genom: 
Construction Equipment Exhibitions 
I td., Drury House, Russell Street, Lon- 
don W C 2. 


SVENSKA MÄSSAN 


Svenska Mässan anordnar 23sept.-1 okt. 
1961 i samarbete med statliga och kom- 
munala institutioner sin regelbundet 
återkommande utställning »Bygge och 
Bostad». I år är avsikten att ansluta den 
till utbyggnaden av Västra Frölunda i 
Göteborg, varför den fått underrubri- 
ken »Vi bygger en stad». Västra Frö- 
Junda utgör den största av de kvar- 
varande utbyggnadsmöjligheterna i sta- 
den och kommer med sammanhängan- 
de, färdigställd bebyggelse att bli bo- 
plats för ca 100 000 invånare. 

Utställningen kompletteras dessutom 
med ytterligare fackmannainslag i form 
av föredrag, konferenser och kongres- 
ser i Byggcentrums regi. Samtidigt och 
i samarbete med »Bygge och Bostad 
1961» kommer Stiftelsen Samhällsbyg- 
gen att anordna en exposition av i det 
egna lägenhetsbeståndet i Västra Frö- 
lunda färdigställda, möblerade lägenhe- 
ter. I anslutning härtill kommer viss 
orientering och information om stadsde- 
len att iordningställas ute på byggnads- 
området, där vid detta tillfälle byggna- 
tion i alla stadier pågår. 
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Handbok i fastighetsförvaltning. Utgiven 
av Stockholms Fastighetsägareförening. 
Stockholm 1960. 356 sid. Illustrerad 


Hur förvaltar man en fastighet? Stock- 
holms Fastighetsägareförening har till 
ledning för ägare och förvaltare av fas- 
tigheter — och för andra intresserade — 
sammanställt en ny handbok i fastig- 
hetsförvaltning. Den av föreningen ti- 
digare utgivna, som utkom redan 1938 
och erhöll ett komplement ett år senare 
med bland annat 1939 års hyreslagstift- 
ning, har givetvis i åtskilliga avseenden 
blivit inaktuell. Då det råder en påtag- 
lig brist på litteratur på fastighetsförvalt- 
ningens område — i motsats till vad som 
gäller ifråga om byggnadsplanering och 
vad därmed sammanhänger — torde den 
nya handboken emotses med stora 
förväntningar av alla dem, som har 
med fastigheter och deras skötsel att 
göra. 

Handboken upptar tre huvudavdel- 
ningar, fastighetsjuridik, fastighetsekono- 
mi och fastighetsteknik. Fastighetsjuri- 
diken har givits det största utrymmet, 


hela 182 sidor, och är brett upplagd. Un- 
deravdelningarna ha följande rubriker: 
bebyggelsereglering; - brandskydd-civil- 
försvar; ordning och hälsovård; fast 
egendom-förvärv av fastighet; inteckning, 
servitut, tomträtt; hyra; ansvar och ska- 
destånd; rättsmedel; arbetsrätt; beskatt- 
ning. 

Handboken ger i detta avsnitt en all- 
sidig belysning av de förhållanden, som 
ur juridisk synpunkt möter förvaltaren, 
och som han har att beakta, även om 
det måste sägas att vissa av de berörda 
områdena ligger ganska perifert till ur 
förvaltarens synpunkt. Kapitlet om »hy- 
ra» torde vara det viktigaste och det 
har också fått en god utformning. 

Som uppslagsbok torde handboken 
komma att få stort värde. Om den där- 
till fyller syftet »att tillgodose fastighets- 
ägares behov av fakta och vägledning 
i det dagliga och rutinmässiga förvalt- 
ningsarbetet», är mera tvivelaktigt. Av- 
delningen om fastighetsekonomi — nå- 
got som för fastighetsförvaltaren dag- 
ligen torde vara mycket väsentligt — upp- 
tar 24 sidor, varav huvuddelen handlar 
om fastighetsvärdering och försäkring. 
Fastighetskrediten behandlas på en 
knapp sida under rubriken »inteckning» 
på det juridiska avsnittet i handboken. 


Memorial Building, Milwaukee, USA. Arkitekt: Eero Saarinen 
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Kreditmarknaden, statens, bankernas, 
sparbankernas och försäkringsbolagens 
m. fl. ställning och funktion i detta sam- 
manhang berörs knappast alls. Lagen 
föreskrifter om bokföringsplikt i vissa 
fall återges, men man saknar en orien- 
tering om moderna metoder för medels- 
redovisning och över huvud taget för 
modern fastighetsadministration. 

Kapitlet om fastighetsteknik (145 sid.) 
är utförligare. Det belyser med många 
klarläggande teckningar i texten de olika 
byggnadsdetaljernas tekniska funktion 
och indelas i byggnadsteknik, vatten och 
avlopp, värme och ventilation, kyltek- 
nik och elektriskt. Det ger också värde- 
full kunskap" om den terminologi, som 
utbildats och som fastighetsförvaltaren 
behöver känna till för att med inlevelse ' 
diskutera fastighetsombyggnader eller un- 
derhållsfrågor med entreprenörer inom 
olika fack. Fackens prissättningssystem > 
kunde dock ha givits något utförligare 
belysning. 

Boken har en tilltalande typografisk 
utformning och är genom sin tydliga in- 
nehållsförteckning lätt att hitta i. Den 
bör utan tvekan finnas inom räckhåll 
på bokhyllan för alla, som sysslar med 
fastighetsförvaltning. 


» AA 


rr sa vå NR PAD 


Ivar Ahlgren 


Architects” Detail Sheets, del V. Utgi- 
ven av Edward D Mills. lHiffe Books - 
Limited, London 1961. 232 sid. Rikt I 
illustrerad. Pris 35 s net | 


Architects Detail Sheets ingår som ett 
varje vecka återkommande inslag i tid- 
skriften »The Architect & Building 
News». De illustrerar arbeten av några 
av världens ledande arkitekter och ger 
exempel på en del av deras nyligen ut- 
förda skapelser. Med ca två års inter- 
vall har sedan 1948 en samling av de 
bästa »Detail Sheets» publicerats i bok- 
form. Den nu föreliggande volymen är 
den femte som utkommit. Den innehål- 
ler 96 ritningar och ca 120 fotografier. 
Boken är uppdelad i nio kapitel som 
rubricerats: balkonger, entréer och por- 
tar, inredningar och möbler, öppna spi- 
sar, inner- och yttertak, trappor, fasa- - 
der, fönster, diverse. Varje projekt är 
beskrivet med fotografier och detalje- 
rade ritningar samt en kort kommentar. 
Huvudvikten har lagts vid avsnitten som 
behandlar fasader, fönster och inred- ' 
ningar. | 

I anslutning till ytterväggskonstruk- ' 
tioner m.m. får naturligtvis byggnads- . 
tekniska detaljer, som för övrigt före- - 
faller föredömligt lösta, ses mot bak- 
grunden av ett i de flesta fall mildare . 
klimat än det vi är vana vid. : 

Boken är överskådligt sammanställd - 
och ger förvisso i många avseenden = 
ett representativt urval av dagens arki- 
tektur, och bör i enlighet med sitt syfte 
kunna vara både arkitekter och annat - 
byggfolk till gagn och ge impulser till 
nya idéer. 


Torsten Parck 


ETT NYTT ELASTISKT TÄTNINGS- 
MEDEL FÖR RÖRLIGA FOGAR 


Av dr Alexander Walter 


Tätning av rörliga fogar för moderna 
elementhuskonstruktioner har under de 
"senaste åren blivit ett kärnproblem inom 
byggnadstekniken. De många försöken 
att använda konventionella tätningsmas- 
sor, baserade på t. ex. oljor eller asfalt, 
har inte lett till något positivt resultat, 
trots att dessa massor under många år 
har kunnat uppfylla de dåvarande be- 
gränsade kraven på huvudsakligen vat- 
tentäthet. Byggnadsmetodiken har ge- 
nomgått en alltför stor omvandling. 
Byggnadsindustrin har fått betala myc- 
ket lärpengar genom att överföra de 
hittills gällande uppfattningarna om fog- 
tätning på moderna byggnadskonstruk- 
tioner med stora elementenheter och där- 
med även stora fogrörelser. Som följd 
härav har uppfattningen om fogtätning- 
en därför genomgått en väsentlig om- 
prövning. Övergången från fogmassor 
på olje- eller asfaltbasis med plastiska 
irreversibla egenskaper till elastiska och 
reversibelt verkande tätningsmedel för 
tätning av rörliga fogar är ett faktum. 


Thiokol i praktisk användning i Sverige 


Det kan betecknas som ett betydelsefullt 
steg inom utvecklingen när år 1957 de 
första Thiokol-tätningsmassorna började 
användas i Sverige för tätning av ett 
större elementhusbygge, nämligen Öre- 
sundshuset i Malmö, ett arbete som ut- 
fördes i AB Skånska 'Cementgjuteriets 
regi. Sedan dess har hundratals moder- 
na byggen i Skandinavien tätats efter 
samma principer. Exempel härpå är 
LKAB:s kontorsbygge i Kiruna, ASEA- 
kontoret i Västerås, Folksam-bygget i 
Stockholm, Kvibergsbygget i Göteborg 
och SAS-hotellet i Köpenhamn. Thiokol- 
baserade tätningsmassor, såsom FElasto- 
Meric, Trebofog, Vulkseal, Weatherban 
har blivit ett begrepp för arkitekter, 
byggmästare och konstruktörer när det 
gäller tätning av rörliga fogar i element- 
huskonstruktioner. 

Thiokol är kemiskt betraktat en poly- 
sulfid. Råvaran är av en mycket hög- 
viskös, tjockflytande konsistens. Genom 
tillsats av aktiverande fyllnadsmedel, 
pigment och andra ingredienser får den- 
na råvara en pastaliknande konsistens. 
Vid användningen blandas pastan med 
' en härdare, i allmänhet bestående av en 
dispersion av blydioxid och andra 
tillsatser i ett mjukningsmedel. Omedel- 
bart efter blandningsprocessen sprutas 
massan med hjälp av en kittspruta in 
i fogen. Efter någon tid övergår pastan 
till en gummiliknande konsistens och 
tätningen är avslutad. 


Fördelar och nackdelar med Thiokolmassor 


Den härdade Thiokol-massan har god 
vidhäftning mot de flesta material (i 


vissa fall rekommenderas användning av 
en primer), tillåter vid lämplig fogtvär- 
snittdimensionering en töjning av mer 
än 100 20 även vid låga temperaturer 
och är av utmärkt åldringsbeständighet. 
Trots vissa sekundära nackdelar, som 
inte berör tätningsfunktionen som sådan, 
har dessa goda egenskaper medfört, att 
Thiokol-fogmassor har funnit ett vid- 
sträckt och dominerande användningsom- 
råde för all tätning av rörliga fogar 
vid elementkonstruktioner. 
Användningen av Thiokol-tätningsmas- 
sor kräver dock ett mycket specialiserat 
arbete, först och främst på grund av 
följande: 
1. Blandningen av komponenterna krä- 
ver stor noggrannhet både med hän- 
syn till exakt proportionering och 
homogenitet hos den blandade 
massan 
Omfyllning av massan från bland- 
ningskärlet till sprutan är mycket be- 
svärlig och materialförlusten måste 
med hänsyn till det höga priset hål- 
las så låg som möjligt 
3. Arbetet måste planeras väl för att 
passa härdningstiderna 
4. Största renlighet måste beaktas; all 
fukt, vatten och regn inverkar skad- 
ligt 
5. Rengöringen av verktyg, nersmutsa- 
de fogkanter osv. är mycket besvär- 
lig och kräver utbildad arbetskraft 
Till följd av detta har bildats ett fler- 
tal specialiserade entreprenör-företag i 
landet, som utfört fogningsarbeten och 
som garanterar byggmästaren ett i alla 
avseenden fackmässigt utfört arbete. 
Det skall poängteras, att Thiokol-tät- 
ningsmassorna har kunnat lösa många 
besvärliga fogproblem och, med undan- 
tag för vissa missfärgningar på ett fåtal 
byggen i samband med användning av 
Thiokol-fogmassor, har mig veterligen 
resultatet i stort sett varit helt tillfreds- 
ställande. Orsaken till missfärgningarna 
kan säkerligen hänföras till vissa fenol- 
hartser, som ingick i Thiokol-massorna 
och som under särskilt ogynnsamma för- 
hållanden (antagligen i samverkan med 
fukt, alkali och järn) medfört en röd- 
aktig missfärgning på ljus sten respek- 
tive betong. Enligt de hittills vunna er- 
farenheterna försvinner dock missfärg- 
ningen inom en relativt kort tid genom 
inverkan av ultraviolett strålning. 


ND 


Andra elastiska tätningsmassor 


Trots dessa synnerligen tillfredsställande 
resultat har många ansträngningar 
gjorts för att introducera andra tätnings- 
metoder. Anledningen härtill är inte en- 
bart den relativt besvärliga användnings- 
metoden för Thiokol-massor utan i förs- 
ta hand det utomordentligt höga priset. 
Medan de konventionella tätningsmassor- 
na ligger i en prisklass av en eller några 
få kronor per kilo kostar Thiokol-tät- 
ningsmassan, även vid användning i sto- 
ra poster, det tiodubbla och mer. Som 
exempel på andra tätningsmetoder, som 
har blivit bekanta på marknaden, kan 
nämnas evakuerade Neoprene-slangar, 
asfaltimpregnerat uretanskum, ingjutna 


Massan anbringas med spruta 


plast- och gummiprofiler m.m. Men 
även om dessa material hade vissa för- 
delar med hänsyn till användning, funk- 
tion och pris har det dock visat sig att 
en sprutbar tätningsmassa, som genom 
härdning övergår till en gummiliknande 
konsistens, visar det säkraste tätningsre- 
sultatet. Med andra ord: Thiokol-mas- 
sorna är fortfarande helt dominerande i 
praktisk användning. 

Från olika håll — t. ex. i samband med 
fogmötet i Stockholm den 22 februari 
1961 och i Malmö den 7 mars 1961 — 
har kommit invändningen att en alltför 
noggrann tätning av ytterfasaden skulle 
kunna medföra en brist på ventilation på 
insidan och därmed orsaka ansamling av 
kondensationsvatten. Man har därför 
föreslagit — och i olika fall även använt 
— en metod att förse fogen med vissa 
ventilationsöppningar för att möjliggöra 
en avdunstning av kondensationsvattnet 
bakom ytterfasaden. Lösningen av dessa 
problem får dock inte ske genom an- 
vändning av ett bristfälligt fogmaterial. 
Placeringen av ventilationsöppningarna 
måste vara väl övervägd och får inte 
överlåtas åt slumpen genom användning 
av ett icke fullständigt tätande fogma- 
terial. 


Hydrauliskt reagerande tätningsmassor 


Under rubriken »Sätt att överföra en 
massa av emulgerbar eller emulgerad or- 
ganisk substans å resp. till ett föremål»! 
har till Kungl. Patent- och Registrerings- 
verket överlämnats en patentansökan 
som enligt de hittills vunna praktiska er- 
farenheterna kan öppna helt nya vägar 
för tätningsproblemets lösning. Den i 
patentansökan beskrivna metoden har 
ytligt sett mycket gemensamt med Thio- 
kol-tätningsmetoden: Två komponenter 
— en vätska och ett pulver — blandas i 
vissa viktsförhållanden till en pasta. Den- 
na pasta sprutas med hjälp av en kitt- 
spruta in i fogen. Efter någon tid över- 
går pastan till en gummiliknande kon- 
sistens med god vidhäftning mot de mest 
skilda material. Såväl med hänsyn till 
funktion, egenskaper som pris föreligger 
dock så väsentliga skillnader att en när- 


1 patentansökan nr 109851960 
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mare beskrivning av den nya massan 
är på sin plats. 


Den kemiska funktionen och 
användningsprincipen 

Massans komponent A består av en vat- 
tenbaserad emulsion som innehåller, ut- 
över vatten och andra reagenser, som 
huvudbeståndsdel fria partiklar konst- 
gummi av mycket hög åldringsbeständig- 
het. 

Komponent B däremot innehåller som 
huvudbeståndsdel vissa hydratiserbara 
ämnen, således ämnen som har förmåga 
att binda vatten på kemiskt sätt. Härtill 
kommer dessutom acceleratorer och ak- 
tivatorer. 

Blandas komponenterna med varandra 
omvandlas de hydratiserbara ämnena till 
under praktiska förhållanden olösliga 
föreningar i pulverform. Denna reak- 
tion, dvs. borttagande av vattnet, med- 
för att emulsionsstadiet upphävs och 
konstgummipartiklarna faller ut. På så 
sätt bildas en sammanhängande gummi- 
massa, i vilken ovannämnda pulver in- 
går som ett slags fyllnadsmedel. 

Följande förenklade jämförelser skall 
ytterligare åskådliggöra reaktionsprinci- 
pen: Betong består av cement, vatten 
och sand. Gör man tankeexperimentet 
att ersätta sanden med finpulvriserat 
gummi förlorar cementbruket sin bäran- 
de och bindande funktion, då kristallav- 
ståndet. blir alltför stort. Blandningen 
får därigenom en elastisk gummikon- 
sistens. 


Egenskaper hos hydrauliska tätningsmedel 
En massa som följer dessa reaktionsprin- 
ciper visar i hög grad lämpliga egenska- 
per vid användning som fogmassa. Detta 


beror i första hand på möjligheten att 
variera gummiandelen helt individuellt 
och anpassa gummits egenskaper inte 
bara till fordringarna på en mycket hög 
åldringsbeständighet utan även exakt till 
de bestående övriga kraven på tätnings- 
ändamålet. Det är således möjligt att 
få fram tätningsmassor av alla tänkbara 
mjukhets- och elasticitetsgrader, att va- 
riera färgen och appliceringskonsisten- 
sen samt att ge fogmassorna speciellt hög 
beständighet mot kemikalier, inverkan av 
temperatur eller dylikt. 

Men även med hänsyn till den prak- 
tiska användningen har dylika massor 
egenskaper av revolutionerande natur. 
På grund av att tätningsmedlet är ba- 
serat på en emulsion, dvs. innehåller 
vatten, kan all rengöring av verktyg, 
nersmutsade fogkanter m. m. företas med 
vatten, dock under förutsättning att ren- 
göringen sker innan massan har här- 
dat. Efter härdningen övergår den ge- 
nom hydraulisk avbindning av vattnet 
till en fullständigt vattenolöslig form. 

Men även för övrigt underlättar emul- 
sionsformen väsentligt all hantering av 
massan. Verktyg och blandningskärl kan 
vara fuktiga och behöver ingen omsorgs- 
full avtorkning. Vidhäftningen gynnas 
om fogkanten är våt. Regn eller fuktig 
luft har ingen negativ inverkan, såvida 
inte vattnet »rinner in» i fogen. 

Själva blandningsproceduren är myc- 
ket enkel och kan snabbt och effektivt 
utföras med en vanlig rörsticka. Detta 
arbete motsvarar i sätt och enkelhet 
blandning av betongmassor. 

Av intresse är dessutom att massan 
i mycket stor utsträckning kan varieras 
med hänsyn till konsistensen. Gäller det 
tätning av fogar i vertikala ytor kan 
rinningstendensen helt uteslutas. Är det 
fråga om fogar i horisontala ytor, dvs. 


golv eller vägbanor, kan viskositeten re- 
duceras, så att den blandade massan 
kan hällas in i fogen. 

En väsentlig punkt vid all användning 
av fogmassor är den ekonomiska frågan. 
Även i detta avseende kommer den nya 
massan att, på ett för byggmästaren 
mycket gynnsamt sätt, inta en plats vid 
sidan av de hittills kända, kvalitativt 
bästa fogmassorna. Priset kommer näm- 
ligen att ligga ca 50-60 90 lägre i för- 
hållande till andra tvåkomponent-pro- 
dukter. 


Sammanfattning 


Övergången från konventionell till mo- 
dern byggnadsteknik har medfört vä- 
sentligt högre krav på fogmaterialets: 
egenskaper. Tätning av fogar mellan ele-: 
mentsektioner måste ske med tätnings-: 
massor som är reversibla, dvs. gummi- 
elastiska, och som kan följa alla före-: 
kommande fogrörelser. Dominerande för” 
närvarande är fogmassor på basis av! 
polysulfider, allmänt bekanta under be- 
nämningen Thiokolmassor. Dessa mas- 
sor uppfyller på ett tillfredsställande sätt: 
de bestående kraven, men de kräver dock: 
på grund av ett tämligen komplicerat: 
användningssätt att fogningsarbetet ut-: 
förs av specialiserade fackmän. Dess- 
utom är massan mycket dyr. 

I artikeln beskrivs en ny tätningsme-: 
tod med hjälp av s.k. hydrauliska mas- 
sor. De hittills vunna erfarenheterna be-: 
rättigar till en förhoppning om att dessa 
massor skall eliminera en stor del av der 
svårigheter som begränsar polysulfid- 
massornas användning. Massan har allal 
de för en högvärdig tätningsmassa ty- 
piska egenskaperna. Härtill kommer att 
dess pris ligger vid omkring hälften av! 
priset för polysulfidmassorna. 


TEKNISKT NYTT 


Luftkudde som tak 


En uppblåst badmadrass har en förvå- 
nansvärd styvhet och <formstabilitet. 
Denna iakttagelse har förmodligen in- 
spirerat konstruktören till detta tak över 
en sommarteater i Boston. 

Taket som lutar åt ena sidan har en 
diameter av 44 m och en tjocklek på 
mitten av 6 m. Det består av en lins- 
formad blåsa av plastimpregnerat ny- 
lontyg. 


Den inneslutna luften har blott 
0,00136 atmosfärers övertryck och en 
volym av 480 m?. Den väger alltså ett 
halvt ton. Denna vikt belastar naturligt- 
vis inte konstruktionen. Själva takkon- 
struktionen väger ca 1,5 kg/m?. 

Blåsan som i kanten är förstärkt med 
en stållina uppbärs av en ring av stål- 
balkar vilande på 18 pelare av samma 
material. 

Avsikten är att senare uppföra en per- 
manent takkonstruktion genom att gju- 
ta ett armerat betongskal med blåsan 
som form. 

(Ur BÄTIR nr 100, 1961) 
= 


Polsk sporthall 


Ett sätt att bygga på dålig grund kant 
det vara att göra så som planerats för 
en sporthall i Katowice. En skalkon-+ 
struktion för grunden. | 


BAS 
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Detta 
bör Ni 


kräva av 
plast- 
lanterniner 


Bästa väderbeständighet - största livslängd & Högsta ljustransmission - färre lanterniner 
Effektiv värmeisolering - kondensfrihet & God snö och smutsavrinning - inget städnings- 
underhåll & Enkelt montage, som helt ingår i taktäckningsentreprenaden 


Därför valde också Sundsvalls Verkstäder till sin nya fabrik i Örebro 


ICOPALS KUPOLLANTERNINER FOR LÄTTBETONGTAK 
tillverkade av 1 lag glasklart och I lag opaliserat akrylglas. 

FOTEN OSSE Error VONgbbbb UA AAAAR bob btARARabb bob nNRAb bb Un ANNnD bt UDAN 

Försäljningskontor: Stockholm, tel. 010/83 01 50 - 

Göteborg, tel. 031,18 Tål 65 - Sundsvall, tel. 589 66. 


Auktoriserade återförsäljare över hela landet. 
STRED T — Fu ye 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 
MALMO 
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Ratt 
material 
för 

starka och 
eleganta 
dörrar 


Enkel montering, åldersbeständighet och styrka är egenska- 
per, som talar för Sandvikens rostfria och syrafasta fasad- 
profiler. I kombination med tex granit, marmor, tegel, ädel- 
trä, mosaik eller tom råa betongytor ger detta material 
möjligheter för Er att åstadkomma fasader och inredningar 
med högsta elegans, tidlös skönhet och bestående värde. 
Konstruktioner att vara stolt över! 


Sandvikens rostfria och syrafasta fasadprofiler är lätta att 
montera i jämförelse med profiler utförda i annat material. 
De monteras i en operation och behöver ej tagas loss, 
efterbehandlas och återmonteras. De håller sig snygga och 
är i det närmaste underhållsfria. Avtvättning med såpvatten 
är oftast tillräcklig. Repor i ytan är inget problem — kvali- 
tetsstål rätt igenom ger oömma ytor. 


Kontakta oss! Våra profileringstekniker kan profiler och 
samarbetar gärna med Er i profilfrågor. 
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Jas 


Till SANDVIKENS JERNVERKS AB 
AVD. FRE SANDVIKEN 


Sänd omgående Er profilkatalog 


Namn 


SANDVIK 


SANDVIKENS JERNVERKS AB »« SANDVIKEN 
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AKTUELLA VVS-FRAÅGOR 


Det finns all anledning för byggfackmännen att in- 
tressera sig för frågor rörande värme och sanitet. 
Dels är dessa problem väsentliga när det gäller att 
förvandla ett hus från enbart en tillflykt undan vilda 
djur till en trivsam hem- eller arbetsmiljö, dels tar 
installationerna en stor del av byggnadskostnads- 
kakan. 

I detta nummer ger vi några glimtar från vad 
som händer just nu på detta område. 

Ingenjörerna P A Prenell och O Kvarnskog berät- 
tar om vad som kan åstadkommas med de nya mate- 
rialen — plasterna. För kvalificerade industriella 
ändamål har de visat sig utomordentliga. Något hopp 
om att plasterna skulle väsentligt kunna sänka kost- 
naderna för vvs-anläggningar får man nog däremot 
inte hysa. 

Inte heller ger oss direktör ÅA Hjortelius några 
större förhoppningar om att pre fabtekniken 
skall kunna medföra avsevärt förbilligande. De even- 
tuella vinster som rationaliseringen medför tas om 
"hand på annat håll. 


OF 


Kanske är det här som på många andra områden 
att man kommit i ett läge då helt nya vägar måste 
banas. Då är det forskningen som skall gå i 
spetsen. Civilingenjör A Weström ger oss en Över- 
blick över vad som nu sysselsätter forskarna. Profes- 
sor F Tenelius tecknar en bild av hur han tänker sig 
framtidens lägenhet med ett helt rum disponerat för 
de hithörande installationerna. 

Tyvärr har vi ej tillfälle att här ge en orientering 
om läget för det bekanta Liljedahlska systemet. Detta 
är ju ett utmärkt exempel på ett helt nytt grepp om 
avloppsproblemen. Vi hoppas emellertid kunna åter- 
komma härom. 

Själva kan vi byggare bidra till bättre lösningar 
på de i vår dagliga gärning omedelbart aktuella VVs- 
problemen. Civilingenjör B Wahling ber oss inse hur 
nödvändigt det är att proje kteringen får till- 
räcklig tid. Så komplicerade som alla installationer 
är numera behövs det faktiskt en särskild person som 


fungerar som samordnare för dessa. 
CEC 
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NÅGRA FORSKNINGSGLIMTAR 
FRÅN VVS-OMRÅDET 


Av civilingenjör SVR Allan Weströmt 

. DK 696/697:061.6 
Kravet på våra bostäder och övriga byggnader blir 
allt högre. Konsumenten — hyresgästen — vill ha ett 
behagligt inomhusklimat och en hög -sanitär standard 
i sin lägenhet. Den utvecklingen har medfört att in- 
stallationernas andel i en nyuppförd byggnad är vä- 
sentligt mycket större än i äldre byggnader. Men 
stigande vvs-standard kostar givetvis pengar liksom 
allt annat. För att boendekostnaden inte skall bli allt- 
för hög gäller det därför att kunna åstadkomma en 
tekniskt och hygieniskt fullgod lösning på installa- 
tionsproblemet till en rimlig anläggnings- och drifts- 
kostnad. Vid denna viktiga teknisk-ekonomiska 
bedömning är det synnerligen betydelsefullt att det 
finns vederhäftigt underlag, som kan ligga till grund 
för ett ställningstagande. Här kommer forskarnas ar- 
bete in i bilden. Det är denna kategori av tekniker 
som måste skaffa fram erforderliga tekniska och eko- 
nomiska underlag för planerare, projektörer och byg- 
gare. Deras uppgift är också att i sin forskning se 
till att konsumentens krav på komfort bevakas. Må- 
let måste hela tiden vara bättre hus till moderata 
priser. 

Vad görs nu inom vvs-fackets forskningssektor? 
Den frågan ställs ofta inom byggnadsbranschen och 
det har därför ansetts vara av intresse att i detta 
specialnummer av Byggmästaren presentera några 
exempel på pågående forskningsuppgifter. Då förfat- 
taren arbetar inom Statens institut för byggnadsforsk- 
ning blir det främst dess arbetsuppgifter som berörs, 
men några utblickar till andra forskningsinstitutioners 
verksamhet skall ändå göras. I detta sammanhang 
får man givetvis inte glömma den grundläggande 
forskning som bedrivs inom industrins utvecklings- 
avdelningar. Då denna typ av forskning i regel inte 
är tillgänglig för allmänheten medan den pågår, kom- 
mer den inte att behandlas i denna presentation. 


VÄRME- OCH KYLBEHOV 


En första förutsättning för att anordningarna för 
uppvärmningen av en byggnad skall kunna beräknas 
riktigt är givetvis att det finns tillförlitligt underlag 
för beräkning av värmebehovet. Bland de problem 


! Statens institut för byggnadsforskning 


Vinjetten: Fig. 1. Moderna väggkonstruktioner med liten värmekapa- 
citet har bl. a. aktualiserat problemet med solinstrålningen 


Vignette: Fig. 1. Modern wall designs having low heat capacity have accen- 
tuated the problem cf heating by the sun 


inom detta område som ännu inte är klarlagda är 
olinstrålningens inverkan på värmebehov och kyl- 
Ibehov. Genom de moderna väggkonstruktionerna med 
liten värmekapacitet och som snabbt släpper igenom 
Isolvärmen har problemet med solinstrålningen ak- 
tualiserats. Ofta får man en mycket besvärande tem- 
peraturförhöjning i rum som vetter åt soliga väder- 
streck. 

Med tillräcklig kännedom om solinstrålningen är 
det möjligt att åstadkomma en minskning av värme- 
förbrukningen för en byggnad, och man kan också 
| få fram de verkliga värme- resp. kylbehoven för rum 

i olika väderstreck. För att närmare klarlägga sol- 

instrålningens inverkan och därmed sammanhängan- 
de problem har en ingående undersökning startats 
vid Institutionen för uppvärmnings- och ventilations- 
| teknik, KTH. Detta arbete omfattar bl. a. beräkning 
och mätning av värmeinläckningen genom väggar, 

tak och fönster, samt olika solavskärmningsanord- 
ningars effektivitet. Resultaten kommer att ge upp- 
gifter om maximal värmeinläckning i olika väder- 
streck och underlag för eventuella framtida kalkyler 

i samband med solstrålningens utnyttjande för upp- 

värmningsändamål. 

En annan grundläggande faktor, som måste ana- 
lyseras innan värmeteknikern kan konstruera sin an- 
läggning, är hur värmeisoleringen i byggnaderna är 
beskaffad. Problem med olika materials och kon- 
struktioners värmeisolerande förmåga bearbetas bland 
annat på Institutionerna för byggnadsteknik vid KTH 
och CTH. Undersökningarna syftar till att få fram 
uppgifter om värmeisoleringsförmågan hos konstruk- 
tionerna i praktiken då de utsätts för exempelvis sol, 
vind och regn. Ett annat viktigt problem, som för 
närvarande behandlas, är de s.k. köldbryggorna vid 
bjälklagsanslutningar och deras inverkan på värme- 
behov och rumsklimat. 


VÄRMEANLÄGGNINGARS EKONOMI OCH UTFORMNING 


Ekonomin vid produktion av värme från bränsle till 
värmningen av själva rummet i byggnaden är givet- 
vis beroende av hur värmeanläggningen konstrueras 
och hur den sköts under praktisk drift. De forsknings- 
och utredningsarbeten som bedrivs inom detta om- 
råde tar därför främst sikte på att få fram underlag 
för dimensionering och drift. Vid de ekonomiska 
kalkylerna spelar naturligtvis också underhållskost- 
naderna en betydande roll, och livslängden på an- 
läggningarnas olika delar måste därför analyseras in- 
gående. 

Inom byggforskningen har de stora värmecentra- 
lernas lönsamhet tidigare studerats och nu fortsätter 
utredningsarbetet med en ingående analys av års- 
medelverkningsgraden vid några medelstora panncen- 
traler. Det är härvid inte någon paradverkningsgrad 
man är ute efter, utan man vill ha fram de prestanda 
en värmecentral kan åstadkomma under verklighets- 
trogen praktisk drift. 

I samband med undersökningarna på värmecen- 
traler har under de senaste eldningssäsongerna ut- 
förts mätningar på värmeutbytet vid eldning med 
hushållssopor. Parallellt härmed genomför HSB med 


medel från byggforskningsrådet ekonomiska studier 
rörande hushållssopornas. transport och förbränning. 

Praktiska erfarenheter visar att rökgasförlusterna 
vid oljeeldning, då det gäller små och medelstora vär- 
meanläggningar, i regel kan minskas väsentligt. Ge- 
nom effektiva åtgärder för förbättrad förbrännings- 
ekonomi : bör avsevärda belopp kunna: inbesparas. 
För att kunna utarbeta anvisningar om lämpliga så- 
dana åtgärder har byggforskningsinstitutet satt i gång 
en utredning om driftproblem vid oljeeldade värme- 
pannor. Utredningen har påbörjats under våren 1961 
med en statistiskt upplagd inventering av landets me- 
delstora värmecentraler (ca 70 000 fastigheter). Här- 


Fig. 2. Frågan om värmecentralers ekonomiska storlek har blivit 
aktuell genom senare tids stadsdelsvisa exploatering 


Fig. 2. The economic size of heating plants has become topical due to the 
exploitation of land by districts 
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Fig. 3. Värmeutbyte vid sopeldning i sex olika anläggningar 


Fig. 3. Heat exchange by rubbish burning in six different plants 


Fig. 4. Skorsten raserad till följd av kondens och frostsprängning. 
Skorstenen är ett år gammal 


Fig. 4. Chimney damaged by condensation and freezing. It is one year old 
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vid kartläggs centralernas driftsekonomi, driftsför- : 


hållanden, utrustning m.m. 

Materialet från inventeringen kommer att läggas 
till grund för fortsatta detaljerade undersökningar. 
Som exempel på sådana detaljutredningar, som tro- 
ligen kommer att bli aktuella att genomföra, kan 
nämnas inventering och undersökningar av anord- 
ningar för förbättrad förbränning, minimieldyta för 
eldning med tjockolja, sido- eller toppmonterad olje- 
brännare, automatikens »ekonomi», tankanläggning- 
ars utförande och tillsatsmedel för eldningsolja. Er- 
farenheter från tidigare experiment, utförda av till- 
verkare och andra företagare inom branschen, skall 
jämföras och sammanställas med de resultat som er- 
hålls vid den nämnda fältundersökningen. 

Men det är inte enbart själva förbränningsanlägg- 
ningen som måste vara riktigt dimensionerad och 
skötas noggrant för att mar skall erhålla en bra och 
ekonomisk värmeanläggning. Rörsystemet och vär- 
marna måste givetvis också dimensioneras och utfö- 
ras på ett tekniskt och ekonomiskt ändamålsenligt 
sätt för att ett behagligt och rättvist klimat skall 
kunna erhållas i en byggnads olika utrymmen. De 
data och underlag som man hittills haft tillgång till 
vid dimensionering av värmesystem är tyvärr relativt 
föråldrade och osäkra. I många fall saknar man 
t.o.m. väsentliga uppgifter om motstånd för rör- 
delar etc. 

Som ett led i strävandena att få fram underlag för 
dimensionering av rörsystem har byggforskningsin- 
stituten i Sverige och Danmark i samarbete provat 
samtliga förekommande svenska och danska radia- 
torventiler. Litteraturinventering har även gjorts be- 
träffande undersökningar av motståndstal för T-rör 
m.m., och avsikten är att sammanställa dylika upp- 
gifter i datablad och tabellform, så att konstruktö- 
rerna får erforderliga uppgifter överskådligt samlade. 
I detta sammanhang bör även nämnas den metod 
för inreglering av varmvattenvärmesystem som ut- 
arbetats inom byggforskningen. Denna syftar dels 
till att skapa ett jämnare och rättvisare klimat inom 
byggnaderna mellan de olika lägenheterna, dels till 
en besparing genom minskad bränsleförbrukning. 


värmeproblem i småhus 


Uppvärmningskostnaden i småhus är vid använ- 
dande av s.k. villapanna avsevärt högre per m? lä- 
genhetsyta än i hyreshus. Detta beror givetvis på 
småhusets relativt större omslutningsyta, men kanske 
främst på dyrare bränsle och lägre verkningsgrad 
vid förbränningen. Speciell uppmärksamhet ägnas 
därför småhusens värmeproblem inom vvvs-forsk- 
ningen. 

Eftersom värmepannorna för småhusen, åtminstone 
hittills, har fungerat med en relativt låg verknings- 
grad under praktisk drift, har det ansetts angeläget 
att få fram egenskapsredovisning för småhuspannor. 
Byggforskningen har därför i samarbete med Statens 
hantverksinstitut utarbetat preliminära provningsnor- 


EE ESSIN VI 


imer för oljeeldade villapannor. Erfarenheten visar att 
pannor och brännare i praktiken ofta kombineras fel- 
aktigt. Normerna är därför utformade så att panna 
och brännare betraktas såsom en enhet, och kombi- 
nationens egenskaper redovisas beträffande ekonomi, 
driftsäkerhet, reglerbarhet, varmvattengenerering samt 
driftmöjligheter vid ersättningsbränsle. Sedan de pre- 


revideringsarbete på normerna påbörjats, och man 
beräknar att kunna skicka ut de slutliga, definitiva 


| provningsnormerna på remiss till berörda parter 
innan sommaren. 


Senare års experiment att genom nya byggnadskon- 
struktioner och planlösningar sänka anläggningskost- 
naderna för småhus har i flera fall resulterat i stör- 
ningar i och från uppvärmningssystemet. För att söka 
förebygga ett onödigt upprepande av sådana misstag 
pågår en inventering av småhusanläggningar med så- 
dana driftstörningar. 

En sådan inventering av fel medför givetvis att 
många speciella problem, som fordrar ingående de- 
taljundersökningar, påträffats. Ett exempel på såda- 
na detaljproblem är en pågående undersökning av ett 
antal nedfuktade skorstenar. Försök har där igång- 
satts i syfte att klarlägga förhållandena vid sådan 
kondensation. Härvid utförs jämförande temperatur- 
mätningar i våta och torra skorstenar, och försök 
med olika typer av insatser görs för att studera in- 
verkan av en minskning av skorstensarean. 


VENTILATIONSSYSTEMS FUNKTION 


La 


Mindre rumsvolymer och ökade anspråk på komfort 
har medfört höjda krav på byggnaders ventilations- 
anläggningar. Våra moderna hus utförs på ett helt 
annat sätt än äldre byggnader. Vi har fått tätare 
konstruktioner, som gör att ersättningsluften har svå- 
rare att komma in i byggnaderna. Genom centraliserad 
uppvärmning har vi även blivit av med de varma 
skorstenarna, som bidrog till att åstadkomma ett bra 
drag i de intilliggande ventilationskanalerna. 

Trots de ökade kraven på ventilationssystemen visar 
utförda undersökningar att de ventilationssystem som 
för närvarande byggs ofta inte uppfyller minimiford- 
ringar på utsugen luftmängd och dragfrihet. Det är 
därför väsentligt att ventilationsområdet beaktas i 
större omfattning än hittills. Forskningen inriktas här 
på sådana grundläggande och praktiska problem som 
är av betydelse för ventilationssystemens funktion och 
ekonomi och som, liksom inom värmeområdet, kan 
leda till ändamålsenliga dimensioneringsunderlag och 
rekommendationer. 

Nyligen har en undersökning av bostadsventilatio- 
nens funktion avslutats. Resultaten därifrån visar att 
de evakuerade luftmängderna från lägenheterna i me- 
deltal är mycket mindre än vad som erfordras enligt 
rekommendationerna i BABS. Detta gäller samtliga 
typer av ventilationssystem, dock är de utsugna luft- 
mängderna i medeltal något högre vid s. k. kontroll- 
ventilation än vid mekanisk ventilation med propeller- 
fläkt. Frapperande är också den stora skillnaden olika 
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lägenheter emellan. Detta gäller även en fastighet i 
vilken leverantören enligt uppgift hade utfört en 
»noggrann» injustering av ventilationssystemet. 

Ett speciellt problem vid ventilationsanläggningar 
av den typ som för närvarande utförs är tillförseln av 
uteluften. Som det nu är ordnas endast evakuerings- 
delen, och man tänker ytterst litet på tillförseln av nå- 
gon ersättningsluft. Den tas in genom springventiler, 
otätheter vid fönster och dörrar, vädringsfönster etc. 
och är inte på något sätt förvärmd. Följden blir be- 
svärande drag, och de boende gör allt för att täta de 
springor som finns med slutresultat att ventilations- 
anläggningen kommer att fungera ännu sämre än ti- 
digare. Det rätta sättet att klara av detta problem är 
givetvis att man tillför uteluften förvärmd och helst 
med fläkt. Sådana ventilationssystem har emellertid 
ännu inte byggts mer än i något enstaka bostadshus, 
mest beroende på att anläggningen hittills ställt Sig 
relativt dyr jämfört med en konventionell ventila- 
tionsanläggning. Det är därför angeläget att utred- 
ningar som klarlägger de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för ventilationssystem med förvärmd 
uteluft snarast kommer i gång, och det är även av- 
sikten att byggforskningsinstitutet skall ta upp därmed 
sammanhängande problem till behandling. 

Ett annat detaljproblem som påträffats i samband 
med utredningen om bostadsventilationens funktion 
var ventilationskanalernas täthet. En fältundersökning 
visade att luftläckaget genom skarvar och kanalma- 
terial var många gånger större än vad som bör till- 
låtas, och därför har en laboratorieundersökning star- 
tats vid Institutionen för fläktanläggnings- och lufitbe- 
handlingsteknik, CTH. Avsikten med undersökningen 
är att bestämma läckaget för ventilationskanaler av 
olika material och utförande. Läckaget dels genom 
materialet, dels genom skarvarna undersöks, dess- 
utom provas olika typer av tätningsmedel och tape- 
sorter med avseende på deras lämplighet för tätning 
av ventilationskanaler. 

Även ventilationen i skolorna är mindre tillfreds- 
ställande. Det har därför ansetts angeläget att sko- 
lornas ventilationsproblem behandlas parallellt med 
pågående arbeten inom skolhusgruppen vid bygg- 
forskningsinstitutet. Under våren har därför ett ut- 
redningsarbete påbörjats med en inventering av hur 
ventilationsanläggningarna i skolor konstrueras. Detta 
inventeringsmaterial kommer sedan att ligga till 
grund för det fortsatta arbetet, som kommer att om- 
fatta dels funktionsstudier, dels kostnadsjämförelser. 


SANITETSINSTALLATIONERS FUNKTION OCH DIMENSIONERING 


Inom sanitetsområdet har forskningsvolymen hittills 
varit och är även fortfarande mycket blygsam. Di- 
mensioneringen och utförandet av va-installationerna 
regleras för närvarande av de föreskrifter och normer 
för allmänna vatten- och avloppsanläggningar som 
resp. kommun fastställer. Dessa normer är i regel 
olika för olika delar av landet, och därför har ett 
revideringsarbete nu igångsatts inom Svenska kom- 
munal-tekniska föreningen. Härvid behövs givetvis 
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Medelläckage Lä 3 3 = 
é gsta värde | Högsta värde 
Kanaltyp Antal prov SÅ Ar ÖR, ee EE 
Vindskanaler 
Murade kanaler av tegel: .sssscse sr csn ee 6 > ks del sedel as 9 17.9 7,6 26,0 
Murade kanaler av lättbetong (inmurade) .......ssssasssr es 18 13,4 3,6 44,5 
Kanaler av asbest, isolerade med glasull (överputsade) ......- 26 18,0 0 35 
Vertikala kanaler 

Gjutna kanaler med exp. plåtinnerform (glidformsgjutna) .... 2 1,16 Å (0) 3,2 
Murade kanaler av betongblock -.: =: .s«-» as sie slelels slele sla las 13 10,9 5,9 gå (E 
Asbestkanaler omkringgjutna med betong eller omkringmu- 

radé med tegel 2: «ss. sim tes» ba Sa $i sl es ARSA SARA 12 3,6 0,5 Had 
Plåtkanaler ej inpUutsadet.. 4:45 ss secs als sold SNES KDE Hd 7,4 33 17,4 
Av betong prefabricerade våningshöga element .......-...-=-=+ 17 10,6 6,2 13,2 


1 Jäckaget anges i m? luft per timme och m? invändig trumyta 


Fig. 5 Ventilationskanalers täthet — resultat från fältmätningar 


tekniska och ekonomiska underlag för att man skall 
kunna ta ställning till dimensionerings- och utföran- 
dekrav i de slutliga normerna. 

De utredningar inom sanitetsområdet som igång- 
satts eller planerats tar därför sikte på att få fram 
sådant underlag. Som exempel på den typen av un- 
dersökningar kan nämnas registrering av verkliga 
maximala vattenförbrukningen i fastigheter som på- 
går inom institutet. Dessa registreringar syftar när- 
mast till att fastställa noggrannheten i de dimensione- 
ringsformler som för närvarande används. 

Avloppsledningars belastning och dimensionering 
studeras bl. a. vid Norges byggforskningsinstitutt i 
Oslo. Där har man även i flera år arbetat med un- 
dersökningar på plaströrsinstallationer i bostadshus. 

Under senare år har funktionsstörningar i avlopps- 
system blivit allt vanligare. Man har t. ex. konstaterat 
att igensättningar förekommer i relativt stor ut- 
sträckning och att de i rören bildade avlagringarna 
blir allt besvärligare att få bort effektivt. Ett symp- 
tom på dessa störningar är att lödder och obehaglig 
lukt tränger upp genom vattenlåsen i disklådor och 
slasktrattar, varigenom hyresgästerna förorsakas sani- 
tära olägenheter. Orsakerna till dessa problem är inte 
kända, även om flera åsikter härom framförts vid 
diskussioner i fackkretsar och i pressen. För att klar- 
lägga orsakerna till dessa funktionsstörningar i av- 
loppssystemen har en ingående undersökning nyligen 
startats vid Institutionen för vattenkemi, KTH. Vad 
beträffar avloppssystem bör även nämnas att bygg- 
forskningsinstitutet planerar teknisk-ekonomiska ut- 
redningar för att närmare klarlägga för- och nack- 
delar hos avloppssystem av icke-traditionellt utfö- 
rande. 

Höjd sanitär standard, både vad gäller utrymme 
och utrustning, är ett önskemål som framförs i flera 
sammanhang. Det är också ganska självklart att en 
standardhöjning på detta område kommer att fram- 
tvingas så småningom. Avsikten är att få i gång ut- 
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Fig. 5. The degree of tightness of ventilation ducts. Results of field recordings 


redningar som klarlägger” härmed sammanhängande 
problem. Härvid fordras givetvis ett samarbete mel- 
lan representanter för konsumenter och berörda fack- 
grupper — problemen måste ju lösas i sin helhet. Det 
gäller här för teknikerna att med utgångspunkt från 
konsumenternas önskemål om utrymmes- och utrust- 
ningsstandard genom rationalisering och andra åtgär- 
der möjliggöra en snabbare standardhöjning. 

Kravet på låga underhållskostnader genom lätt ut- 
bytbara installationsdelar har bl.a. aktualiserat stan- 
dardiseringsarbetet inom vys-området. Inom bygg- 
standardiseringen pågår en utredning om principiell 
måttsättning för rör, rördelar, armatur och apparater. 
Utredningen har fört fram till en ny måttsättnings- 
princip för samhörande element i modulsamordnade 
installationer kallad »summamodulprincipen». Den- 
na princip diskuteras för närvarande inom en speciell 
kommitté och inom berörda fackkretsar. 


FORSKNINGSUPPGIFTER PÅ LÄNGRE SIKT 


Utvecklingen går mot allt bättre isoleringsmaterial 
och effektivare värme- och ventilationsapparater. 
Samtidigt väntas kravet på värmekomfort och hygie- 
nisk standard att öka. Nya energiformer, såsom na- 
turgas, atom- och solenergi, kan även bli ekonomiska 
att använda för uppvärmningsändamål. Resultatet här- 
av kan tänkas bli en ny klimatbehandlingsteknik 
och ett helt nytt tänkande vid byggnaders planering 
och utförande. VWVvs-forskarnas arbetsuppgifter på 
längre sikt kommer därför bl.a. att få inriktas på 
teknisk-ekonomiska utredningar, som klarlägger lön- 
samheten hos nya klimatbehandlingsmetoder, under- 
hålls- och servicemöjligheter för vvs-installationer etc. 
Men det ekonomiska tänkandet får givetvis inte med- 
föra att individen, som skall använda byggnaden, 
glöms bort. Vvs-forskarna måste därför ständigt be- 
akta den boendes krav på ett angenämt inomhusklimat 
och en väl tillgodosedd hygienisk komfort. 


ATT RITA OCH BYGGA 
VVS-ANLAÄGGNINGAR 


Några funderingar 


Av civilingenjör Bertil Wahling 


DK 696/697:721.011 
Vid projektering av byggnader och därtill hörande in- 
stallationer syns den erforderliga arbetsinsatsen för 
att få fram ritningar och tekniska beskrivningar för 
anbudsinfordran och till arbetsplatsen vara i ständigt 
stigande. 

Detta torde till viss del bero på att konstruktionerna 
blir allt mer komplicerade men framför allt på att 
kravet på utförliga uppgifter vid byggnadsplatserna 
ökas. Det är väl också en riktig utveckling att söka 
lösa problemen vid ritbordet i stället för vid arbets- 
bänken på byggnadsplatsen. I denna utveckling måste 
också den vvs-tekniska konstruktören försöka att in- 
ordna sitt arbete. 

Alla som sysslar med projektering och uppförande 
av byggnader måste vara pinsamt medvetna om hur 
många misstag och bekymmersamma situationer som 
skall genomlidas för att det tilltänkta huset så små- 
ningom skall stå färdigt. Denna procedur upprepas 
gång på gång med ungefär samma svårigheter och 
samma diskussioner. En betydande förbättring har 
dock på senare tid kommit till stånd i och med att 
byggledande företag tagit till sin uppgift att försöka 
hålla ordning på förhållandena, dels genom ekono- 
misk planering och dels genom byggnadsteknisk pla- 
nering under projekteringen och under byggnadens 
uppförande. 

Detta till trots kan man uppställa en lång lista med 
önskningar om förbättringar. Säkerligen skulle de 
flesta byggherrar, arkitekter och byggnadstekniker på 
en sådan lista sätta upp en önskan om att vys-sidan 
kunde hänga med litet bättre. Inställningen att VVS- 
sidan släpar efter är som bekant ganska allmän och 
måhända delvis befogad. Delvis, därför att till en 
inte obetydlig del är såväl byggherre som arkitekt 
och byggnadstekniker medansvariga i de många svår- 
bemästrade situationer där vvs-sidan kommer i blick- 
fånget. 

Som alla vet ligger vvs-facket efter de andra facken 
när det gäller utbildningsmöjligheter och utbildnings- 
nivå. Detta är givetvis en bidragande orsak till många 
svårigheter, men långt ifrån den enda anledningen 
till att vvs-problemen är svåra att reda ut. För att 
komma till rätta med dessa frågor är det nödvändigt 
att så långt som möjligt sprida kännedom om de spe- 
; ciella problem som finns på vys-sidan. 


NÄR SKALL KONSTRUKTIONSARBETET BÖRJA? 


Man borde kunna hoppas på en förbättring i sam- 
arbetet genom att tala och skriva om samma saker 
gång på gång. Så småningom sprider man en viss 
kännedom om vvs-sidans svårigheter och kan där- 
igenom lättare få hjälp att bemästra problemen. Den- 
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Fig. 1. Detaljritning för installationer i badrum och kök 


Fig. 1. Detail drawing for bathroom and kitchen 


na uppfattning styrks om man betänker hur utveck- 
lingen har varit i en detaljfråga, nämligen tidpunk- 
ten då vvs-konstruktören skall kopplas in i projek- 
teringsarbetet. För inte så många år sedan var det 
normalt att vyvs-konstruktören fick sig tillsänt en om- 
gång i stort sett färdiga arkitektritningar där han 
sedan Hade att dra in kanaler, klämma in fläktrum, 
apparatrum, ledningsschakt osv. Helt naturligt skulle 
allt vara så knappt tilltaget som möjligt då huset ju 
redan var färdigritat. 

Denna inställning har nu som väl är övergetts. 
Det byggledande organet, antingen detta är ett spe- 
ciellt företag eller arkitekten, har funnit det nödvän- 
digt att tidigt koppla in även vvys-projektören för 
att nå ett gott resultat. Härigenom har man börjat 
inse att ordentligt tilltagna, ändamålsenliga utrym- 
men för vvs-anläggningar måste reserveras redan 
på de första utkasten som görs över byggnaden. Det 
vill säga att en av de grundläggande faktorerna för 
att få anläggningen att fungera börjar bli beaktad 
på ett sätt som man tidigare ej varit van vid. 

Om man betänker denna utveckling får man genast 
lite mer mod att fortsätta att propagera för sådant 
som är riktigt i våra, dvs. vys-konstruktörernas ögon. 
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Fig. 2. Plan och sektion av apparatrum för pannrum. Skala 1:100 


Fig. 2. Plan and section of machine room for heating plant. Scale 1:100 


ARBETSPLANERINGENS BETYDELSE 


Det måste ur alla synpunkter, inte minst byggher- 
rens, vara av intresse att arbetsbelastningen på vvs- 
konstruktören blir så jämn som möjligt. Det lönar 
sig att tänka igenom projekteringen så, att särskilt 
kraftiga belastningar med en långt driven övertid 
undviks. Denna blir oundvikligen dyrare på grund 
av uttröttning av personalen och dessutom uppstår 
risker för ett betydligt sämre resultat. Att klara en 
belastningstopp på ett projekt genom att sätta in 
mera personal är endast till en del möjligt, då det 
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för den övervägande delen av arbetet är nödvändigt 
att vara insatt i systemens principlösningar. En vVVs- 
anläggning hänger ju samman från källare till vind, 
vilket medför att uppmärksamheten måste vara in- 
riktad på att anläggningens funktion blir säkerställd 
även vid arbete på detaljer. Endast enklare dimen- 
sionerings- och ritarbete kan utan större risk för ökat 
antal fel utföras av tillfälligt insatt arbetskraft. Detta 
innebär att det är synnerligen svårt att i avsevärd 
grad korta ned projekteringstiden även om tillgång 
på personal finns. 


Man måste således konstatera att den erforderliga 
projekteringstiden för en vvs-anläggning är relativt 
belastisk. Arbetet kan därför inte utföras på ett rik- 
igt sätt på den ofta minimala tiden mellan arkitekt- 
-itningarnas färdigställande och byggstarten eller da- 
sen för anbudsinfordran. Resultatet blir givetvis säm- 
re och ofullständigare handlingar än om tillräck- 
lig tid ställs till förfogande. Genom att pressa VVsS- 
konstruktören att hålla orimligt korta tider har man 
redan bäddat för trassel på byggnadsplatsen. 


UPPHANDLINGEN 


Projekteringstiden är av olika anledningar ofta kort 
för alla inom en projekteringsgrupp. I denna situa- 
tion tar man inte så sällan till utvägen att bygga på 
löpande räkning. Emellertid kvarstår ofta kravet 
att handlingarna för vvs-anläggningarna skall arbe- 
tas fram så att ett fast entreprenadpris kan erhållas. 
Att bygga vvs-anläggningar på löpande räkning 
på samma sätt som huset anses av någon anledning 
riskablare än när det gäller den avsevärt större bygg- 
nadsentreprenaden. De svårigheter som uppstår när 
upphandlingsförfarandet ej är detsamma är lätta att 
påvisa. Dels skall programmet utarbetas med ledning 
av arkitekt- och byggnadshandlingar som helt na- 
turligt ej är fullständiga vid denna tid, eftersom bygg- 
nadsplatsen inte har behov av färdiga handlingar, 
dels skall korrekta håltagnings- och montageritningar 
framställas för de undre planen, som då ofta är 
under uppförande. 

De programhandlingar som går att leverera under 
sådana förhållanden är behäftade med en lång rad 
oklarheter, då huset ej är färdigritat. Anbuden måste 
till följd härav bli osäkra eftersom ändringar och 
kompletteringar blir följden av att det mesta får ri- 
tas om efter hand. 

Man kan fråga sig om inte ett från början rätt 
upplagt bok- och räkningssystem även för Vvs-en- 
treprenaderna är mer ekonomiskt och mindre pres- 
sande för alla parter. Under alla förhållanden torde 
vvs-konstruktören få ett lugnare arbete till nytta för 
alla. 

En ändrad inställning från beställarsidan i denna 
fråga skulle bidra till att jämna vägen för ett bättre 
arbetsresultat av vvs-konstruktören. Åtskilliga exem- 
pel från fall där även vys-anläggningarna utförts 
på löpande räkning styrker påståendet att ett sådant 
förfarande är att föredra i de fall där huset byggs 
enligt denna betalningsmetod. 

Vid tillfällen då såväl byggnad som installationer 
hinner ritas färdigt och anbud infordras finns givet- 
vis större förutsättningar för ett väl genomarbetat 
ritningsmaterial som underlag för byggnadsplatsens 

arbete. 


ÄNDRINGARNA 
När ritningarna så småningom blir färdiga kommer 
ändringarna med osviklig säkerhet. Vad det beror 
på kan vi lämna därhän och här endast konstatera 
att beställningen av ändringen hos vys-konstruktö- 
ren oftast kommer i form av en ändrad arkitekt- 
ritning. 

Ändringen kan, vid första blicken på arkitektrit- 
ningen, se obetydlig ut men ändå medföra ett avse- 


värt arbete för vvs-konstruktören. Säg att en toalett 
flyttats så långt att även stammen måste flyttas. Då 
blir det arbete med omdragning av ledningar och ka- 
naler både i plan över och under samt även flyttning 
av sådana ledningar som ligger i vägen för den nya 
ledningsdragningen. En ändring i ett plan för övriga 
inom projekteringsteamet innebär oftast ändringsar- 
bete i flera plan för oss. Mera arbete kräver mera 
tid. Vad en flyttning av exempelvis ett restaurangkök 
innebär i ändringsarbete på vvs-sidan borde alla be- 
rörda parter kunna inse. 

När byggherren begär och godkänner ändringar 
är det nödvändigt att beakta hur vvs-ritningarna 
skall kunna ändras för att få en klar bild av de ekono- 
miska konsekvenserna. 

Ändringar i större omfattning sedan en del av rör- 
systemet redan monterats tvingar av ekonomiska skäl 
ofta till lösningar som ej borde anses godtagbara. 
Sådana mindre lyckade lösningar anges sedan huset 
färdigställts som exempel på hur efterbliven vVVS- 
sidan är. Lusten att dela med sig av kritiken kanske 
inte är så svår att förstå. 


HUR MYCKET SKALL RITAS? 


Man kan diskutera hur långt projekteringen skall 
drivas för att bästa totala resultat skall erhållas. Gi- 
vetvis blir tiden som åtgår till projekteringen bero- 
ende av hur långt denna drivs. För närvarande kan 
man nog påstå att det på vvs-sidan inte finns möj- 
ligheter att rita hela anläggningen i skala, där alla 
rören markerats att ta den plats de tar i verkligheten, 
varför det hela måste bli mer eller mindre schematiskt 
med vissa komplicerade detaljer studerade i skala. 
Undantag från resonemanget måste dock göras när 
det gäller större bostadsområden eller annan därmed 
jämförbar bebyggelse med ett stort antal likformade 
enheter. 

Givetvis är det ett önskemål från såväl beställa- 
rens sida som från arkitektens och byggnadskonstruk- 
törens att få så noggranna vvs-handlingar som möj- 
ligt, där man direkt kan utläsa vad de olika detal- 
jerna tar för plats. Man måste dock konstatera att 
någon nämnvärd förbättring inte kan förväntas inom 
den närmaste framtiden med den tillgång på folk som 
för närvarande finns och med den nuvarande in- 
ställningen till vad man anser att projekteringsarbetet 
får kosta. Det skulle krävas åtminstone tre a fyra 
gånger så mycket folk och därmed i proportion 
stegrade kostnader för att rita anläggningar de- 
taljerat i skala. Därtill skulle givetvis den erforder- 
liga tiden bli många gånger längre än vad vi nu är 
vana vid. 

De oklara ritningarna har stor del i skulden till 
att arbetet på byggnadsplatsen oftast lämnar mycket 
övrigt att önska. Man överlämnar i stor utsträckning 
till montörer inom olika yrken att själva plocka ihop 
rörledningar, pumprum, trummor osv., som de själva 
tycker och som de har sett och gjort på andra håll. 

För min del tror jag att en av de största anled- 
ningarna till anmärkningar mot vvs-sidan är att det 
saknas en samordnande instans på byggnadsplatsen, 
nämligen den som skall se till att de på ritningarna 
schematiskt visade principerna utformas till en funk- 
tionsduglig anläggning. 
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MONTERINGSARBETET 


Hur skall man då komma tillrätta med detta pro- 
blem, så att vi slipper det nu vanliga förhållandet att 
det arbetslag som hinner först till en slits, ett hörn 
eller ett hål, monterar upp sina egna detaljer utan 
hänsyn till att mycket annat skall rymmas på samma 
ställe. 7; 

Det inträffar dagligen att den som är först på 
platsen lägger sina trummor eller rör där de är lättast 
att montera. På det sättet drar man själv största för- 
delen, men man tänker inte på hur övriga arbetslag 
skall kunna komma fram. De företag som åtar sig 
att bygga trummor, rör, el-kablar och liknande håller 
i bästa fall en montageledare. Som det ekonomiska lä- 
get nu är, har en sådan ingenjör eller verkmästare 
kanske tio och flera byggen som han skall sköta 
på samma gång. Han uppenbarar sig då och då och 
ytterst sällan tillsammans med de andra företagens 
arbetsledare. De träffas väl ibland, men det är all- 
deles för sällan för att det skall bli någon samordning 
att tala om. Oftast är det dessutom så att det är 
förste-montören på respektive firma som får ta hand 
om även denna del av arbetet. Till denna samling av 
inbördes oberoende arbetslag ansluter sig i allmänhet 
kontrollanten. Denne skall ju, som namnet anger, 
kontrollera det utförda arbetet. Vanligen blir dock 
kontrollanten till viss del arbetsledare, dock utan 
befogenheter att leda och bestämma. Här måste vi, 
enligt min mening, sätta in en man, som skall ta 
och har rätt att ta ledningen, den man som nu fattas 
på byggena. 


INSTALLATIONSSAMORDNARE EFTERLYSES 


Var skall denne man, låt oss kalla honom för in- 
stallationssamordnare, komma ifrån och vilken ut- 
bildning skall han ha? 

Med ledning av den försöksverksamhet som vi be- 
drivit skulle jag vilja påstå att det är lämpligt att in- 
stallationssamordnaren är knuten till vvs-konstruk- 
tören. Enligt vad vi funnit bör installationssamord- 
naren vara Vvvs-ingenjör med konstruktörsutbildning. 
Han bör känna till hur ritningarna är uppgjorda och 
även kunna komplettera enklare detaljer själv när så 
av tidsskäl är nödvändigt. Men han bör dessutom 
vara så driven som yrkesman att han med ledning 
av ritningarna kan utforma den slutliga anläggning- 
en och leda samordningen av de olika firmornas ar- 
bete. Han bör vara ett steg före de olika entreprenö- 
rernas montageledare och dirigera dem beträffande 
monteringens bedrivande. Han skall fylla ut luckan 
mellan vad de schematiska ritningarna visar och hur 
den färdiga anläggningen skall se ut. Denna befatt- 
ning kräver alltså en synnerligen kvalificerad vys- 
tekniker, en person med fallenhet för att samordna 
andra människors arbete. Av praktiska skäl bör även 
övriga installationer såsom el-anläggningar, kylanlägg- 
ningar osv. samordnas av Vvys-samordnaren. De tek- 
niska problem som ligger utanför hans kompetens- 
område bör relativt enkelt kunna lösas tillsammans 
med respektive konstruktörer. 

Installationssamordnaren kan även tänkas vara 
knuten till det byggledande företaget. Emellertid syns 
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ett bättre resultat kunna nås om installationssamor 
naren kan vara vvs-konstruktörens möjlighet att om: 
forma intentionerna enligt de schematiska ritningar 
na till den färdiga vvs-anläggningen. Möjlighete 
till en god kontakt och ordergivning är givetvis störr 
om vederbörande är anställd hos vvs-konstruktören. 

Man kan fråga sig hur denna uppfattning har till 
kommit, varför just detta förslag framkommit fö 
att förbättra rådande förhållanden. Uppdraget a 
vara kontrollant vid ett bygge hamnar ofta hos vVyvs- 
konstruktören. Han håller alltså en man som ska 
kontrollera att det tekniska utförandet är riktigt oc 
att byggherren verkligen får vad han har betalat för. 
Denna kontrollantsyssla har emellertid som ova 
påpekats mer och mer glidit över till att bli en ar 
betsledarsyssla, på grund av att på annat sätt orga- 
niserad ledning saknas. 

Om man tog steget fullt ut och redovisade upp: 
draget, inte som kontrollant utan som installations- 
samordnare, skulle enligt min mening en förbättring 
kunna nås. Installationssamordnaren bör även kunna 
åta sig kontrollantens nuvarande uppgifter. Byggher- 
ren skulle kunna ställa större krav på ett smidigare 
installationsarbete och även hjälpa till att underlätta 
ett sådant arbete genom att på upphandlingsstadiet 
med avtal binda de olika entreprenörerna vid detta 
sätt att arbeta. 

Skulle den föreslagna verksamheten vinna stöd 
inom byggnadsfacket och det visar sig möjligt att 
utbilda folk, kompetenta att klara denna krävande 
sysselsättning, skulle en väsentlig del av de svårig- 
heter som nu uppstår på våra byggen kunna elimi- 
neras. Ett avgörande villkor är givetvis att byggher- 
ren redan från början är införstådd med att vid upp- 
handlingen klart och bindande få de olika entrepre- 
nörerna att samverka med installationssamordnaren. 


ÄNDRAD KOSTNADSFÖRDELNING 


Den eventuella kostnadsökning för beställaren som 
uppstår genom att i stället för att anlita en kon- 
trollant ålägga konstruktionsfirmans representant på 
arbetsplatsen montageledande roll, torde under alla 
förhållanden bli relativt obetydlig. Även om mera 
tid kommer att åtgå för installationssamordnaren än 
för kontrollanten uppvägs detta säkerligen av mindre 
kostnader för ändringar, väntetider och liknande för 
de olika entreprenörerna. 

Av större vikt torde vara att klargöra att byggher- 
ren här själv tar på sig en produktiv syssla som hittills - 
skulle ha utförts av entreprenörerna i samarbete dem 
emellan. Den föreslagna installationssamordningen 
torde dock kunna accepteras av byggherren av sam- 
ma anledning som man håller sig med byggledare. 

Hur man än ser på saken blir det byggherren som 
slutligen skall betala både arbetet för ritningarna och 
installationsarbetet ända fram till det färdiga huset. 
Alla åtgärder som kan göra att det går smidigt på 
arbetsplatsen måste alltså komma byggherren  till- 
godo, även om kostnadsfördelningen i någon mån 
kan bli en annan än för närvarande. Ett genomfö- 
rande av den föreslagna verksamheten borde alltså 
med stöd av byggherren kunna bidra till att sänka 
byggnadskostnaderna. 
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I öfigsarhars ett försök gjorts att schematiskt visa 
samarbetet mellan de olika instanserna för ett bygg- 
nadsobjekt. Endast de huvudsakliga kontaktlinjerna 
har markerats. Interna kontaktlinjer har utelämnats 
för att inte komplicera bilden. Den föreslagna »in- 
stallationssamordnaren> har markerats med extra 
grov linje. Om byggnadsentreprenören är generalen- 
treprenör ändras givetvis figurerna. Installationssam- 
ordnarens ställning i förhållande till generalentrepre- 
nörens underentreprenörer ändras dock inte, varför 


behovet av installationssamordnare kvarstår. Den fö- 
reslagna ändringens betydelse framgår om man gör 
försöket att rita om figuren utan installationssamord- 
naren. Utseendet blir då enligt fig. 4. 

Kan detta inlägg bidra till att vvs-sidans problem 
får diskuteras med byggherre, arkitekt och övriga 
konstruktörer på ett sakligt sätt och dessutom rikta 
uppmärksamheten på att installationsarbetet behö- 
ver planerad ledning, är den tid dessa funderingar 
tagit väl använd. 
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FRAMTIDENS LÄGENHETSVENTILATION 


Bostadsventilationen är, med hänsyn till modernt 
byggnadssätt i tätorter, särskilt i större bostadskom- 
plex med relativt liten takhöjd och rumsvolym per 
person, numera att betrakta som ett komplicerat 
problem. 

I bostadshus med mer än tre våningar använder 
man numera i regel mekanisk ventilation med cen- 
tralevakuering. 

Vid användring av centralevakueringssystemet in- 
sugs ersättningsluften utifrån, vanligen genom »spring- 
ventiler», under antagande att uteluften är tillräck- 
ligt »frisk> utan att behöva behandlas, exempelvis 
genom filtrering. Nykonstruktioner framkommer då 
och då, i allmänhet dock utan att innebära epokgö- 
rande framsteg. Springventiler och liknande har bl. a. 
den nackdelen att de sällan räcker till för intagning 
av hela den erforderliga luftmängden. Ofta måste 
50 Z och mera insugas genom fönster- och dörr- 
springor samt genom s.k. trapphusbatterier via brev- 
lådeöppningar och dylikt. Man föreslog redan un- 
der 1940-talet att förse trapphusbatteriet med fläkt 
och att eventuellt genom luftfördelningskanaler från 
detta blåsa in förvärmd ersättningsluft i respektive 
våningars tamburer eller hallar. Sådana anläggningar 
finns "också utförda, men systemet syns ej ha slagit 
igenom. En fördel med detta system är att man med 
användning av detsamma tämligen lätt kan öka 
värmeekonomin genom att anordna värmeväxlare, 
exempelvis på vinden, för förvärmning av den in- 
tagna uteluften med utgående evakueringsluft. 

De flesta torde vara ense om att det i bostads- 


Av professor Folke Tenelius 

DK 697.9 
husen allmänt använda centralevakueringssystemet 
behöver förbättras såväl ifråga om installationsarbe- 
te som konstruktioner. 5 


Ett framtidsperspektiv är ett särskilt ventilations- 
system för varje familjebostad. Nedanstående figur 
visar hur ett sådant system kan tänkas utformat, med 
luftberedningsapparaten placerad i ett särskilt rum, 
där även en installationsenh&t är uppställd för het-, 
varm- och kallvatten inklusive värme- och vattenmä- 
tare, t. ex. enligt Richard Nilssons system. Dessutom 
kan i detta rum inhysas kylanläggning för ventila- 
tionsluftens kylning under sommaren, box för ned- 
frysning respektive större kylskåp för matvaror osv. 


Man kan tänka sig en grundventilation ungefär 
motsvarande BABS föreskrifter. Men ventilationen 
bör alltefter behovet kunna ökas eller minskas ge- 
nom från en manövertavla distansreglerade ventiler. 
Ventilationen skall kunna koncentreras att verka i I 
de rum där ventilationsbehovet för tillfället är mest 
påkallat, t.ex. i köket vid kokning och stekning, i 
vardagsrummet vid anhopning av människor där osv. 

Luften evakueras från en samlingslåda genom en 
kanal med en separat fläkt från varje lägenhet och 
utblåses ovan byggnadens yttertak. Inblåsningen sker 
framför fönstren, efter luftens behandling i en luft- 
beredare, med en särskild fläkt genom ett höghastig- 
hetssystem med inblåsningsanordningar kombinerade 
med radiatorer för täckande av transmissionsvärme- 
behovet. Andra lösningar på inblåsningsproblemet är 
även tänkbara. 


Fig. 5. Lägenhetsplan med 1) 
evakueringsfläkt, luftberednings- 
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— — —= heating pipe 


CE IN SURIS VYSIINST PER TYS 


RATIONALISERING INOM VVS-BRANSCHEN 


PREFABRICERING 


Övergången från hantverksmässig till industriell bygg- 
nadsproduktion har helt naturligt kommit att påverka 
rörinstallationerna. 

När man började fabriksmässig tillverkning av mon- 
teringsbara byggelement skulle väl tiden vara mogen 
för prefabricerade rörledningar, som endast krävde 
inmontering i byggnaderna. Tyvärr var detta inte så 
enkelt med gällande ackordsavtal. Ackordsprislistans 
å-priser omfattar såväl tillverkning som montering 
av rör. Man fann snart att en uppdelning av tillverk- 
ning respektive montering krävde omfattande och 
kostnadskrävande tidsstudier för att en överenskom- 
melse skulle kunna träffas mellan parterna. 

Först i slutet av 1950-talet kunde avtalet komplet- 
teras med en övergångsbestämmelse om prissättning 
för montaget av fabriksmässigt tillverkade rörledning- 
ar. Tyvärr kom inte avtalet att omfatta förtillverk- 
ning av rör på fältverkstäder, trots att byggnadsob- 
jekten nu ofta är så stora att detta skulle vara väl 
motiverat. Härigenom har införandet av tidsbespa- 
rande maskiner på arbetsplatserna tills vidare 
hämmats. 


Vinjetten: Fig. 1. Pumprum i Sieverts kabelverk 


Vigneftte: Fig. 1. Pump room in Sieverts Cable Works 


Av direktör Alf Hjortelius 


DK 696/697:69.002 


De företag som slagit sig på industriell tillverkning 
av rörledningar har haft många svårigheter att brot- 
tas med, bl.a. den bristande måttnoggrannheten i 
byggena samt toleranser på förefintliga typer av rör- 
delar. Detta har medfört, att de flesta rörentreprenö- 
rer förhållit sig avvaktande och i stället sökt planera 
och rationalisera sina arbeten på byggnadsplatsen. 
Förtillverkning av rörledningar har dock utförts se- 
dan mer än 15 år tillbaka. Första försöket gjordes till 
monteringsfärdiga småhus för export till krigshärjade 
länder efter fredsslutet. 

Det syns som om prefabricering skulle ligga bäst till 
för enfamiljshus som massproduceras, vilket påstå- 
ende får stöd av utvecklingen i USA, där detta system 
används för stora villasamhällen med ett fåtal typer 
av helt fabriksmässigt utförda småhus. Annars torde 
förtillverkningen passa amerikanerna som inte är 
fastlåsta av ett stelbent ackordsavtal; de har enbart 
timavlönade arbetare. Förklaringen till att så dock 
inte är fallet är den att de kan utrusta sina rörverk- 
städer på byggnadsplatsen med de allra yppersta ma- 
skiner för både tillverkning och materialtransport och 
sålunda öka produktionen och avkorta byggnadsti- 
den, varjämte rörarbetarna avlastas från allt tungt 
arbete. 
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Ovan: Fig. 2. Plan av prefab-verkstad. 1. upplag för kopparrör, 
2. upplag för smidda rör, 3. rullbana, 4. kapmaskin, 5. för inställning 
av rörlängd för kapning, 6. rörställ, 7. gängmaskin, 8. rörställ, 
9. bockning av rör 3 10—19 mm, 10. bockning av rör 3 25 mm och 
grövre, 11. montering av delar och armatur, 12. roterande lödställ, 
13. rördelsfack, 14. rörställ, 15. lödstation, 16. gasolstation, 17. bly- 
värmning, 18. kapning av gjutjärnsrör, 19. gjutjärnsrör. Mall för 
badrum, 20. gjutjärnsrör. Diktning och blygjutning av skarvar, 21.iso- 
lerin 
AESVSs Fig. 2. Plan of prefabricated workshop. 1) copper pipe store, 2) steel 
pipe store, 3) roller conveyor, 4) cutter, 5) setting of pipe length for cutting, 
6) pipe rack, 7) thread cutter, 8) pipe rack, 9) pipe-bender — 10—19 mm 
diam., 10) pipe bender diam. greater than 24 mm, 11) assembly of com- 
ponents, 12) rotating solderer, 13) pipe component rack, 14) pipe rack, 
15) soldering bay, 16) gas store, 17) lead heater, 18) cutting of cast-iron 
pipes, 19) cast-iron pipes, bathroom unit, 20) cast-iron pipes, packing and 
lead jointing, 21) lagging 

RR g 7 T. v: Fig. 3. Blandnings- 
batteri av kopparrör 
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Vad förtillverkning av rörledningar på fältverkstä- 
der beträffar, har så gott som varje ambitiös rörled- 


ningsentreprenör försökt sig på detta med mer eller 


mindre framgång. Man gör i allmänhet alla avlopps- 
dragningar i bjälklag färdiga i förväg, varigenom ti- 
den för montering på bjälklagsformen kraftigt redu- 
ceras. Stamledningar för värme, gas och vatten kan 
med fördel förtillverkas kompletta med rördelar och 
eventuell isolering. Kopplingsledningar till radiatorer 
och sanitära apparater i kök, bad- och toalettrum 
skulle givetvis gå att tillverka i förväg, om givna mått 
kunde hållas. I en rapport från Statens nämnd för 
byggnadsforskning (nr 354) anges, att »av de ca 400 
mätningar som i ett antal byggen gjorts på avståndet 
mellan fönsteröppning och tvärgående vägg med rör- 
stam visade 60 större avvikelser än + 25 mm. Me- 
delstandardavvikelsen var 16 mm.» 

Men största stötestenen för rationalisering av arbe- 
tet i byggena är standardprislistan, som gäller oavsett 
om arbetsbesparande hjälpmedel används. Att för- 
handlingarna mellan parterna inte kommit ett steg 
i rätt riktning, trots konstateranden av ackordsöver- 
skott enligt gällande ackordsprislista på över 400 96 
vid maskinella anordningars införande, är bekläm- 
mande. 

Förutsättning för en maskinell tillverkning och ned- 
bringande av arbetstiden är förplanering av bygg- 
naden i samråd med arkitekt, byggnadskonstruktör 
och vvs-konsult. Prefabrikation måste ske efter nog- 
grant måttsatta arbetsritningar. Att ändringslusten där- 
efter måste hållas på mattan är självklart. Detta bör 
väl även kunna åstadkommas, eftersom det finns en 
riktig lösning och denna borde kunna hittas, innan 
arbetsritningarna utlämnas. 

Stationär förtillverkning av grövre rördetaljer för 
industrianläggningar, panncentraler och apparatrum 
efter noggrant uppgjorda detaljritningar är lämplig. 
Härigenom besparas eventuella resekostnader och 
traktamenten, som skulle utgått för tillverkning på 
arbetsplatsen, varjämte full kontroll erhålls av ma- 
terial, arbetstid och tillverkningsmetoder. 


T. v: Fig. 4. Förtillverk- 
ning av våtrörsdelar på 
arbetsplatsen 


Left: Fig. 4. Pre-assembly 
of pipe components for 
wet areas 
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Även om man inte har prefabricering på den egna 
verkstaden kan man utföra provmontage av vissa in- 
stallationsenheter för större ensartad bebyggelse för 
att få kännedom om åtgången av material och erfor- 
derliga måttkedjor. 


Nya material 

Medan arbetsmarknadens parter brottas med sina 
problem arbetar forskare och tillverkare på att få 
fram nya material och förbättrade konstruktioner i 
syfte att nedbringa anläggningskostnaden och minska 
underhålls- och driftskostnaden. Plasten framstår då 
som ett åtråvärt material, lätt att hantera, lämpligt 
för prefabricering och motståndskraftigt mot angrepp 
av olika slag. PVC-plasten torde i framtiden slå ut 
de gjutna normalrören, inte minst med tanke på un- 
derhållskostnaderna. Som bekant uppträder numera 
svåra igensättningar i avloppsstammar av gjutjärns- 
rör, speciellt köksstammar, och diskussionens vågor 
går höga kring påståendet att de syntetiska tvättmed- 
len skulle vara orsaken. 

Mot plasten talar dess egenskaper att inte vara mot- 
ståndskraftig mot förstörelse genom eld, att för när- 
varande inte kunna användas för media över + 602 
kontinuerlig temperatur samt dess längdutvidgnings- 
koefficient som är 8 gånger större än järnets. Håll- 
fastheten minskar dessutom vid låg temperatur. För 
att bemästra temperaturrörelserna fordras endast nog- 
grannhet av konstruktör och montör samt varsamhet 
av byggnadsfolket. Problemen med temperatur- och 
tryckkänsligheten kommer forskningen att lösa. Vid 
stigande efterfrågan kommer priset att sänkas och 
plasten därmed att slå ut gjutjärnet. 


NYA METODER OCH UTBILDNINGSFRÅGOR 


En enkel metod för hopfogning av kopparrör är ka- 
pillärlödningen. Kopparrörens ändar kalibreras på 
arbetsplatsen med ett verktyg och förenas med kalibre- 
rade rördelar helt av koppar. Rördelarna påskjuts 
rören och löds med zinkfritt speciallod med låg smält- 
punkt. Denna metod är lätt att lära, ger ett prydligt 
montage och större säkerhet än lödfria skruvkopp- 
lingar. I rörslitsar och annorstädes där rörledningar 
ligger dolda är detta utförande betryggande. 

Andra åtgärder i syfte att reducera kostnaden är 
experimenterande med olika system, som exempelvis 
friläggande av vatten- och avloppssystem från bygg- 
nadskonstruktionen för att minska antalet tempon 
i färdigställandet av de våta rummen. Här kan också 
nämnas RR:s försök med det individuellt »möbler- 
bara» våtrummet i avsikt att ge bostadsinnehavaren 
möjlighet att välja placering samt utöka antalet be- 
hövliga sanitära apparater i mån av familjens stigan- 
de anspråk på den hygien som den ökade levnads- 
standarden för med sig. 

Små effektiva varmvattentransformatorer Hharsav: 
löst de konventionella, många gånger större varm- 
vattenberedarna och därmed frigjort dyrbart ut- 
rymme. 

För länge sedan glömda enrörssystem har åter kom- 
mit till heders, speciellt för källarlösa småhus, där 
bl.a. AB Elementhus i Mockfjärd varit banbrytande. 
Anslutningarna till värmare har omkonstruerats och 
missprydande rörbockar försvunnit. 


SR 


a 


Ovan: Fig. 5. Rörmokarverkstad från sekelskiftet, utställd vid vys 
mässa. Foto: Studio Jolly 


Above: Fig. 5. Plumbers” workshop from beginning of century. Exhibited ct 
Heating and Sanitary Engineers Exhibition 


Nedan: Fig. 6. Moderna gängmaskiner 


Below: Fig. 6. Modern thread cutters 
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enbart vattentryck 


driven by water pressure alone 


Ovan t. h: Fig. 8. Rörledning med 
rensningsverktyg framdrivet 


med 


Above, right: Fig. 8. Pipe with cleaner 


Fig. 9. I företaget inbyggd lärlingsskola 


Fig. 9. Teaching school in company 


Effektivare värmepannor presenteras på löpande 
band och glädjande nog även så små enheter att de 
lämpar sig för villaägare, inbesparande både utrymme 
och bränsle. Automatiska temperaturreglerande ven- 
tiler för enstaka eller flera lokala värmare möjlig- 
gör inkoppling av värmare till hetvattengrupp, varige- 
nom gruppledningarnas antal reduceras. Ex. souter- 
rainvåning som kan behöva uppvärmas sommartid, 
då den övriga värmeledningen är avstängd. 

Reparationsarbetena har heller inte undgått för- 
sök till rationalisering. Man har sökt prissätta de 
vanligast förekommande arbetena och säkerligen kom- 


Fig. 10. I en känslig miljö krävs att installationerna infogas så omärk- 
ligt som möjligt. Värmeelement placerat i fönstersmyg. »Täcka udden» 
på Djurgården 


Fig. 10. In some places it is desirable to conceal the heating units as much as 
possible. Heating units are here in window surround. »Täcka Udden» on 
Djurgården 
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mer denna fråga att lösas, sedan man fått fram till- 
räckligt underlag genom tidsstudier. Under tiden har 
företagsamma firmor skaffat snabba servicevagnar, 


vissa med radiotelefon, för en förbättrad service. I - 


bl.a. Stockholm har rörfirmorna gått tillsammans 
i ett gemensamt organ, Rörledningsfirmornas Jour- 
tjänst, för att klara servicen under den allt mer till- 
tagande fritiden. 


Att rörrensning fortfarande skall utföras för hand 
kan i längden inte accepteras med rådande brist på 
erfaret folk och svårigheten att få den yngre genera- 
tionen till sådant arbete. Detta kommer att nödvän- 
diggöra övergång till maskinella rensverktyg. I Ame- 
rika har sedan många år rensning utförts med motor- 
drivna apparater för såväl inomhusledningar som ut- 
vändiga ledningar. Denna metod är numera även in- 
troducerad 1 vårt land. 


För att kunna hävda sig i en tid av ständig utveck- 
ling har man givit utbildningsfrågorna en framskjuten 
ställning. Detta gäller såväl fortbildning av personal 
som rekrytering. Särskilt avtal har upprättats rörande 
lärlingsutbildning inom rörledningsfacket, och i en- 
skilda fali har inbyggda lärlingsskolor ordnats i före- 
tag. 


SLUTORD 


Skall man slutligen göra en jämförelse mellan utfö- 
rande på platsen och prefabricerad tillverkning får 
man komma ihåg att jämförelsen snedvrids av att den 
grundar sig på ett otidsenligt avtal. Huruvida vinsten, 
sedan man Ööverflyttat tillverkningen från montörerna 
till prefabverkstaden med planerings- och ritkontor 
samt tidsstudieman, är så betydande att den uppväger 
svårigheten med passningar på arbetsplatsen, där fol- 
ket har garanterad timlön, kan ifrågasättas. I varje 
fall har detta inte kunnat redovisas på bostadshyran. 


Om avtalet med arbetarparten blev utformat så, 
att maskinell utrustning på arbetsplatsen inte vore 
diskriminerande som nu, skulle tiden för en bygg- 
nads färdigställande — och det skulle få gälla vilken 
byggnad som helst — kunna avkortas så att frågan 
om stationär verkstad eller fältverkstad blev bety- 
delselös. Försök med fältverkstäder har visat, att fyra 
man kunnat färdigställa rörinstallationer för fem hög- 
hus utan att hindra byggnadsarbetena. 


Vad återigen differensen i kostnad beträffar för 
en efter olika metoder utförd vvs-anläggning kan 
denna inte få samma avgörande betydelse som vins- 
terna av en förkortad byggnadstid. En månads hyror 
för ett antal lägenheter är en väsentlig intäkt, för att 
inte nämna räntekostnader och kreditivets avlyftande. 


Om det sålunda arbetas både bland forskare, fabri- 
kanter och entreprenörer på en förnyelse i avsikt att 
kunna avkorta byggtiderna och hålla prisnivån nere, 
måste målet för allas strävan vara, att de boende inte 
endast får en bostad utan ett hem med trivsel och 
den komfort som hör ihop med framåtskridandet. 
Fastighetsägaren har även rätt att begära konstruk- 
tioner som kan underhållas inom ramen för en sund 
fastighetsekonomi, vilket torde få ny betydelse vid 
övergång till en fri bostadsmarknad. 


PLASTMATERIAL INOM VVS-TEKNIKEN 


Sedan 1930-talet har »plast» i allt större skala börjat 
användas inom olika områden. (I speciellt Tyskland 
tvingade rustningsindustrin fram ett ersättningsmate- 
rial för den brist på metall och stål som då gjorde 
sig kännbar.) Vid våra sonderingar angående erfa- 
renheter av tillverkning och användningsområden jäm- 
te bearbetningsmetoder har vi kommit i kontakt 
med tekniker som redan 1933 börjat svetsa rör- 
ledningar av styva PVC-rör. Sedan denna period 
har mycket inträffat på plastfronten och i dag kan 
man knappast öppna en teknisk tidskrift utan att 
finna en eller annan artikel om plast. 

Plasten bör ej betraktas som ett ersättningsma- 
terial. Vi har vid ett flertal projekteringsuppdrag fun- 


Vinjetten: Fig. 1. »Rördelskomposition» från Dösseldorfmässan 1959 


Vignette: Fig. 1. »Composition of pipe components» from Dässeldorf Fair, 
1959 


Av ingenjörer P A Prenell och Olle Kvarnskog 


DK 691.175:696/697 


nit att traditionella produkter av t. ex. rostfria, syra- 
fasta stålrör, gummerade tubrör eller glacerade sten- 
godsrör i vissa fall ej tekniskt eller ekonomiskt kan 
konkurrera med de olika plastprodukterna som står 
till buds i dag. 

Plasten skall dock ej räknas som ett mirakelmedel, 
vilket alltid är användbart, utan skall användas som 
ett komplement till de äldre materialen. 


Som projektörer vill vi råda alla som arbetar med 
plast att »pumpa» beställaren så mycket som möjligt 
på »användningsområdet». Väg sedan de olika ma- 
terialen, och inte minst de till buds stående rörde- 
larna och den lämpligaste armaturen, mot varandra. 
På armatursidan finns för närvarande ännu mycket 
att önska. Vid höga temperaturer och stora arbets- 
tryck har plasten fortfarande sin begränsning och 
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Ovan: Fig. 2. Avsugning från gulbet 
Above: Fig. 2. Extraction from pickling tanks 


Nedan: Fig. 3. Utsugning från gulbet 
Below: Fig. 3. Extraction pipes from pickling tanks 


RR 


skall inte väljas utan mycket starka skäl. Samtidigt 
bör påpekas att plasten förekommer i många kvali- 
teter med skilda egenskaper. 

Vid högt tryck och hög temperatur blir de till buds 
stående plastmaterialen synnerligen dyra, då rörtill-” 
verkningen för dessa kvaliteter praktiskt taget är ett 
hantverk. i 

Vi vill här lämna en kort orientering om några 
plastkvaliteter samt ange vissa exempel där plaströr 
går att använda. 

Plasten kan uppdelas i två huvudgrupper, termo- 
plaster och härdplaster. Bland termoplasterna kan 
nämnas polyeten och polyvinylklorid (PVC), vilka är 
de vid rörtillverkning mest använda. Inom gruppen 
härdplaster förekommer många sorter. Som exempel 
kan nämnas polyester och furan. Generellt kan sägas 
att härdplasterna har sitt största användningsområde 
inom industrin, medan termoplasterna förekommer 
inom de flesta områden. Detta hänger ihop med att 
termoplasterna som regel ej kan användas vid tem- 
peraturer över + 60?—-70? C. För härdplasterna ligger 
den övre temperaturgränsen i vissa fall vid + 100?- 
150? C. Dessa temperaturer kommer med all säker- 
het att ökas i en snar framtid. 

Vid laboratorier i exempelvis skolor, folktandvård, 
läkarcentraler och fotoateljéer är termoplasterna 
lämpliga att använda. I dessa lokaler förekommer i 
allmänhet inte sådana lösningsmedel som aceton, 
bensol m. fl., vilka är tabu för de flesta plastkvali- 
teterna. Temperaturerna är som regel inte för höga. 
Plasten kommer även till användning i laboratorie- 
bänkar och evakueringskanaler. Självklart är att 
plaströr inte skall användas från exempelvis steril- 
rum där det fortfarande arbetas med kokning. Där 
skall konventionella rörmaterial utnyttjas. 


Industriella laboratorier har i allmänhet stränga 
krav beträffande flexibiliteten i lokalerna och i vissa 
fall även beträffande användningsområdet. Här till- 
spetsas frågan om materialval, då de industriella labo- 
ratorierna dessutom används relativt hårdhänt. Dock 
finns det många industrier där gränsen för använd- 
ningsområdet kan dras och plasten kan användas till 
laboratorier. 


För den kemiska industrin är det inte alltid det i 
ett rör transporterade mediet som dikterar önskemå- 
let att använda plaströr. Många gånger kan atmo- 
sfären i lokalen vara aggressiv. En omsorgsfull un- 
derhållning med goda skyddsfärger på konventionella 
rörmaterial kan ställa sig dyrare än valet av ett 
plaströr. 


I ovanstående fall används plasten på grund av sin 
goda resistens mot kemiska angrepp. Men plasten 
kan även konkurrera ur andra synpunkter. Dels är 
den ofta ekonomisk och dels har plaströren mindre 
friktion än traditionella material. Dessa egenskaper 
gör dem lämpliga inom vanliga bostäder. 


För i första hand bostädernas del har plastfrågan 
varit föremål för separat »vårmöte» inom vvs-teknis- 
ka föreningen och kommer att avhandlas i denna för- 
enings tidskrift. Därför skall vi inte här beröra detta 
område. 


Med de allt tunnare bjälklagskonstruktioner som 
numera utförs kan i allmänhet inte rännor för t. ex. 


t stengodsrör utföras i betongen. Ett plaströr får 
remot i regel plats utan att inkräkta på armerings- 
rnens utrymme. Nackdelen med plaströr är att in- 
utna delar som sticker fram går lätt att slå sönder. 
le är dock som regel inte skörare än motsvarande 
2] av stengods. (Det förekommer ju även att nor- 
alrördelar och brunnar blir sönderslagna.) Haveri- 
sken är dock ett problem och i programhandlingar- 
a måste tas hänsyn härtill med klart angivande av 
cyddstäckning. Blir muffar eller andra icke ingjutna 
elar skyddade har ett plaströr avgjort större förut- 
ittningar att motstå de kemiska påfrestningar det 
tsätts för än ett normalrör, vilket vi sett tillgripas 
om nödfallsåtgärd då stengodsrör inte fått plats. Vid 
aontage av rör bör hänsyn tas till den använda plas- 
ens egenskaper, såsom längdutvidgning, mjukhet eller 
körhet. 

En kort orientering om normer kan vara på sin 
lats. De första normerna som kom i tryck var DIN- 
wormer för PVC- och polyetenrör. Dessa, som i hu- 
rudsak överensstämmer med ISO-normerna, behand- 
ar klassificering av rör, provtryckning, fabrikatens 
arantier, fogningsmetoder, klamring, expansion 
n. m. Utöver dessa officiella normer har även flera 
fabrikanter egna normer. Svenska normer för PVC är 
enligt uppgift ute på remissyttrande och lär vara till- 
vängliga i tryck i mitten av året. 

Vad vi har oss bekant har dock de svenska nor- 
merna valt andra värden på den tillåtna spänningen 
i rören än vad ISO:s normer föreskriver. Härav föl- 
jer att svenska rör ej kommer att erhålla samma 
väggtjocklekar som de utländska. 

Beträffande den svenska tillverkningen av rör i 
termoplast ligger denna väl framme. Sämre är det 
på rördelssidan där tillverkningen är ringa. Enligt 
uppgift kommer en av de tyska tillverkarna att för 
den svenska marknaden tillverka rördelar som över- 
ensstämmer med de kommande svenska normerna. 
Inom kategorin härdplaster finns även svensk till- 
verkning av rör och rördelar. 

Vi återkommer avslutningsvis med en del rön och 
råd vi erhållit vid studieresor i Tyskland. Genom- 
gående fick vi beskedet att följa normerna och vad 
där föreskrivs och rådet att välja material med om- 
sorg. Har man kommit till att ett plastmaterial är 
den lämpligaste lösningen accepterar i allmänhet även 
myndigheterna motiveringarna. Var dock beredd på 
vissa restriktioner. 

Vid besök hos industrier fick vi bl. a. se följande. 
Vid en industri användes evakueringsskorstenar av 
glasfiberarmerad polyester vid bortförande av bland 
annat 75—-80-gradig svavelsyregas (topptemperatur), 
varvid den största skorstenen hade dim. & 1,5 m X 
36 m. För bortförande av 60-gradig saltsyra an- 
vändes en skorsten med dim. 2.0 mX 25 m. 

Vidare fann vi en ca 800 meter lång distributions- 
ledning för konc. saltsyra vid 60? C och 1 kg arbets- 
tryck. Denna ledning var förstärkt med polyester 
för skydd mot mekanisk åverkan. 

Vi såg även utvändigt placerade pumpanläggning- 
ar för 30 Yo -ig saltsyra vid 2,5 atö och + 402 C tempe- 
ratur och fick tillfälle att ta del av erfarenheterna av 
ventiler, rörkopplingar och skyddsbehandlingar me- 
delst målning m. m. 


Ovan: Fig. 4. Betkar av betong för 50-gradig saltsyra inklätt med PVC 
Above: Fig. 4. Pickling tank of concrete for hydrochloric acid lined with PYC 


Nedan: Fig. 5. Evakueringsfläkt av PVC med en kapacitet av 25 000 m?/h avsedd 


för betningsanläggning 


Below: Fig. 5. Extraction fan of PVC with a capacity of 25 000 m?/hr for pickling plants 


Ovan: Fig. 6. Två evakueringsfläktar av PVC på vardera 40 000 m?/h 
för utsugning från betningsanläggning. Skorstenen av glasfiberarme- 
rad polyester är 15 m hög och har en toppdiameter på 1,15 m 


Above: Fig. 6. Two extraction fans of PYC of 40,000 m?/hr capacity each for 
pPickling plants. The glan fibre chimney is 15 m high and has a radius atthe 
top of 1.15 m 


Nedan: Fig. 7. Svetsning av plaströr 


Below: Fig. 7. Welding plastic pipes 
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Även inom Sverige finns det i dag mycket goda er- 
farenheter av plaströrsinstallationer. Som exem 
kan nämnas cellulosaindustrin, där kar, fläktar, centri 
fuger, rör och evakueringsanordningar av ett flert 
olika plastmaterial har använts. 

I atomforskningsanläggningar i AB Atomenergi 
regi har mycket plast kommit till användning för fläk 
tar och rörledningar. I laboratoriet i Stockholm ha 
plaströr använts för avloppsledningar sedan mitten 
av 50-talet med i stort sett gott resultat. Denna sist- 
nämnda anläggning projekterades och utfördes under 
en period då rördelar inte fanns att tillgå utan samt- 
liga delar måste tillverkas för hand. 

ASEA:s laboratorium i Västerås är en annan an 
läggning där mycket plaströr kommit till användning, 
och där erfarenheterna enligt uppgift är tillfreds- 
ställande. 

För närvarande pågår en omfattande installation 
för Sandvikens Jernverks AB:s nybyggnad av WOsz- 
fabrik i Stockholm. Inom denna anläggning, som blir 
föremål för en specialartikel i tidskriften Plastvärlden, 
kommer, förutom Sandvikens egen tillverkning av 
syrafasta stålrör, plaströr av olika typer och tryck-' 
klasser till användning för produktionsledningar, eva- 
kueringsanordningar och gastvättar. Därtill kommer 
i vissa fall skyddsbehandlingar med plast. | 

Även laboratoriet vid Oxelösunds Järnverk som är 
under uppförande har projekterats med plaströrled- 
ningar i ganska stor utsträckning. | 

Mången vvs-tekniker frågar sig: Är plasten något 
för min bransch? Har den kommit för att stanna? Är 
den överhuvud lämplig i byggnationen? Hur är det 
med brandproblemen? Hur löser man expansions- 
frågan? Hur förhåller sig materialet vid kyla? Finns 
det installatörer som behärskar dessa material? Finns - 
det projektörer som kan dessa material? 

Rent generellt kan vi svara att det i dag inte är 
omöjligt att lösa även de mest komplicerade problem- 
ställningarna. Brandproblemet är dock en kvistig 
fråga. Den lär vara föremål för behandling hos myn- 
digheterna. 

Allmänt sett är resultatet av plastmaterialet gott ifall 
man följer normerna och vad de anger och inte väljer 
plast där tveksamhet råder. 


Nedan: Fig. 8. Rördelar av plast för tryckrör 


Below: Fig. 8. Pressure plastic pipe components 


DK 69.002.5:69.057.7 
en förträffliga samlingskatalogen »Byggmaskiner 
959» erbjuder den intresserade läsaren en utomor- 
entlig överblick över de maskinella hjälpmedel en 
ensk byggföretagare kan välja bland och de flesta 
inkbara maskinbehov förefaller att kunna tillgodo- 
es. 

Vid närmare eftertanke frågar man sig emellertid 
det inte rent av finns för många typer att välja på; 
anske blir det svårt att jämföra dem med varandra. 
nbart av betongblandare redovisas 17 fabrikat med 
ära 90 olika typer och blandningsvolymerna varie- 
ar från 55 till 3 000 liter. Man kan ifrågasätta om det 
erkligen finns behov av en så riklig sortering. Plane- 
as byggnadsplatser med så stor noggrannhet att Vo- 
ymskillnader på 5 å 10 liter är av betydelse? 
Studerar man därefter den redovisade motoreffek- 
en för de olika typerna blir man ännu mer konfunde- 
rad. Även om blandarnas arbetsprincip — frifalls- eller 
tvångsblandare — ger olika effektbehov är variationer- 
na påfallande stora. Otillräcklig effekt torde ge då- 
lig blandning och dålig betong, för hög effekt innebär 
sannolikt onödigt effektslöseri. (Detta problem har be- 
rörts något i Statens Provningsanstalts meddelande nr 
100.) En gallring skulle måhända medföra att de 
återstående blandartyperna förbättrades samtidigt som 
det blev lättare att tillhandahålla reservdelar. 
Samma förhållande som råder för betongblandarna 
tycks gälla även kranar, hissar, kärror, truckar osv. 
Utvidgar man studierna till att omfatta även Över- 
ensstämmelse och samordning mellan lastkapaciteter- 
na för olika byggmaskiner och transportredskap före- 
faller åtskilligt kunna förbättras. Utnyttjas alltid blan- 
darens kapacitet helt eller måste man, för att tf. ex. inte 
överlasta kranen, köra med för små blandarsatser? 

Det kanske kan förefalla överdrivet att fordra en 
full överensstämmelse mellan alla bygghjälpmedel på 
en arbetsplats, där ju projekten varierar från gång till 
annan. Måste man kanske acceptera improvisationer 
och tillfälliga lösningar? Säkert är dock att totalkost- 
naderna för sådana improvisationer blir avsevärda. I 
byggforskningens småskrifter »Byggnadskranar» och 
'>Byggnadshissar» framhålls just nödvändigheten av 
samstämmighet mellan olika transportmedel. 

Transporten från tillverkaren till användnings- 
eller monteringsplatsen höjer ej en varas egenvärde 
och man bör alltså sträva efter att minska kostnaden 
för denna så mycket som möjligt. Under andra 
världskriget, då det ju var nödvändigt att snabbt lasta, 
transportera och lossa väldiga mängder amerikanska 
krigsförnödenheter med ringa insats av arbetskraft, 
löste man problemet genom att standardisera gods- 
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Fig. 1. Variationer av effektbehovet vid samma kvantitet färdigblandad 
betongmassa 


Fig. 1. Variations in the motor effect required for a given quantity of mixed 
concrete 
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Figa 2: Kostnadsfördelningen transport — bearbetning för några 
byggnadsmaterial. A = gjutning av betongvalv på byggnadsplats, 
B = gjutning av betongväggar på byggnadsplats, C= tillverkning 
och leverans av fabrikstillverkad betong, D = tillverkning ochleverans 
av oarmerade betongrör, E = tillverkning av fasadbetongelement. 


Exemplen är baserade på ettlitet antal studier 


Fig. 2. Cost analysis in transport and working for various building materials. 
A = pouring of cencrete slab on site, B = pouring of concrete walls on site, 
C — manufacture and delivery of ready-mixed concrete. D = manufacture 
and delivery of un-reinforced concrete pipes, E = manufacture of concrete 
facing units, The examples are based on a small number of studies 
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Fig. 3. Princip för enhetslast 


Fig. 3. Principle of unit load 


mängderna och göra hanteringarna rutinmässiga, en 
metod som används inom de flesta industrier med 
serieproduktion. Att göra ett arbete rutinmässigt vid 
en stationär fabrik som tillverkar likartade produk- 
ter bereder i allmänhet inga svårigheter, men inom 
byggnadsindustrin, där transportvägar och material 
för olika byggnadsobjekt varierar, anser man ofta en 
rutin vara omöjlig att införa. Riktigheten av ett så- 
dant resonemang kan starkt ifrågasättas. 

Även om de olika byggnadsmaterialen varierar av- 
sevärt till form och leveranssätt förefaller det dock 
finnas vissa gemensamma linjer för en rationalisering. 
Det är i allmänhet möjligt att uppdela eller omforma 
dem i vissa bestämda volym- eller viktenheter. (Här- 
vid bortses från enstaka, speciella installationsenheter 
såsom t. ex. transport av värmepanna till en fastig- 
het.) Det bör därför vara möjligt att utforma ett last- 
system för byggnadsindustrin med en serie av bestäm- 
da laststorlekar (enhetslaster). Ett visst antal sådana 
enheter skall sedan kunna sammanföras till en be- 
stämd, större enhetslast osv. 

En materialtillverkare kan då sammanföra sina pro- 
dukter i för hans produktion lämpligt stora enhetslas- 
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ter, som snabbt och behändigt kan lastas, omlastas och 
lossas. På byggnadsplatsen kan lasten delas upp i en 
heter, lämpliga att vidaretransporteras med byggföre- 
tagarens generellt användbara transportmedel. Denn 
har då möjligheter att välja en sådan storleksordning 
på »sin enhetslast> som är motiverad av företaget 
maskinpark och organisationsform, byggprojektets i 
storlek osv. Sådana enhetslaster skulle kunna innebä 
att de generellt användbara transportmedlen och ma 
skinerna dimensionerades direkt för dessa material: 
mängder — med en given transportmängd är även ef 
fektbehov m. m. inom vissa gränser givna. 

Byggnadsindustrin har hittills varit ganska obunder 
av lastdimensionerade gränser. De väsentligare hal 
varit lastbilarnas lastförmåga och tillåtet hjultryck 
För att kunna utforma ett enhetslastsystem torde det 
bli nödvändigt att undersöka om man genom praxi 
redan kommit fram till vissa lastintervaller och om 
det i så fall är möjligt att inpassa dessa i ett multipel- 
system. En naturlig indelningsgrund syns vara att sam- 7 
mansätta godset, som skall transporteras, efter vikt, | 
då ju denna dimensionerar de flesta lasthjälpmedel: 7 
Om så befinns lämpligt kan givetvis vissa material- 
slag även sammansättas till givna volymmängder, så- 
som redan skett med t. ex. murblock på lastpallar. | 
Ett sådant lastsystem kan, om man drar ut konse- 
kvenserna, även ge projektörerna utgångspunkter vid 
utformning av förtillverkade byggelement. | 

Vissa undersökningar efter ovannämnda riktlinjer | 
har gjorts av en kommitté inom byggstandardise-' 
ringen. Av brist på medel har emellertid arbetet be- 
klagligtvis måst avbrytas. 

Vid IVA:s Transportforskningskommissions års- 
möte 1959 angavs att kostnaderna för transporter, som ” 
har med byggnadsindustrin att göra, kan uppskattas 
till ca 5 miljarder kronor årligen. Vid samma tillfälle 
framfördes åsikten att man inom anläggningsbranschen 
(byggandet av vägar, flygfält, kraftverk m.m.) ge- 
nom transportrationalisering skulle kunna pressa kost- 
naderna med ca 10 20. Om man då gör det försiktiga 
antagandet att man inom byggnadsproduktionen ee 
nom transportrationalisering kunde minska kostna- 
derna med ca 2 20, skulle man erhålla den inte för- 
aktliga vinsten av 100 miljoner kronor årligen. Även 
den mest kräsne måste väl betrakta en sådan utdelning 
som tillfredsställande på en engångsinsats av något 
hundratusental kronor för en utredning av frågan. 
Kanske man kan hoppas att den tas upp av bygg- 
forskningen eller transportforskningskommissionen? 
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MARINA CITY 


"PT MODERNT BYGGNADSVERK 
ÅA HISTORISK MARK I CHICAGO 


lv civilingenjör SVR Anders Brette 


DK 711.58 (73 Chicago) 
december 1960 påbörjades grundläggningsarbetena 
ör Marina City i Chicago, ett projekt, som även efter 
'merikansk måttstock får betecknas som djärvt, re- 
rolutionerande och imponerande. Det gäller anläg- 
sandet av ett kombinerat bostads-, parkerings-, kon- 
ors- och rekreationskomplex mitt inne i Chicagos 
lown-town-area, för en beräknad kostnad av 
;6 000 000 $. 

Bakgrunden till projektet är delvis en nyligen före- 
agen utredning, som påvisat ett aktuellt behov av 
39 000 bostadslägenheter i omedelbar anslutning till 
stadens centrum, därav 10 000 för ensamstående eller 
för små familjer. Det är främst dessa kategorier, 
som kommer att tillgodoses i Marina City, och 
93 99 av de ca 900 lägenheterna är 2 rum och kök 
eller mindre. Den akuta bristen på parkeringsplat- 
ser har givetvis också spelat in vid projektets plan- 
läggning. 

Byggherre för företaget är en fackföreningsorgani- 
sation, Building Service Employees” International 
Union, med ca 275 000 medlemmar inom yrkeskate- 
gorierna hissförare, portvakter m. fl. Den övervägan- 
de delen av dessa har sin verksamhet förlagd till down- 
town-distriktet och meningen är att skapa en möj- 
lighet för dessa att erhålla en bostad i närheten av 
arbetsplatsen. Uthyrningen kommer dock ej att be- 
gränsas till fackföreningsmedlemmarna utan står 
öppen för alla. 


Historisk mark 


Marina City kommer att förläggas på norra stran- 
den av Chicago River, omedelbart norr om det kända 
Loop-området på tomt nr 1 i Chicagos ursprungliga 
bebyggelse. Den drygt 12000 m? stora tomten har 
nyligen inköpts för knappt 3 000 000 $, vilket motsva- 
rar ett pris av ca 1 270 kr/m?. 


Utformning 


Projektet domineras av de två cirkulära tornen, som 
är ca 170 m höga och kommer att bli världens 
högsta bostadshus. De översta 40 våningarna inne- 
håller bostadslägenheter och därunder finns 18 vå- 
ningar med garageutrymmen för 900 bilar. I denna 
del av byggnaderna är bjälklagsplattorna utformade 
som en spiral, vilket medger körning av fordonen 
upp och ned. Omedelbart bakom tornen skymtar tea- 
terbyggnaden för 1200 personer med ett djärvt ut- 
format hängtak samt en 10-vånings kontorsbyggnad 
(fig. 1). 

I nivå med gatuplanet anordnas en piazza med 
parkanläggningar, fontäner och konstverk, för vilka 
kostnaderna beräknas till 1.000 000 $. Den innehåller 
även en konstisbana för bruk året runt, vilken syns 


FARA SPN TENN N 


FRRPIRNRATAT 


RER SEA SAINT RER AS NS KAR AR KAR 
FA KASK SNI LAR KEN SASHA RNA 


FRINASERINFI AINA GKS FIA FA AIG 


Fig. 1. Modellfotografi av Marina City i Chicago 
Fig. 1. Photograph of model of Marina City in Chicago 


närmast floden. Omedelbart under detta plan med 
fasadfönster mot vattnet planeras en större restaurang 
och under densamma syns infartsöppningarna för 
småbåtar, för vilka det finns plats för 700. De lyfts 
upp ur vattnet och lagras i utrymmena innanför bas- 
sängerna. Chicago erbjuder genom sin närhet till 
Lake Michigan goda möjligheter för båtentusiaster. 

De lägre planen innehåller i övrigt bad- och sim- 
anläggningar samt en bowlinghall med 354 banor. 
Bowling är inom parentes sagt en mycket populär 
sport i USA. 

De båda tornbyggnaderna innehåller 896 bostads- 
lägenheter, varav omkring 30 I utgörs av s.k. ef- 
ficiency units om ca 40 m?, innehållande 1 rum och 
kök. 65 Jo av lägenheterna är 2 rum och kök om 
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Fig. 2. Plan av lägenhet 
på 40 m? innehållande ett 
rum och kök, en s. k. 
efficiency unit 


LIVING ROOM 
DINING ROOM 
BEDROOM 


Fig. 2. Plan of apartment of 
40 m? containing one room 
and kitchen. A so called 
efficiency unit 


60 m2, medan den resterande procenten består av 
4 rum och kök om 100 m?. De tre lägenhetstyperna 
upptar 1, 12/2 respektive 21/2 av de 16 naturliga 
sektorer, vari tornens tvärsnitt uppdelas av det kon- 
struktiva systemet med 16 balkar utstrålande radiellt 
från den cirkulära kärnan i tornen, vilken bl. a. in- 
nehåller hissar. Till varje sektor hör en ungefär halv- 
cirkelformad balkong om ca 14 m?. En plan av en- 
rumslägenheterna visas i fig. 2. Alla lägenheter har 
luftkonditionering, vilken liksom det vanliga värme- 
systemet och varmvattenberedarna regleras indivi- 
duellt i varje hushåll för att ge plats för enskilda 
önskemål samt ekonomisk rättvisa. All uppvärmning 
i Marina City sker för övrigt på elektrisk väg och 
man har inga pannrumsanläggningar. 


Konstruktiva detaljer 


I tornbyggnaderna skall alla konstruktiva element 
gjutas i betong på platsen och den cirkulära kärnan 
med ca 10 m diameter skall glidformsgjutas med en 
väggtjocklek av 40 cm. Från densamma utgår radiellt 
bärande balkar som vilar på två pelare, vilket fram- 
går av fig. 2. Bjälklagsplattorna är 13 cm tjocka och 
gjuts i en speciell betong med lättare ballastmaterial 
för att hålla konstruktionens egenvikt nere. 

För byggnader av denna typ spelar givetvis vind- 
lasterna stor roll. Man har bestämmelser, som på- 
minner om de svenska, och räknar med 80 kg/m? för 
byggnadens nedre del och 120 kg/m? högre upp. Sär- 
skilt" anlitad aeroteknisk . expertis har påvisat, att 
vindlasterna tack vare byggnadernas cirkulära form 
kan minskas med 20 76; men på grund av myndig- 
heternas tveksamma inställning. har detta ej utnytt- 
jats: Om endast Kärnan skulle uppta vindlasterna har 
utböjningen-i tornens topp-beräknats till mellan 35 
och 40 cm, vilket är betydligt mer, än vad som kan 
godtas. Av denna anledning har balkar och pelare 
sammanfogats momentstyvt med svängda voter och 
medräknats i systemet varvid utböjningen begränsats 
till 12 cm eller något mindre än vad som anses god- 
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tagbart. Det lär tidigare någonstans ha hänt, att bad 
vattnet i de övre våningarna visat benägenhet aj 
börja skvalpa oroväckande. 


Grundläggning 


Marina City grundläggs på kassuner, den grundlägg 
ningsmetod, som under de senaste 10 åren intagit en 
alltmer dominerande ställning inom Chicagoområdet 
Pålning är numera relativt sällsynt, så snart det gälle 
stora, koncentrerade laster. Markförhållandena u 
görs av oregelbundna kombinationer av lera oc 
mjäla (silt) med mot djupet tilltagande hållfas 
ned till drygt 30 m djup, där berget utgörs av kalk 
sten. Man grundlägger ofta kassuner på de i allmän 
het mycket bärkraftiga djupare belägna lagren av ler: 
eller moränlera, varvid kassunens nedre ände kona 
ut i 30” vinkel, utgörande en »bell-bottom>». Tillåtné 
påkänningar brukar vara 3—-10 kg/cm?. För det aktuel- 
la projektet nedfördes dock kassunerna 60 cm i den 
ej alltför hårda kalkstenen. 

I allmänhet uppbärs varje pelare av en kassun, som 
ges erforderlig dimension för aktuell belastning och 
använd betongkvalitet (cylinderhållfasthet 330 kg/ecm 
efter 28 dygn). De största kassunerna förekommer | 
under de cirkulära betongkärnorna i tornbyggnader 
na, vilka uppbärs av åtta kassuner, vardera med en” 
diameter av 1,65 m och uppbärande en last av 1 920 
ton. Detta innebär en betongpåkänning av över 80 
kg/em? på den oarmerade betongen. 

Kassunerna utförs med specialmaskiner, som bor- 
rar upp hål i marken av erforderlig dimension. Själva / 
borren har 4-5 spiralgängor på en höjd av ca 1 m. 
När borren är fylld med jordmaterial förs den upp 
till marknivån, och med en snabb rotation slungas 
jordmassorna ut runt hålet, där de bortlastas med en 
bandtraktor med lastskopa. Borraxeln är av teleskop- 
typ, vilket begränsar maskinens höjd. 

I allmänhet är markmaterialet av sådan beskaffend 
het att det uppborrade hålet står öppet, men om så 
ej är fallet, eller om grundvattnet är besvärande, ned- 
förs ett grovt foderrör, som sedan uppdras i samband 
med gjutningen. 

Betongen tippas direkt i hålet från lastbilar och det 
fria fallet från stor höjd anses inte skada betongen. 
Före gjutningen inspekteras bottnen av en kontrollant 
och härunder nedförs av säkerhetsskäl momentant ett 
foderrör. 


Hyror 


Det kan vara av intresse att nämna något om de 
beräknade hyrorna i bostadslägenheterna i Marina 
City. För de minsta lägenheterna om 40 m? beräknas 
minimihyran bli 115 $ per månad, men denna siffra 
ökar till 140 $ för de högst upp belägna lägenheterna, 
som anses mest attraktiva. | 


Rn YR 


Arkitekter och övriga konsulter 


Arkitekter och ingenjörer för Marina City är Bertrand : 
Goldberg Associates, Chicago. Vidare har en hel rad 7? 
specialkonsulter anlitats, bl. a. professor Ralph Peck 
vid University of Illinois som expert på eranarmpe | 
ningsfrågor. 
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ör blankt 
må 


ie 


på betong 


Den moderna byggnadstekniken kräver för 
detta ändamål en färg jämförbar med olje- 
färg men samtidigt okänslig för alkalier och 
fukt i betongen. B 58 är Förenade Färgs lös- 
ning av detta problem. Med B 58 vinner man 
bl a följande: 


Ö Ett måleri med 100 24,-ig säkerhet mot i 
betongen alkaliskt reagerande ämnen. 


e Ett måleri med 100 Y-ig säkerhet mot 
eftergulning. 


e Ett måleri med blankhet lika traditionellt 
oljefärgsmåleri. 


O& Ett måleri med 100 Yy-ig säkerhet mot 
kvarvarande fuktighet. 


Ö Ett måleri som är fullt tvättbart. 


Ö Ett måleri som tål fett och stekos. 


AB FÖRENADE FÄRG 


Fabriken För Fordrande Fackmän 


GÖTEBORG :» STOCKHOLM =» MALMÖ 
SUNDSVALL « LULEÅ ÖREBRO » LINKÖPING 
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STRÖER 


GOTEBORG 5. Kontor med försäljningsavd. för värmestrips: Teater- 


gatan 3, Stockholm C, tel. 010/21 40 72. 
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Strälningsvärm 
med värmestrip 
-behaglig 
ekonomisk 
ättskött 


I industrilokaler, lager, idrottshallar, gara 
— överallt där man behöver behagligt ru 
klimat och ett ekonomiskt, utrymmesbes 
rande uppvärmningssystem är det fördelak 
tigt att välja strålningsvärme med värmestrips 
Systemet består av paneler monterade vi 
taket. Genom rörregister cirkulerar varmvat 
ten, som via aluminiumplåtar ger behagli; 
total- eller punktuppvärmning. Golv och väg 
gar blir fria från rör och värmare. Man få 
fördelaktiga fysiologiska betingelser och låg 


driftskostnader. 


Innan Ni planerar Ert uppvärmningssystem — 
utnyttja vår service och låt oss få visa va 


värmestrips kan betyda i Ert fall. 


Rekvirera broschyr 


För ytterligare upp- 
lysningar om  strål- 
ningsvärme med vär- 
mestrips — rekvirera 
vår nya broschyr ge- 
nom att sända in ne- 
o 
danstående kupong. 


Till NORDISKA VÄRME AB 
Teatergatan 3, Stockholm C. 


Sänd mig Er nya broschyr om strålnings- 
värme med värmestrips. 


förssystem 
orthermsystemet 


A-Journal nr 81, mars 1961, läm- 
fen redogörelse för detta system som 
t i marknaden för ungefär 3 år se- 
>. Systemet har kommit till använd- 
i, i ganska många anläggningar och 

le därför vara relativt välkänt i bygg- 
sar. 


inorthermsystemet är uppbyggt kring 

speciellt fördelningsrör, Minortherm- 
Helaren, som fördelar lämplig vatten- 

gd till radiatorn och förbigångsled- 
cen. Minorthermfördelaren kan an- 
Idas i samband med vanliga värme- 
fningsrör för gängning eller svetsning 

t för tunnväggiga stålrör medelst en 
ciell koppling med O-ringstätning. 
nna koppling har sin fördel i att den 
låter monteringstoleranser på + 20 mm 

t fungerar som kompensator. Kopp- 
oen finns även separat för skarvning 

tunnväggiga stålrör. 

n särskild Minorthermhandbok finns 
:d tabeller, diagram och övrigt beräk- 
agsunderlag. För mera omfattande an- 
;gningar finns beräkningarna kodade 
- uträkning i matematikmaskin. 


Rördragning vid två-rörssystem 


TK enrörssystem 


Detta system, som introduceras av Fir- 
ma Värmeprodukter AKL, Örebro, är 
alldeles nytt på marknaden. I likhet med 
Minorthermsystemet är det användbart 
för alla slags byggnader oberoende av 
storleken. 


TK-systemets finess är att dess pump 
lendast arbetar på huvud-, stam- och 
ringledningar medan cirkulationen inom 
radiatorerna endast indirekt påverkas 
av pumpen; shuntcirkulation kallar upp- 
finnaren detta. En speciell reglerings- 
ventil, benämnd spärr, levereras färdig- 
monterad på radiatorerna, vilka ansluts 
till ringledningarna medelst vanliga ra- 
ka radiatorkopplingar. 


Firman, som lanserar systemet, anger 
att man vid jämförelse med konven- 
tionella tvårörssystem kan göra bespa- 
ringar på 35 äå 40 22 vid rördragning 
enligt TK-systemet. Undertecknad tviv- 
lar något på denna siffra, speciellt som 
radiatorytorna vid TK-systemet torde bli 
större, eftersom temperaturfallet över ra- 
diatorn måste bli ganska stort, och där- 
med radiatorns medeltemperatur lägre 
än vid ett vanligt tvårörssystem. Uppfin- 
naren kan kanske med sina beräkningar 
bevisa motsatsen? I så fall är han väl- 
kommen. 

I övrigt är systemet trevligt och med- 
ger enkla rördragningar. 


Andra enrörssystem 


Även andra patenterade eller patentsök- 
ta enrörssystem finns i marknaden, lika- 
så många anläggningar med varierande, 
ej patentsökta kopplingar. 

Finns det någon expert på enrörssys- 
tem som kan göra en inventering av de 
olika typer som finns för närvarande? 


Bert Lindström 


Automatiskt vatten för fritidsstugan 


För 650 å 700 kr kan en händig fri- 
tidsstugeägare enligt uppgift från AB 
Flygts Pumpar själv installera pump- 
vattenledning med två tappställen i sin 
stuga. Installationen sker enligt »gör 
det själv»-principen med Flygts Vatten- 
automat som är en eldriven kolvpump 
med inbyggd hydrofor och automatisk 
luftpåfyllning så att pumparbetet kan 
ske med lämpligaste intervaller. Pumpen 
och tillhörande armatur samt slangar 
levereras i delmonterat skick och i täm- 
ligen få delar så att monteringen på plat- 
sen blir enkel att utföra. Pumpen ansluts 
på sugsidan med 1” slang och på tryck- 
sidan med 3/4” slang. Den finns i utfö- 
rande för enfas eller trefas elanslutning. 


BÅ 


Monteringsschema och monteringsdelar 


Varmvattenmätare medför kraftig 
vattenbesparing 


Enligt en utredning av civilingenjör 
Lars Dirke medför användningen av 
varmvattenmätare en besparing av en 
tredjedel av hela vattenförbrukningen. 
Undersökningar i ett bostadsområde i 
Göteborg visar att mätarna vid nuva- 
rande höjda vattenavgifter ger en be- 
sparing av mellan 72 och 93 kr per lä- 
genhet och år varav ca 3/4 utgör minsk- 
ning av vattenkostnaden. 

(& 


Takbrunn 


Takbrunnen Janus tillverkas av AB Os- 
kar Janssons Plåtslageri i Stockholm. 
Den utförs av koppar och är försedd 
med krage av tunn plåt som kan sam- 
manfalsas med taktäckning eller ränn- 
dalsplåt. 


sof5 Va 
// [Rroge och rok som- 
| monfogas med 

4 hårdlödning 


efter sommanfalsning skall 
rönnplåt och krage 
sammonsmöltas med blåslompo 


kruv N 
s fra ” 
I f/ [ran ov 2,0 mm kopparplåt, 
£ 10 270 mm exkl. utdragen kant, 
dlmött etter tillgänglig "höjd cso 130—160 mm, beroende 
[konstruktionshöjd på stuprörels diomeler 


tratten hårdlädes 

ihop med utkragat 
stuprör av hårddroget 
kopporrör, godstjocklek 
2 mm, & enl. fötritning 


utkrogning för 
blydiktning 


Ventilation med plasttrummor 


Heldragna, rektangulära ventilations- 
trummor av vinylkloridplast — märket 
Polidur — levereras och monteras av AB 
Metallisering i Hägersten. Trummorna 
finns i längder på 6 m och med nio kvad- 
ratiska eller rektangulära sektioner från 
100 x 100 mm till 200 Xx300 mm. 

Användningsområdet är dock begrän- 
sat till de fall som BABS 1960 kap. SZ 
medger för ventilationskanaler av bränn- 
bara material. 


BÅ 
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Lätt länspump 
Bibo 3 heter en ny dränkbar länspump 
från AB Flygts Pumpar (fig. 1). Den 
väger 40 kg, har en kapacitet på upp till 
1100 lit/min och en största uppford- 
ringshöjd på 28 m vattenpelare. Pumpen 
kan utrustas med två olika hjul som 
medger anpassning till 
uppfordringshöjder 


Fig. 1. Exteriör av Bibo 


Tillförd 4 
effekt 
kw 3 


Höjd 
mvp 


förekommande 
och vattenmängder 
(fig. 2). Pumpen arbetar med trefas el- 


Fuktisoleringsfolie av plast 


Trepolen Plastmatta är namnet på en 
fuktisoleringsfolie av isobutylenplast som 
tillverkas såväl oarmerad som glasvävs- 
armerad. Den finns i tjocklekarna 1, 
1,5 och 2 mm och levereras i rullar med 
140 em foliebredd. 


I den armerade varianten utgörs glas- 


väven av kontinuerlig (långtrådig) glas- 
fiber av E-glas (s. k. alkalifritt glas). Ge- 
nom sin tänjbarhet (i oarmerat utföran- 
de) låter sig folien lätt anslutas till före- 
kommande hinder. Fogningen sker med 
minst 5 cm överlägg och klistring med 
hjälp av ett lösningsmedel, Solvesso 100 
(se fig.). 


BÅ 


Plastdetaljer för betongarbeten 


Abit AB i Nacka tillverkar bl. a. en del 
detaljer av plast avsedda för olika ända- 


0 SE 
0 200 400 600 800 1000 1200 Mål i samband med betongarbeten. 


Volymström l/min 


Fig. 2. Kapacitetsdiagram. Övre diagrammet vi- 
sar effektåtgången och det undre uppfordrings- 
höjden vid olika kapaciteter hos pumpens alter- 
nativa två hjul (nr 1 och nr 3) 


motor på 4 hk och är omkopplingsbar 
för 220/380 V. Höjden är 55 cm och 
största diametern 30,5 cm. De delar som 
utsätts för särskild förslitning (diffusor- 
skiva och pumplock) är lättåtkomligt 
monterade i pumpens botten och utför- 
da av gummibelagd plåt samt så billiga 
att de kan kastas bort vid utbyte i stället 
för att skickas in till företaget för re- 
gummering. 

BÅ 
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Skyddshylsan Abit Protector (fig, 1) 


Ovan: Fig. 1. Skyddshylsan 
Abit Protector 


T. v: Fig. 2. Abit-PK Distans- 
klots 


används som skydd på armerings 
utstickande bult m. m. Den träs på 
samtidig vridning varvid lamellerna 
insidan kan gripa fast vid såväl ru 
som rektangulära sektioner. Hylsan 
verkas av vinylkloridplast i tre storl 
som passar för stänger med 5—50 
tvärmått eller diameter. Genom att 
san har röd färg observeras både 
och det skyddade föremålet lätt. Hy 
kan även användas som rörskydd. 

Abit-PK Distansklots (fig. 2) tillve 
av plast och används för armerin 
Distansklotsen kläms fast på armer 
en underifrån. De tre storlekar man 
verkar passar för 6-16 mm diamet 
Klotsens stödyta mot formen är tunn 
korsformad. Statens Provningsan 
har brandprovat konstruktioner med 
gjutna klotsar och därvid kunnat 
statera att om distansklotsar av p 
används i stället för klotsar av be 
så påverkas inte temperaturen i arr 
ringen av bytet. 


TöhaoFigw3; 
Abit-bandets 
montering. 
Spikningen 
sker med 
dyckert vars 
skallar lätt 
kan dras ige- 
nom den 
mjuka plasten 
efter form- 
givningen 


Abit-band för elledningsrör i betong 
(fig. 3) framställs i bandform av etylen- 
plast. Tre typer finns och de passar till 
rör med ytterdiametrarna 15,2, 18,6 och 
22,5 mm. Bandet spikas fast i formen 
och vid formgivningen kan spikarna dras 
ut genom den mjuka plasten som fig. 3 
visar. 


BÅ 


rmsfri montering av betongkupol 


ysk tidskrift för monteringsbygge 
vs en metod att bygga kupoler med 
ade betongelement utan hjälp av 
rmar eller -ställningar. 

stoden innebär att förtillverkade 
'gplattor med sådan utformning 
e kan hakas fast vid varandra 
| och 2) monteras ringvis med bör- 
id en förut färdigställd omfattnings- 
om bärs upp av pelare och balkar 
3). Monteringen sker med mast- 
placerad i byggnadens mitt (fig. 
5). På detta sätt kan kupolbygg- 
r med olika planformer utföras. 


Ovan: Fig. 1. Detaljer av kupolplattorna. Upp- 
till radiell sektion, nedtill tangentiell sektion. 
Beteckningar: 1 = underplatta, 2 = överplatta, 
3 = stålvinklar, 4 = rundstål, 5 = plattstål, 6 = 
igjutning, 7 = svets 


O I Kadsjaja: Sbornaja sjiljä- 
tonnaja abalotsjka — mantiroumaja 
padjärsjivajosjtsjich kanstrouktsij. 
riften »Mantadsjnäjä i spitsialisti- 
jä rabotjä straitelstve» nr 7 1960, 
va 


BÅ 


Nedan: Fig. 2. Montering av kupolplattorna 
Beteckningar: 1 = platta, 2 = lyftbygel, 3 = stål- 
vinklar, 4 = monteringsbult, 5 = lyftöglor, 6 = 
motvikter av betong, 7 = ursparingar, 8 = för- 
ankringar 


Ovan: Fig. 4. Monteringen sker med derrick- 
eller mastkran placerad i mitten av byggnaden 


Nedan: Fig. 5. Montering av kupolen till en 
rektangulär hallbyggnad med planmåtten 160 x 
240 m 


araplykonstruktioner 


jen världsberömde betongkonstruktö- 
on Pier Luigi Nervi, vars egenartade 
onstruktioner man kan se exempel på 
taket över Italienska Institutets audi- 
)rium på Gärdet i Stockholm, har kon- 
'ruerat utställningsbyggnaden Palazzo 
el Lavoro, Turin. En takplatta av ar- 
rerad betong vilar på stålkonsoler som 


likt paraplyspröt strålar ut från toppen 
av de koniska betongpelarna. 

Liksom i många av sina betongkon- 
struktioner har Nervi här sökt förena 
en originell konstruktiv idé med stan- 
dardisering och förtillverkning av de en- 
skilda stomelementen. 


Källa: Interbuild, jan. 1961 


(& 


Interiör från utställningshallen under byggnads- 
tiden 
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ERATUR | 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges 


nn MT I T 


Architects” detail sheets, del V. Utgi- 
ven av Edward D Mills. Iliffe Books 
Limited, London 1961. 232 sid. Rikt 
illustrerad. Pris 35 s net 


Bjälklagstyper för källarlösa bostadshus 
av Åke Lindblad. Statens forskningsan- 
stalt för lantmannabyggnader. Medde- 
lande nr 49. Lund 1960. 53 sid. Illustre- 
rad. Pris 3 kr 


Formsättning av Folke Marmstål och 
Per Larsson. Kurs i -betongteknik an- 
ordnad under ledning av Cement- och 
Betonginstitutet. Föredrag nr 5. Stock- 
holm 1961. 109 sid. Illustrerad. Pris 
L20KT 


Planlegning af byggeprisen ved enfa- 
miliehuse. Statens byggeforskningsinsti- 
tut i kommission hos Teknisk Forlag. 
Anvisning 53. Köpenhamn 1961. 28 sid. 
Illustrerad. Pris 4 Dkr. Distribueras av 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Frätgroparnas djup på oskyddade stål- 
ytor. Resultat efter nära 15 års expone- 
ring i atmosfären. Av K Fr Trägårdh. 
Särtryck ur TVF nr 5, 1960 utgivet av 
IVA:s Korrosionsnämnd. Meddelande 
nr 19. Stockholm 1960. 9 sid. Illustrerad. 
Pris 2.okr 


Långtidsprovning av rostskyddande fär- 
ger. Slutredogörelse för resultaten av se- 
rie D efter 11 års exponering. Av Börje 
Andersson. Särtryck ur TVF nr 5, 1960 
utgivet av IVA:s Korrosionsnämnd. 
Meddelande nr 20. Stockholm 1960. 22 
sid. Illustrerad. Pris 2 kr 


Fältförsök med rostskyddsfärger i vatten 
och bergrum. Preliminärt resultat. Av 
G Viberg och U Thran. Särtryck ur TVF 
nr 7, 1959 utgivet av IVAÅ:s Korrosions- 
nämnd. Meddelande nr 21. Stockholm 
1960. 10 sid. Illustrerad. Pris 2 kr 


Spänningskorrosion hos koppar och kop- 
parlegeringar andra än koppar-zink-lege- 
ringar av S Rask. Särtryck ur TVF nr I, 
1960 utgivet av IVA:s Korrosionsnämnåd. 
Meddelande nr 22. Stockholm 1960. 
12 sid. Illustrerad. Pris 2 kr 


Tvättmedelskorrosion på metaller. Sär- 
tryck ur TVF nr 5, 1960 utgivet av IVA:s 
Korrosionsnämnd. Meddelande nr 23. 
Stockholm 1960. 15 sid. Illustrerad. Pris 
2 kr 
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Korrosionsdagen januari 1960. Föredrag 
och diskussionsinlägg. Särtryck ur TVF 
nr 6 och 8, 1960 utgivet av IVÅ:s Kor- 
rosionsnämnd. Meddelande nr 24. Stock- 
holm 1960. 33 sid. Illustrerad. Pris 3 kr 


Technische Biicher und Zeitschriften, 
stand Januar 1961. Katalog utgiven av 
Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn, Ber- 
lin 1961. 132 sid. 


Fastighetsvärdering. Tredje reviderade 
upplagan. Utgiven av Svenska Teknolog- 
föreningen. Stockholm 1961. 211 sid. 
Illustrerad. Pris 12 kr 


Svenska trävaruprofiler 1961. Katalog 
utgiven av Sveriges Trävaruhandlareför- 
eningars  Centralförbund, Stockholm. 
Ca 60 lösblad. Illustrerad 


Investigations of the lime burning pro- 
cesses av Rune Hedin. Svenska forsk- 
ningsinstitutet för cement och betong vid 
Kungl. Tekniska Högskolan. Handlingar 
nr 32. Stockholm 1961. 123 sid. Illustre- 
rad. Pris 20 kr 


Portlandcement + vatten. Reaktioner i 
systemet CaO — SiO,- H.O av L E Cope- 
land och Å Grudemo. Särtryck ur Svensk 
Kemisk Tidskrift nr 10, 1960 utgivet av 
Svenska forskningsinstitutet för cement 
och betong vid Kungl. Tekniska Högsko- 
lan. Särtryck nr 10, Stockholm 1969. 
8 sid. Pris:.2 kr 


Crack formation due to shrinkage of 
reinforced concrete av Sven T A Öd- 
man. Särtryck ur Rilem nr 9, 1960 ut- 
givet av Svenska forskningsinstitutet för 
cement och betong vid Kungl. Tekniska 
Högskolan. Särtryck nr 11. Stockholm 
1961. 10 sid. Illustrerad. Pris 2 kr 


Transporthandboken 1961. Redaktör 
och ansvarig utgivare C G Hillerström. 
Transporthandbokens Förlag, Stockholm 
1961. Ca 250 sid. Pris 22,50 kr 


Tr2 9. Tresperfag til lader. Utgiven av 
Trebranchens Oplysningsråd, Rörholms- 
gade 23, Köpenhamn K, 1961. 24 sid. 
Illustrerad. Pris 4 Dkr 


Sandwichelement i provning och till- 
lämpning. Testing and applications of 
precast concrete sandwich elements. Av 
Åke Holmberg och Erik Plem. Halmstads 
Järnverks AB. Tekniska meddelanden 
nr 10, 1961. 28 sid. Illustrerad 


Strukturformen der modernen Architek- 
tur av Curt Siegel. Verlag Georg D W 
Callwey. Miinchen 1960. 308 sid. Rikt 
illustrerad. Pris 54 DM 


Samhällsbuller av Einar Lindström. Ut- 
given av Hälsovårdslitteratur, Stockholm 
1961. 46 sid. Illustrerad. Pris 3,50 kr 


INDEXTAL 


Indextal för beräkning av materialk 
nadsändringar för husbyggnadsentr 
nader fastställda av Kungl. Byggnad: 
relsen och Kungl. Bostadsstyrels 
samråd med Svenska Byggnadsentre 
nörföreningen. 


Tabell 1. Förvaltningsbyggnader i 


materialkostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 
1960 196 

Etapp 1/91 vr -T 

I Grund ' 166,0 164,2 165,0 
II Stomme 169,8 169,0 169,2 I 
TIL Puts min; 157,5 01567 NA 
IV Måln. m.m. 155,3: 155;2 1568 
Samtl. etapper 161,8 161,0 161,9 


Tabell 2. Flerfamiljshus i sten, mater 
kostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1960 196 
Etapp 1/9 KN 1/1 
I Grund 171,6 "137031: ” 17152 
II Stomme 172,34 1119 027 
III Puts.m. mö -1ISTSEISTAsHSG0 
IV Måln. m.m. 153,1 152,9 154,3 
Samtl. etapper 161,3 160,9 162,3 16 


Tabell 3. Socialstyrelsens konsumentpr 
index 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1960 1961 
Etapp 1/9:3E Ltd 1/1 
159 159 160 . 
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Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritningar 


lopments in the installation and pro- 
ion of pipes = | 
4 Hijortelius ; 
j ' : p. 125—128 
iabrication 
sn the use of factory-made building 
ents was started it was considered op- 
kune to use prefabricated pipes, which 
iv needed fixing in the buildings. Regret- 
y this was not so simple because of 
current system for paying workers. The 
sement prices included both the making 
fixing of the pipes. It was soon found 
t a separation of the making and the 
ng necessitated expensive time studies 
that an agreement could be decided up- 
I between the workers and the contrac- 


it the end. of the 1950's an agreement 
s completed laying down temporary reg- 
tions for the prices of installation of 


> this work continues slowly. ; 

e enterprise which has started the in- 
ial production of pipes has encoun- 
ed many difficulties. One was the de- 
siency of accurate measurements in the 
tildings, and another the low dimensional 
lerances in existing types of pipe com- 
snents. The industrial production of pipes 
is been going on for more than 15 years. 
he first was made in the prefabricated 
uses exported to war devastated coun- 


It is evident that "industrial manufacture 
£ pipes is best suited to the massprodu- 
d one-family houses; amply demon- 
rated by the development in USA. 


f a mechanical production and conse- 
vential reduction of the working time is 
he planning of the building in conjunction 
ith the architect, structural engineer and 
anitary consultant. Work must be based 
mn accurate working drawings. 

"The production from a shop on the site, 


ind heating centres including pump-houses 
suitable when made from accurate work- 
ng drawings. PER 

New materials 

While the contractors' and workers' asso- 
ciations are coping with their problems, 
5 scientists and manufacturers are Wwork- 
ing to produce new materials and improved 
construction techniques to reduce installa- 
tion and maintenance costs. Plastic stands 
out as a desirable material, easy to handle, 
suitable for prefabrication and resistant to 
corrosion from «different sources. The 
YVC-plastic should in the future replace 
the cast iron pipes, not least on account 
f the lower maintenance costs. 


KA Ve b 4 In 


The requirements for the economic use 


or the bigger pipe details for industries 


New methods and questions of training 


e long since forgotten single-pipe sys- 

has returned, especially for small 

houses without a cellar. 

The more efficient boilers which are : 
now available, are welcomed even in such 

small units as are required for small 

houses. Thermostatically controlled wvalves - 


for one or more local heaters, make pos- 


sible the inclusion of the heaters to the 
hot water system, as a result of which the 
number of pipes in the system can be re- 
duced. 

Repairs have not either eluded efforts 
towards simplification. That pipe cleaning 
is still done by hand will not be accepted 
for long. This will make it necessary to 
change to mechanical means of cleaning. 

To be able to maintain oneself at a time 
of continual development one must give 
questions of training a prominent position 
in any development program. This applies 
to the further training of personnel as well 
as that of new employees. Special agree- 
ments have been made regarding appren- 
tices” training and in some cases appren- 
tice-schools have been arranged within the 
enterprises. 


Conclusion 


If this work among scientists, manufactur- 
ers and contractors, on a new system to 
shorten the construction time of buildings 
and hold prices down is continued success- 


- fully, the occupants can have a home with 


the amenities and comforts which are as- 
sociated with progress without increased 
costs. The property holder has the right 
to expect a plumbing system which can be 
maintained within a sound overall econo- 
my, which would give a new meaning to 
the independent living house market. 


The use of plastics in heating, sanitary and 

ventilation work 

By P A Prenell and O Kvarnskog 
> ” p. 129-132 


Plastics have been used more and more in 
various branches since the thirties. Plastics 


should not be considered as a substitute ma- " 


terial since it is in many cases better than 
the traditional one. It is, however, no mir- 
acle material, which can be used every- 
where, but must be used as an addition to 
the traditional materials. | 
Concerning taps and valves much is at the 
moment to be desired. Plastic is still re- 
stricted for use of high temperatures and 
with large working pressures and should 
not be used for such conditions without very 
good reasons. ; 
The plasties available to-day are very 
expensive if they are to ”withstand high 
pressure and high temperature since the 
manufacture of pipes in these qualities 
must nearly always be carried out by hand. 
In laboratories, in schools for example, 
dentists” clinics, medical clinies and photo- 
graphic studies, the ordinary thermoplastics 
are suitable. Such solvents as acetone, ben- 
zol etc. do not usually occur in such places; 


such solvents must not occur if the ordinary 
types of plastic are to .be used. The tem-- 


atures are not usuall) 
for la 
i It i q 


hus leaving free some valu- 


Vg AN Vi IT FRA Dh 
VM rå. ER FIRA DEN, SAC £ NL VVE AKER ENSE Te et 17 
tr väg ARE On MI N 


moment out for confirmation and should be 
available generally in the middle of this 
year. HOLE RNE Ania 

Ås far as we know Swedish recommenda- 
tions, however, have chosen other values for 
the allowable stress in the piping than are 
ISO's normal recommendations, Because of 
this the Swedish pipes will not be of the 
same wall-thickness as imported ones. The 
Swedish production of piping in thermoplas- 
tics is well advanced. Production of pipe 
components is, however, lagging badly. 

When we visited industries in Germany 
we saw, amongst other 'things, the extrac- 
tion of 75-85 'degree sulphuric acid gas by 
means of a chimney made of polyester 
plastic re-inforced with glass fibre, the 
largest chimney had a diameter of 1.5 m 
and a height of 36 m. 60 degree hydroclo- 
ric acid gas was extracted through a chim- 
ney of diameter 2 m and a height of 25 m. 
Even in Sweden we have had good ex- 
perience of installations with plastic piping. 
One can mention as example the cellulose 
industry where tanks, fans, centrifuges, pipes 
and extraction installations of a number 
of different plastic materials have been 
used. : 

In the atomic research plant belonging to 
AB Atomenergi a lot of plastic has been 
used for the fans and the piping. 

ASEA's laboratory in Västerås is another 
place where a lot of plastic piping has been 


used and- where results, according to in- 


formation received, have been satisfactory. 
At present a large installation for Sand- 
vikens Jernverks AB's new building åt the 
WOz factory in Stockholm is being built. 
In this plant different types of plastic piping 
with different working pressures are being 
used for production conduits, extraction 
ducts and installations and gas treatment. 
In the new laboratory for Oxelösunds 
Järnverk, which is at present under con- 
struction, the installation has been designed 
with plastic piping to a considerable degree. 
Many technicians ask themselves: IS 
plastic something for my branch? Has it 
come to stay?” Generally this can be an- 
swered by saying that to-day it is not im- 
possible to solve even the most complicated 
problems. However, the problem of fire- 
safety is a difficult one. This problem is, 
apparently, being at the moment con- 
sidered by the authorities. - OEM 
Generally speaking the results of using 
plastic materials have been good as long 
as the recommendations has been followed 


and as long as plastic is not used where 


one has reason to doubt its suitability. 


Transport and rationalization in building 


By I Magnusson 


Conformation between various buil 

machines” and transport appliances” loadi 
capacity is often bad; this causes 10 
ciency, waiting time and extra expen 
system using standardized load 


we AR å 
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$'-KLORKALCIUM 


från Solvay & Cie 
3: Sd 
klarar gjutningen! 
Stark kyla fördröjer eller hindrar cemen- ($)- KLORKALCIUM 


tens hårdnande. Redan vid + 10? C blir — ökar betongens begynnelsehållfasthet 


ÅA 2 iskyndar bindningen och hårdnandet 
fördröjningen avsevärd. Ett medel för ES RADE SG ST 


förbättrar sluthållfastheten 


snabbare och effektivare gjutning vinter- möjliggör betonggjutning trots kyla 


hd är ($)-KLORKALCIUM från SOLVÄM ger tidsvinst och ekonomisk vinst 


& Cie. Begär broschyr och offert! 


Försäljes ej ($)-KLORKALCIUM på Er ort, kontakta någon av SOLVAY & Cies representanter: 
Jean O. Erikson & Co., St. Badhusgatan 20, Göteborg C, Tel. 131634 e Gustaf Thomée AB, Drottningtorget 
4; Malmö C, Tel. växel 21050 e Frank Allan Thomson, Linnégatan 3, Stockholm Ö, Tel. växel-670760 


Gratis och utan förbindelse för Er, sändes Er alla upplysningar om 


($)- KLORKALCIUM. 
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VIBRO introducerar en ny, lätthanterlig ytvibrator för betonggolvs- 
arbeten. Den kan förses med en lätt utbytbar planka eller balk av 
godtycklig längd upp till ca 3 m. 

Vibratorbalken ger med en eller två överfarter en jämn och tät över- 
yta, vilket underlättar den fortsatta ytbehandlingen. Vibratorbalken 
rör sig framåt av egen kraft, vilket mycket underlättar arbetet. Den 
är speciellt lämpad för avdragning och komprimering av tunnare 
betonglager vid golvbeläggningar i bostads- och industribyggnader. 
Vid gjutning av tjockare betonglager, exempelvis vid bjälklagsgjut- 
ningar, kan vibratorbalken med fördel användas i kombination med 
stavvibrering. 

VIBRO:s nya vibratorbalk ger en effektiv genomvibrering, vilket 
är speciellt viktigt för att åstadkomma en god vidhäftning mot en 
tidigare gjuten underbetong. 

Tag kontakt med vår tekniska service för råd och upplysningar! 


SOLNA 1. TEL. STHLM, 010/82 01 60 - GÖTEBORG, TEL. 031/ 
11 6254 - MALMÖ, TEL. 040/36516 : SUNDSVALL, TEL. 060/565 23 
Serviceverkstäder finns i: Boden, tel. 65016 - Skellefteå, tel. 119 95 - Östersund, tel. 151 98 : 
Sundsvall, tel. 060/153 99 - Stockholm, tel. 010/82 01 €0 - Karlstad, tel. 054/157 55 - Örebro, 
tel. 019/11 2088 - Göteborg, tel. 031/19 16 58 - Ljungby, tel. 0372/125 40 : Malmö, tel. 040/502 98 - 
Karlskrona, tel. 229 30. 
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LEO valde EVRISOL plastlanternin. Ingenjör Sture Bengtsson, byggnadschef vid läkemedetsteaien Leo i Hälsi 
borg, uttalar sin belåtenhet med EVRISOL plastlanternin. Han vill då speciellt framhålla den stora fördelen med 
den tillverkas i storlekar avpassade efter modulen på övriga takelement, vilket medfört avsevärt lägre byggnadskostn 
och dessutom kortare byggnadstid. Det goda ljusutbytet och det behagliga diffuserade ljuset har även vunnit ingenji 


Bengtssons gillande. 


Leos nya fabriksbyggnad med EVRISOL plastlanter- Projektör: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson, Hälsingbor 
niner seriekopplade i lättbetong enligt Evers metod. Byggnadsentreprenör: Byggnads AB Gösta Johansson, Hälsingbor 


EVRISOL': 


plastlanternin = 


är utförd i glasfiberarmerad esterplast, som släpper 
igenom ett behagligt, diffuserat dagsljus. Den yttre, 
bärande skivan är korrugerad — med plana, 10 cm 
breda upplagsflänsar. Den inre skivan är helt plan 
och i upplagsflänsen fast förenad med den yttre. 


Ö konstruerad som bärande byggnadsdel för belast- 
ningar enligt BABS 


e lätt att montera på alla papptäckta tak, speciellt 
på lättbetongtak, där varje lanternin ersätter två 
lättbetongplattor 


finns i längder upp till 5.5 m. Höjden (i takfallets 
lutningsriktning) är alltid 1 m. 


eo 

0 inga avväxlingar på lättbetongtak — inga socklar 
e låg vikt — egenvikten är ca 8 kg/m? 
LJ 


god värmeisolering — k-värde = 2.5 


Konstnären, med sitt krav på fullgott 
ljus, får illustrera de möjligheter som 
nu finns att lösa takljusproblemen på 
ett mera funktionellt och ekonomiskt 
sätt än vad som tidigare varit möj- 
ligt. EVRISOL plastlanternin har god 
ljustransmission och ger ett förde- 
lat, skuggfritt ljus. Det är ett ide- 
aliskt takfönster för industrier, verk- 
städer, skolor och andra byggnader, 
där man har stora krav på gott ljus. 


1. EVRISOL plastlanter- 
nin, dubbel 

2. Underlag av lättbetong 

3. Underlagspapp 


. Asfaltklister 

. Lanterninfläns 

. Varmasfalt 

. Underhållsfri papp 


AdA NB 


Rekvirera vår utförliga broschyr om 
EVRSOL plastlanternin. Den inne- 
håller en teknisk redogörelse för ma- | 
terialet och monteringsprinciperna. 


EVERS & CO AB e HÄLSINGBORG 
Telefon 042/205 50 
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SMUTS- 
AVVISANDE 


INGEN RISK - det är Tarkett, som tål de vanliga kemikalierna. Det 
blir inga märken. Tarkett är kemikaliebeständig och motstår bl.a syn- 
tetiska tvättmedel. Tarkett är den enda verkliga vinyl-asbest-plattan 
med ren PVC - det bevisligen mest lättstädade och därför mest eko- 


; | | nomiska materialet. Jämför egenskaper och T A R K ETT 
FOGTÄTA SLITSTARKA ELASTISKA LJUSSTABILA pris - Tarkett befäster sin ledande ställning. 


GOLVINDUSTRI AB TÄ RISE RTT 


Stockholm Brahegatan 42 Tel 631665 
Malmö Rundelsgatan 14 Tel. 737 70 


Återförsäljare över hela landet 


SIEMENS 


ANTENNNMATERIEL 


- | v landets FM- och TV-sändar 
I iakt med uUIiby QVv IanNGeIs vi- och I V-sandare 
R Arad ch 
okar behovei av antennantaggningar itor rundradio ocI 
Ieleviston 
Dan sot och andan chitan sn läsningen nå anten rob 
Ue a och enda Ssluiginga Ios gen på antennproD- 
emelt ar installation av en ceniratan ennanläggning. Härige- 
Å Ez nina Avsedd fär AQ fral nc 
om ernalles en anlagg g, avsedd ior alla irekvensom- 
| | j i 
acen och som godoser alla elekinska och mekaniska 


Siemens — som i mer än 25 år levererat materiel till centralantennanlägg- 


s n 
. Lä I .- 
ningar på den svenska marknaden — har de bästa erfarenheter av antenn- 
É - > s . a 2 
Siemens kan i dag erbjuda materiel, som bygger på teknikens senaste rön 
2 ; | 


Siemens står gärna till tjänst med projektering av nya anläggningar och 
svarar även för besiktnings- och servicearbeten. 


"u 
Tillv. Siemens & Halske AG. 


Har Ni antennproblem? Tag kontakt med närmaste Siemens- 
filial och diskutera Edra problem med våra tekniker. 


fordringar. Den är dessutom för såväl 
fastighetsägaren som för licensbetala- 
ren den billigaste och mest estetiskt 
tilltalande lösningen. Ur mottagnings- 
synpunkt ger centralantennanläggning- 
en bästa bild- och ljudkvalitet. 


SS SÅ NN 
SÅN 


ANT/60116 


MVSEINISSKOANRES EM EN SEAKIRIEROTTAG 


STOCKHOLM = GÖTEBORG : MALMÖ 
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SUNDSVALL - NORRKÖPING 


ÖREBRO +: KARLSTAD 


JÖNKÖPING - ESKILSTUNA 


LULEÅ 


Prästgården i Perstorp, behandlad med 
Alifa Tunnputs. 


Del av maskinverkstaden vid LM Ericssons 
bandspelarfabrik i Örebro. Golven är be- 
handlade med Alifa Bf och Alifa DB och 
väggarna med Alifa Dex. 


s slott i Skåne. 
t målat med Alifa Dex. 


Alifa Dex Alifa Tunnputs Alifa Bf + DB 


n ljusäkta plastdisper- 
ärg — luktfri, lättstruken, 
torkande och tvättbar. 


är en specialkomponerad kalk- 
cementputs (ädelputs) vilken ej 
behöver för- eller eftervattnas. 


för betonggolv 
betyder ett första skift av plast- 
färg — Alifa Bf — i valfri ku- 


lör enligt färgkarta och över 
detta ett långtidsskydd av färg- 
lös plastlack — Alifa DB. Slit- 
styrkan blir oöverträffad och 
underhållskostnaden minimal. 


Alifa Tunnputs bränner helt 
ihop med underlaget och ger en 
hård och sprickfri struktur som 
ej flagar. Finns i 12 standard- 
kulörer. 


i fem typer — EXTERIÖR, 
RIÖR, TAKPLAST, G- 
T och GLOSSY. Alifa DEX 
eras endast i vitt. 


ALIFABOLAGET 


NG ELH Q OLM Huvudkontor 0431/13710 STOCKHOLM Avd -kontor 010/61 4077 
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LVI 


HÄR ÄR SVENSKA DAGBLADETS STOR-PROJEKT 


EV Na 
== mA AR 
Ye AR TE ER 


Efter omfattande försök — såväl laboratoriemässiga som i full skala — användes nu hårda skivor 
av Rockwool för utvändig isolering av fasader, där isoleringen anbringas vid betonggjutningen. 
Hårda skivor av Rockwool tål det tryck de utsättes för vid motgjutning i glesform och häftar fast 
vid betongen, så att särskilda fastsättningsanordningar ej erfordras. Där man för fasadisolering 
önskar ett högisolerande material till låg kostnad väljer man Rockwool hårda skivor av diabas- 
ull. Detta isolermaterial kan med utmärkt resultat användas tillsammans med de flesta ytbe- 
klädnader som tegel, plåt, glas, asbestcementplattor, natursten och betongelement. En annan för- 
del — Rockwool hårda skivor är obrännbara och kan således användas som obruten fasadisole- 
ring även i mycket höga hus. 


Hårda skivor av Rockwool kan anvärdas till: 


e FLYTANDE GCOLY e SANDWICHVÄGGAR 
e UNDERTAK FÖR LJUDABSORBTION ee FARTYGSISOLERING 
e UGNAR OCH PANNOR e YTTERTAKR 


e ISOLERING AV KANTBALK e CISTERNTOPPAR 
I KÄLLARLÖSA HUS 


50 mm skiva 


CKWOOL AKTIEBOLAGET Huvudkontor i Skövde - 
I, tel. 340 > Stockholm, tel. 34 07-60 - Örebro, tel. 13 
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De hårda skivorna av 
Rockwool diabasull typ 335 
och 337 med volymvikterna 
100 resp. 150 kg/m? kallas 
även ”elefantskivor”. 


1/2-stens tegel+ 
337 av Rockwool-F 
400 mm betong 


i 
lh, 
WU, 
/ 


aan, 


Säljes genom ledande 
rörgrossister. 


Begär prospekt 761 som även 
innehåller kapacitetskurvor. 


— tystgående 
driftsäker 


Luftskruv 


Mutter som sammanhåller 
motor och skärm 


Stillastående axel av härdat 
och slipat, rostfritt stål 


Rotor med metalihölje 


ER SEEENEE SAS AE É 
a | 


Se Rostfri skiljevägg (skärm) 


Skovelhjul med hals och 
påmonterad rotor 


NT .| 
NN Axiallager 


= MN 


ill 


NOXI-pumpen avviker genom sin patenterade konstruktion trän andra 
axel ej roterar. Härigenom vinnes ett långt 


pumpar därigenom att dess 
lager, som har god smörjning genom ett spiralskuret spår. Aven axiallagret, 
av ferrobestos, är vattensmort genom kanal i hjulet. 


Resultat — driftsäkerhet, tyst gång och skötselfrihet. 
Synglasen på huset har ”körriktningspil” för kontroll av funktionen. 

Alla NOXI-pumpar har SMS flänsar. Anslutning 25 och 40 mm (medger mot- 
flänsar från 2/4” till 27) har samma bygglängd, 200 mm: Fördelen med detta 
är att utbyte av pumpen till annan standardkapacitet lätt kan ske. NOXI- 


pumpen finns även m 


ed hus av metall för cirkulation av servis-vatten. 


Stockholm Göteborg Lund Sundsvall Karlstad Falun 
154 40 559 00 71 10 


Linköping 
290 60 22 94 80 19 76 50 173 10 


BYGGMÄSTAREN 1961, nr 5 


LVIH 


DEN RÄTTA LÖSNINGEN ÄR 


POLYGLASS 


Om det så gäller kontorsbyggnader, villor eller sport- 
stugor så är POLYGLASS med Duplex-polerat spegel- 
glas den bästa lösningen på Edra glasningsproblem tack 
vare sina förnämliga egenskaper: 


— värme- och ljudisolering 
— perfekt genomsikt 
— robust och lätthanterligt 


Därtill har det fördelen av att kunna tillverkas i mycket 
stora enheter. Allt detta samverkar till det goda rykte 
POLYGLASS åtnjuter på världsmarknaden, vilket 
styrks av de talrika referenserna. 


Vi tillverkar även 


Réalisations RICHARD 


— gjutglas 
— Filtrasolt värmeabsorberande glas 
— Panoroc”" fasadglas med icke-reflekterande yta; leve- 
reras i såväl enkla rutor som i isolerande enheter 
+ Inregistrerat varumärke. 


Broschyr och referenslista lämnas på begäran. 


Försäljes genom glashandeln. 


Representant i Sverige: 


AUG. EKLÖW AB 


Brunkebergstorg 11, Stockholm 
Telefon: 23 06 20 


LES GLACERIES DE LA SAMBRE S.A. — AUVELAIS — BELGIEN 
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Forts. fr. sid. XL 
blemet med det dåliga utnyttjandet av de gamla, stör 
lägenheterna. 

Oavsett de ändringar som genomförs i år, antas q 
att de samlade utgifterna för hyrestilläggsförordnin; 
kan hållas på samma nivå som för ögonblicket, näm 
gen 600 milj. nyfrancs årligen (1 NF = "ca 1 svensk kr 
na) vilket motsvarar en utgift per invånare ungefär 509, 
större än i Danmark. 


veckling bör följas med intresse. 
(E Mo, Byggeindustrien nr 7, 1961) 


TEGEL ELLER VANTRIVSEL> 


Folk som flyttar in i nybyggda hus klagar på höga hy 
dålig ljudisolering, slarvigt utfört arbete m. m. Därtill 
kommer en sak som man endast märker på hyresbeftäl 
ningen, nämligen dålig värmeisolering. 
Orsaken till dessa missförhållanden är att de s 
kapitalintressen som tjänar pengar på cement och cemétt 
varor försöker att tränga undan det genom årtusend 
erfarenhet bästa och oersättliga byggnadsmaterialet söm 
heter tegel. 
Att bo i cementhus är som att vrida tiden tillbaka till 
den period när människorna bodde i bergsgrottor. IE 
var ur hälsosynpunkt en god utveckling när de i stä 
började tillverka hyddor av lera, och ännu bättre när 
kom på att bränna leran till tegel. 
Dyrt och dåligt 
Cementen är till följd av sin naturstensliknande kon 
stens olämplig som huvudsakligt material i bostäder. 
är ingen som klagar på störande ljud i ett välm 
tegelhus, trots att man i ett tegelhus inte behöver kos 
på särskilda ljudisoleringsmaterial. 
Det är billigare att bygga hus av tegel än att byg 
dem av cementvaror. Tegel är hållbarare än cement. Ta 
tegel har dubbelt så lång »livstid> som takcementpa 
nor. 
En byggmästarförening lät en gång bygga två lik 
dana hus, det ena av tegel, det andra av cementeleme 
för att kunna jämföra kostnaderna. Resultatet var 
markant till teglets fördel att man inte vågade sig I 
någon publicering efteråt. 
Skall folk tvingas att bo dyrt och dåligt därför a 
byggföretagare gjort en felspekulation, därför att 
bundit sitt kapital i cementfabriker, elementfabriker oc 
stora kranhissar? 
Det var i början av 50-talet som elementhusbyggande 
blev på modet, på grund av brist på murare, vilken 0! 
sakats av bl. a. ojämn tillgång på arbete. Åren 19404? 
var bostadsbyggandet lamslaget av brist på kapital. Seda 
har bostadsproduktionen åkt berg och dalbana. Inskränk 
ningarna i bostadsproduktionen har givits de mest skild 
motiveringar: Brist på pengar, för mycket pengar, dålig 
väderlek, alltför vackert väder, brist på byggnadsarbeta 
alltför många byggnadsarbetare m. m. i samma stil. 
Inget tempojobb 
Ackordsarbetet har betytt en ständigt stegrad hets på 
byggena och lett till att kvaliteten på utfört arbete stå 
i omvänd proportion till kvantiteten. Genom denna hets 
har endast fysiskt starka arbetare kunnat fortsätta med 
sitt jobb. Arbetare med bara normal kroppskonstitution 
gallras snart bort. Lärlingar slutar på byggena och börjar 
1 stället i andra fack. | 
Att bygga bra bostäder är inget arbete för outbildade 
tempoarbetare, det kan endast hantverkare med mång- 
årig yrkespraktik. Men den förda politiken har minskat 
tillgången på yrkesmän. 
De bostäder som nu massproduceras är lokaler för 
vantrivsel. 


(Ur en artikel av muraren Holger Norstedt i DN 17/3 
1961) 


Det händer dagligen att den som begär MASONITE får en 
skiva av annat fabrikat. MASONITE sammanblandas nämligen 
ofta med andra hårda träfiberskivor. Men MASONITE skiljer 
sig från annan board genom egenskaper, som beror på tillverk- 
ningssättet. Och den skillnaden är betydelsefull. Vill Ni ha en 
plan vägg utan fogsprickor, inom- eller utomhus, använd 


MASONITE. Men begär då uttryckligen MASONITE 


pSON/> med namnet och ”gubben” instämplade på 
» skivans baksida, och kontrollera att Ni verk- 
ligen får vad Ni begär. Nöj Er inte med 
ZNESS något som sägs vara lika bra . . - 
3, c Vänd på skivan — där finns märket som 
Ein swe markerar skillnaden. 


Rekvirera vår nya 
arbetsbeskrivning. 
Fyll i och sänd in 


nedanstående kupong. 


nd 


P Wikström J:or, Postbox 161 67, 
Stockholm 16. 
Sänd gratis Er ” Arbetsbeskrivning 1960”. 


IV GT fon SNR n aa lea pls (SL STR est Sera SdRN 
NN STL SL BS ARG ps ODEN gt KS AS GE 

BM 
Postadress, sc sides okesskets själens SLET AS 
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[EG 


og 


EX 


KALLA FAKTA 
OM VÄRME 


Koks eller olja för villan — 
opartisk utredning ger klart besked! 


Förespråkarna för resp. olja och koks har 
ofta lämnat motsägande uppgifter om 
verkningsgrader och jämförelsetal vid an- 
vändandet av dessa bränslen. För att nå 
fram till rättvisande värden, varom båda 
parter kunna enas, har under gemensam 
samverkan en opartisk expertutredning 
nyligen företagits. 


Brännaraggregat och pann- 
konstruktion 


Utredningen, som baserats på prov bl.a. 
vid Statens Hantverksinstitut, Tekniska 
Högskolan och Byggnadsstyrelsen, visar 
att medelverkningsgraden för en oljeeldad 
panna under säsongen är beroende dels av 
brännaraggregatets typ — hög- eller låg- 
trycksbrännare — dels av själva konstruk- 
tionen på pannan, d. v. s. om den har efter- 
eldyta. s. k. konvektionsdel eller ej. 


Den sistnämnda faktorn påverkar emeller- 
tid icke .medelverkningsgraden för koks- 
eldade villapannor, eftersom för det stora 
flertalet av dessa värmeöverföring sker 
nästan helt genom ledning och strålning. 


Dylika pannor behöver m.a.o. ej utrustas 
med de längre rökgasvägar, som konvek- 
tionsdelen avser att åstadkomma. 


Högre verkningsgrad med 
koks — utan kondensrisk 


På grund av den relativt stora mängd 
vattenånga som avges vid förbränning av 
olja — ca 1200 g per kg eldningsolja — 
måste man för undvikande av kondensa- 
tionsrisker, och därmed sammanhängan- 
de fara för dyrbara skorstensreparationer, 
hålla en konstant pannvattentemperatur på 
minst 75”C vid oljeeldning, oavsett ytter- 
temperaturen. 


Med koks, som är ett praktiskt taget 100- 
procentigt ”torr-bränsle”, är det möjligt 
att hålla en avsevärt lägre pannvatten- 
temperatur. Härigenom <förhöjes verk- 
ningsgraden (se tabellen) genom att strål- 
ningsförlusterna från pannan kraftigt 
minskas. Med den av fabrikanterna ge- 
nomsnittligt garanterade varmvattenmäng- 
den per tidsenhet, behövs vid användning 
av förrådsberedare normalt blott ca 50?C 


Medelverkningsgrad 
SA Bränsle Verkningsgrad 
50? C Koks TA L2,25/0 
75 olja, ht-brännare, u. eftereldyta >» 48,7 ho 
756 » , ht-brännare, m. eftereldyta > 53,67 
752C » , It-brännare, u. eftereldyta » 61,4 /0 
752C » , It-brännare, m. eftereldyta » 62,1 
752C koks > 64,0 Yo 
Jämförelsetal 

Panny.-temp. $ 
CR lä Brännare Olja - Koks 
502C 752C Högtrycksbr. 1 m? = ca 19 hl 

Lågtrycksbr. 1 m? = ca 21 hl 

z S Högtrycksbr. 1 m = ca 23 hl 

75'C 75C Lågtrycksbr. 1 m = ca 26 hl 


Automatiserad kokseldning utan merkostnad 


Som ett resultat av Koksinstitutets stora 
pristävling 1959/60 om en automatiserad 
villakokspanna, finns nu svenskbyggda 
pannor av denna typ att tillgå. EXO-pan- 
nan (se bilden) ger kontinuerlig eldning 
oberoende av belastning — t. ex. för varm- 


Information för bättre värmeckonomi från 


KOKSINSTITUTET 
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vatten under sommaren — samt reducerar 
tillsynsbehovet till ca 1 g. i veckan vid 
lågbelastning och 3 till 4 ggr under hög- 
belastning. Anskaffningskostnaden är trots 
den nya panntypens stora fördelar ej högre 
än för en bra panna av konventionell typ. 


Kungsgatan 33, Stockholm C. 
Tel.; 117255 rs 


på pannvattnet, och med genomströ 
ningsberedare ca 75?C. Sänkes kr 
önskad varmvattenmängd, är själ 
ännu lägre pannvattentemperatur 
vid kokseldning, utan kondensationsrisk, 


Koks mest ekonomiskt f 
90 9, av alla villor 


De från utredningen citerade värdena 
medelverkningsgrad och jämförelset 
beräknade med hänsynstagande till så 
liga ifrågakommande bränsleförluster 
isolations-, strålnings-, rökgas-, tomg 
och övriga förluster, för vilka utrednin; 

redogör i detalj. ; 


På grundval av utredningen, kan 1: 
fastslå aft kokseldning ställer sig & 
nomiskt fördelaktigast för — lågt rtäkn 
— över 90/0 av alla villor och egna 
i landet. I enfamiljsvillor som eldas 
koks kan värmekontot (drift + amort 
och ränta) bli ända upp till 500 kröt 
billigare om året! 


Kokseldning blir ännu f 
månligare 


Vid tidpunkten för utredningens ge 
förande hade de nyligen framkomna rt 
typerna för automatiserad kokseldnin 
nu icke tagits i bruk. Med dessa pa 
har man nu möjlighet att ytterligare 
bättra driftsresultatet vid kokseldning 
över de av utredarna angivna värdena 


Avslutningsvis måste självfallet framh 
att för en rättvisande bedömning av 
ningens driftresultat är det nödvändig 
i kalkylen medtaga installations- och 
derhållskostnader. Kokseldningens fö 
liga position i detta hänseende är a 
välkänd för att här ytterligare beh 
understrykas. 


Gas förenklar 


panntändningt 


Med ett lättmanövrerat tändmunstycke 
slutet till Kvarntorps kända gasolbehå 
— typ Mini — kan allt besvär med 
rakning, papper och ved undvikas. G 
lågan tändes, munstycket införes i 
nan och efter 4—5 min. är det full f 
koksen. Snabbt och bekvämt! En 2 
gasolflaska räcker till ca 25 tändning 
och kostar endast några få kronor i 

fyllning. I hus med stadsgas, kan man m 
sådan gas ordna tändningen på liknan 


[HI bengt dalström, örebro 


ROCKHAMMAI! 


asfahoard 


ättre och billigare konstruktioner 


UNDERPANEL 
C/e ca 600 mm 
| Isolering 


(TE TTT 


Asfaboard 


34" 


BLINDBOTTEN 


Blindbottenläkt av 1”xl" 


OO KN 
underpanel — blindbotten 


utvändig beklädnad 


Konstruktionsexempel, arbetsbeskriv- 

ning och tekniska data finner Ni i vår 

nya 8-sidiga broschyr. 

u Till P Wikström J:r, Stallgatsnt 35 : RM 
Postbox 16167, Stockholm 16 


BR vs 2 med tekvirerar jag den nya 8 -sidiga brosch 
vid plan vägg spikas Asfoboorden GirsKUFRNNTNG Rd  Rockhammar Asfaboard med fullständiga ! konst 


I 


Vid stolpvägg spikas Asfaboarden direkt i stolparna 3 
NUAVANAN AV AVANAVANAVAVAN AND ATANAVAVANAVANVAN, 


LXII 


KONTAKTA HÖGANASARBETE | 


e Tillförlitlighet 
e Noggrannhet 


En entreprenad 
utförd av 


HÖGANÄSARBETEN 


Plattsättning 


Eldfast niurning 


Syrafast murning Korrosionsskydd 


När Ni beslutar Er för en Höganäs-entrepr 
nad erhåller Ni resultatet av våra och vå 
moderföretags samlade resurser och långa e 
farenhet av in- och utlandsentreprenader och 


Den ger den tekniskt riktiga lös- därför hög kvalitet på arbetet — snabbt utför 


ger HI ningen till lägsta möjliga kostnad. och på överenskommen tid. 


AB HÖGANÄAÄSARBETE NH ESS 


SVART NAMNPROBLEM FÖR GROVARBETARNA 


Byggsekond, fixare, husar, byggmaster — det är några 
exempel på förslag till ny yrkesbeteckning för grovarbe- 
tare inom Byggnadsarbetarförbundet, vars tidskrift i fjol 
utlyste en pristävling i saken. Detta med anledning av 
en kongressmotion, i vilken påpekades att de cirka 65 000 
grovarbetarna i byggbranschen numera har nog så kvali- 
ficerade arbeten — ofta tekniskt betonade. 

Cirka 300 förslag har inkommit och granskats av en 
sjumannajury, som skall fördela 1100 kr i priser. 

En rad förslag har allround som upptakt — allround- 
arbetare etc. — många börjar på all: allbyggare, allmakare. 
Engelskt inspirerade förslag är — förutom byggmaster — 
bygg-maker och overall-arbetare. 

Den som föreslagit husar motiverar detta med att en 
byggnadsarbetare »klänger och rider» på ställningar och 
bockar. 

Bland de mera avancerade förslagen är baksarbetare 
och batsarbetare. Förstavelsen i det senare har hämtats 
från begynnelsebokstäverna i beteckningarna för fem av 
grovarbetarnas arbetsområden: betong-, armerings-, trans- 
port-, trossnings- och städningsarbeten. Några ytterligare 
exempel: byggbiträde, maskinassistent, byggnadsmångsyss- 
lare, byggnadsservitör, hjälparbetare, pionjär, universal- 
arbetare, setlare — det senare tydligen hämtat från svensk- 
amerikanskan under nybyggartiden. 

Redan nu har Byggnadsarbetarförbundet nödgats kon- 
statera att inget: av förslagen f. n. kan komma till an- 
vändning. 

(Ur DN 16/3 1961) 


BYGGMÄSTAREN 1961. nr 5 


HSB VILL SLOPA LÅNETAK FÖR SMÅHUS 


Det ökade intresset för småhus under de senaste åren h 
inte lett till en motsvarande ökning av småhusbyggand 
Den främsta orsaken härtill är de nuvarande belånings 
villkoren, förklarar Hyresgästernas sparkasse- och byg 
nadsföreningars riksförbund (HSB) i en framställning ti 
socialministern. 


Riksförbundet begär att man skall slopa nuvarand 
maximala belåningsvärden på 53 000 resp. 58 000 kr. 
stället bör för belåningen införas ett basvärde per kyr 
lägenhetsyta. Detta konstrueras efter fallande skala, exem 
pelvis från ca 700 kr för lägenheter om 70 kvm och 
ca 600 för lägenheter om 125 kvm. För radhus bör bas: 
värdet reduceras något. 


Belåningstillägg bör utgå för en del väsentliga stan 
darddetaljer. Genom belåningens anknytning till lägen 
hetsytan kan tilläggen begränsas till ett fåtal. Enligt HSB:s 
mening bör det för småhusen räcka med lånetillägg för 
källare, gemensam panncentral, gemensam automattvätt 
stuga, underhållsfri fasadbeklädnad, hög värmeisolering 
och friliggande garage. 


Förändringen av belåningsvillkoren skulle i de fles 
fall innebära en ökning av belåningen för större lägen 
heter än tre rum och kök. Belåningsvärdena skulle doc 
normalt inte överskrida produktionskostnaderna, ut 
ligga något under dessa. 
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tekt-trimmade färger 
ökade möjligheter till estetisk och 
tionell anpassning! 


yrkitektoniskt fullödig skapelse måste var- 
talj underordna sig helheten — men också 
t eller passivt bidra till den slutliga miljö- 
n. Golvet är därvidlag inget undantag. 
de nya gummi- och plastmaterialen har 
ekten också fått ökade möjligheter att till 
ga kostnader utnyttja golvet som en mil- 
pande faktor. 


RELLEB 


ORG GOLV 


har arkitekt-trimmade färger och oöverträffad livslängd! 
Trelleborgs Gummifabriks AB, Trelleborg 


vet som miljöskapande faktor 


Som fabrikant av gummi- och plastgolv är det 
inte Trelleborgs uppgift att presentera några 
ur estetisk synpunkt ”färdiga” lösningar. Där- 
emot anser vi, att vår uppgift är att tillhanda- 
hålla tekniskt fulländade material, men att i 
övrigt anpassa oss efter arkitektens-miljöska- 
parens intentioner. 


Därför har vi — i samråd med arkitektonisk 


expertis — byggt upp ett färgsortiment, som 
täcker hela färgskalan, och där varje enskild 
nyans är stämd mot de övriga — allt i syfte att 
ge arkitekten maximal frihet i sitt skapande. 
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Detta är en AKTIVAN-FASAD 


och vi vet att den förblir lika 
vacker genom ären 


Stora värden måste skyddas väl — smycken och viktiga 
handlingar förvaras i bankfack. Fastigheter skyddas med 
AKTIVAN — en modern kalkcementfärg, som ger bygg- 
naden stor motståndskraft, jämn, vacker och skyddande 
yta, som minskar risken för sönderfrysning. 

AKTIVAN lämpar sig för alla slag av fastigheter och ger 
möjlighet till obegränsat färgval. Vi sänder gärna vår 
AKTIVAN-broschyr och lämnar alla uppgifter om lämp- 
lig AKTIVAN-behandling för Er fastighet. — Skriv 


AB KARTA & OAXENS 
KALKBRUK 


BOX 168; STOCKHOLM :1-» TEL. 010/22 21 40 
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4 gjutni 


HEINO 


VATTENFAST ENL. HÖGSTA 
LIMNORMEN 


HEINOLA FANERFABRIK 
ZACHARIASSEN & Co. 
Generalagent: 


GUNNAR FLIESBERG 
26 99 24 BROMMA 16 RR 269925 


OVERHEAD DOOR — svensk jalusipotlå 


i högklassigt utföra 
tillv. i trä eller 
Värmeisolerad, tys 
ende, snabb att öpr 
och stänga. | 
Specialfirma i i 
portkonstruktioner 


inreg. varumärke I 


EINAR UNANDER A.-.-B. 


STOCKHOLM — Tel. Växel 11 59 47 och 11 59 97 


Hj. NORLINGS ELEKTRISKA 


Falun. Tel. 1262 


Utför och försäljer allt 


inom el.-branschen 


I 


Grund- ; 
förstärknin 
med hydrauliskt nedtryci 
Megapåla 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, i 
Rörtryckning under traff 


leder : 


A.-B. Grundförstärknin 


Mydroulisk Pöltryckning 


Ffolkungagetan 3 Göteborg Tel. 15 


NYKONSTRUIKTION 
"-emn panna med 
stor kapacitet 

På ett rmäirnäreausnen FS 
av utrymme --- 


En gjuten Folkpanna med minst 20-årig livslängd 
och utbytbara sektioner. Pannenheten är anpassad 
efter moderna byggnadstekniska krav — med rök- 
uttaget uppåt framtill och med allt reglage på pann- 
fronten. Den kräver därför minsta tänkbara utrym- 


me. 600 X 900 -:mm golvyta, storlekar 1,4 och 1,7 m?. 


Leveransomfattning: 

Rökanslutning (uppåt) 9 Oljebrännaren fast eller 
| svängbar på dubbellucka 9 Cirkulationspump 9 
| SROM TIG Shuntventil 9 Komplett automatik 9 Eldredskap 


av Folkpannan. 


Pannan kan även levereras med rökrörsanslutning 
bakåt, med eller utan oljebrännare, typbeteck- 
ningen är då FP 140,170. 


Yttermått i mm 
HH Vatten- 


Bredd] Djup 


Eldyta m? 


Beredarens | Nettovikt 
. kg 


Panntyp Fasta 


Olja bränslen 


1400 | 1.4 | 525 = 


specifikation 


1700 kad 525 | 860") | 1990"") 60 


19907") | 55 


x) Med fast brännaremontage. 
zx) Totalhöjd inkl. ventilrör och Durgo säkerhetsventil. 


års garanti 


KLAFRE STRÖMS BRUR 


KLAFRESTRÖM TEL: RIKTNUMMER O0474/40500 


STOCKHOLM e GÖTEBORG SS SUNDSVALL & HÄSSLEHOLM Lö] NORRKÖPING 
TEL: 346695 -346696 TEL: 131950 -131970 TEL: 12200 TEL: 10766 TEL: 57092 
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LXVI 


HISSAR 


för alla slags 


person- och varutransporter a 


ESAB-Schlieren AKTIEBOLAG 


Humblegatan 1 Å 
Telefon växel 28 93 10 


Sundbyberg 


SVETSTRANSFORMATOT 
TLM 350 60-350 A 


TLM 350 är en luftkyld enfastra 


för svetsning av maximalt formator med rörlig kärna, som tillå 
en fullständigt steglös reglering 


rast RENEE FRIEND Fr, 6 mm normala elektroder svetsströmmen från 60—350 A. Tom 
senaRDAGSTNAE | gångsspänningen är ca 75 V inom hel 

5 fö EAS regleringsområdet. 
Ö Det stora regleringsområdet mö 
TLM 350 är en produkt av Aseas liggör svetsning även med klent 


långa erfarenhet på transforma- elektroder. 
torområdet. Den är väl dimen- 3 


sionerad, både elektriskt och me- 
kaniskt, och uppfyller fordring- 
arna i de nya svenska normerna 


SEN 8301 för bågsvetsaggregat. 


Begär broschyr 2519 


ASEASVETS 


Den inom hela regleringsområd 
konstanta tomgångsspänningel 
möjliggör alltid god tändning. 


Ö ÄAndamålsenliga handtag och gum- 
mihjul gör transformatorn lättra 
portabel. 


Ö Transformatorn kan anslutas till: 
190, 220, 250, 380, 440 o. 500 V, SOH 
Andra spänningar på begäran. 
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AKTIEBOLAGET ASEA SVETSMASKINER ER 


STOCKHOLM GOTEBORG MALMO GAVLE 
Tel. 449220 Tel. 173170 Tel. 702 60 fel. 11880 


Svenska konsulter och entreprenörer inom VVS-området är kvali- 
tetsmedvetna. Fackmannen satsar på en ursprungsdeklarerad pro- 
dukt hellre än att ta risken med en anonym stapelvara. 


KVALITET 


När Ni väljer SM märkta kopparrör får Ni automatiskt även tillgång 
till rådgivning och service från AB Svenska Metallverken. Vår 
samlade erfarenhet från laboratorier, tillverknings- och utvecklings- 


avdelningar :står till Er tjänst. 


Genom att märka våra kopparrör deklarerar vi produktens ursprung 
och kvalitet. En installation med SM märkta kopparrör ger Er därför 


extra trygghet. 


För att möta den ökade efterfrågan och för att ej komma i trångmål 


med leveranstider, har vi byggt ut våra rörverk ytterligare. Nu kan 


Ni alltid få snabb leverans av SM märkta kopparrör. 


Tag kontakt med branschgrossisterna eller direkt med oss! 


AB SVENSKA METALLVERHKEN 


Filialer: Stockholm » Göteborg » Malmö + Jönköping » Finspång + Sundsvall 
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LXVII 


NHS- 
Moderna” konstruktörer 


projekterar med FLYGTS pumpar 


FLYGT 


När Hötorgs-City i Stockholm är färdig- Hötorgs-Citys maskinmästare, Bertil Sjöström, har ordet: 
byggt kommer ett -25-tal tvilli é fe Ve 
SETS eitS0 andra Flvetoumpat latt ”Värmecentralen under första höghuset kommer att försörja 
vara installerade. hela Hötorgs-City med värme. Givetvis ställer det höga krav 
Där man vill ha varmvattencirkulationen även på den maskinella utrustningen. Därför är det tryggt 


helförsäkrad och utnyttja alla moderna 


öjligheter till rationell installation, drift ; 3 Å Å SA Å 
Sch der 2 år säljer: tan Hyde kan lita på Flygt-pumparna och vi vet att vi har tillgång till 


tvillingpumpar. snabb och effektiv Flygt-service.” 


AKTIEBOLAGET 


FLYGTS PUMPAR 


STOCKHOLM Ö GÖTEBORG N MALMÖ C SUNDSVALL 
Riddargatan 12 Kortedala Torg 6  Gråbrödersgatan 5 Grönborgsgatan 3 
Tel. 010/630440 = Tel. O31/46 0100 Tel. 040/712 75 Tel. 060/502 50 


att ha Flygts tvillingpumpar installerade här. Vi vet att vi 
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förtjänst 
för 
båda 


Byggherren tjänar på Kombikyl — lättplacerad kylenhet för modern 
köksstandard. 

Hyresgästen tjänar -på Kombikyl — djupfryst, konserver, potatis 
långtidsförvaras i rätt temperatur till rekordlåg kostnad. 
Kombikyl tillverkas numera av Marbodal AB — specialist på köks- 
inredningar. 5 års garanti. Utbildad servicepersonal över hela landet. 


Kombikyl har idel förtjänster. Planera därför Kombikyl i varje 
kök! 


MARBODAL AB 


TIDAHOLM TEL. 0502/11310 
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LXIX 


ren frågar 


Kan bruk av TePe-kalk 
tillverkas vid såväl 
murbruksfabrik som-arbetsplats 


Kan bruk av TePe-kalk lagras 
Kan bruk av TePe-kalk 
användas på alla väggtyper 


Kan bruk av TePe-kalk 
sprutas, slevas eller 
dras på med ”skånska” 


Kan bruk av TePe-kalk 
avplanas och rivas 
hur tunt som helst 


Är bruk av TePe-kalk 
snabb-bindande efter påslag 


Har puts av TePe-kalk 
hög drag- och 
vidhäftningshållfasthet 


gor är svaret JA 


T.P-rakr har redan ett halvt år 
efter introduktionen använts till 
putsning av mer än 500.000 m2 
väggyta. 


TePe-kalk — ett resultat av många 
års forskning är ett bindemedel 
för tunnputs som kan lagras i bal- 
jor och lavar utan risk för bind- 
ning. TePe-kalk är framställd på 
ren kalkbasis utan hydrauliska till- 
satser. Redan efter några dygn får 
TePe-puts hållfastheter som kull- 
kastar alla tidigare begrepp. Vid 
dragprovning är vidhäftningen så 
stor att brott sker i underliggande 
väggmaterial. 


TePe-putsen visar inga som helst 
tendenser att krackelera eller krymp- 
spricka. 


AB STRÅ KALKBRUK » FACK OLM 7 «+ TEL. 67 08 40 
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BARRA EMULSION 


Den oöverträffade betongplasten för: 


0 lagning av betongväggar, betongelement och be- 
tongrör & lagning, limning och fogning av lättbetong 
e lagning av nya och gamla betonggolv och betong- 
vägar e läggning av slitstarka, dammfria industri- 
och garagegolv Ö intvålning och slamning mellan 
valvbetong och underlagsbetong för att förhindra 
bom och öka vidhäftningen e putsning på kork- 
plattor Ö sättningsbruk för kakel, klinker och golv- 


plattor m.m., m.m. 


SE feneLe Ste e ale 9 - Bje NS OVR OG OCR OS OS SO GG OR 00 006 66 OD BRG o OBE e OR STREET 


M OHAB-fabrikerna AB, Malmö 


Betongavdelningen, Tel. Malmö 040/934610 
Auktoriserade återförsäljare över hela Norden 
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MILLS repara- 
tionsställning 


”Self — Lock” 
uppbygges tornhögt på 


några minuter utan 
användning av verktyg 
eller kopplingar. 


+ 


Hopställt utav ganska 
få självlåsande enskilda 
delar, som falla på 
plats av sig själva. 


» 


Lätt att transportera 
och fordrar endast 
liten plats. 


GRAVQUICK A/S 


Handels - og Ingeniörfirma 
Studiestrede 15 
Köpenhamn K. 


Lö idögre 


-aBestä are HSB i Stockholm 
We 


ARI 


Byggnadsentreprenör 


ER SVEDBERGS 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 


HANTVERKARGATAN 40 STOCKHOLM K 
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Uvwvetenfolie på grundens dräne- 
ringsmaterial skyddar effektivt 
mot vatten och vattenånga. 


: | 
| 


e delad rulle eller hel 
6 svetsad till stora dukar 
eller påsar 
e skuren i ark 


: 
: 


FOLIESPECIALISTEN| | 


AB R. W. NISSEN 


Götgatan 16, Stockholm Sö, 
tel. 41 60 60, 41 60 69, 41 60 04. Lager i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Sundsvall, Falun 


Skydd mot 


VATTEN - SYROI 
ALKALIER - oLJOF 


Aquella Extra 


— isoleringsfärg för bestrykning av betong, lättbetong, pu 
etc... Lämpar sig för fasader, betongkonstruktioner i be 
rum, brobyggnader m. m. och ger en väderbeständig och mf 
fukt tätande ytbehandling utan att nedsätta diffusionen. 


Aquella Silicone 


»regnrocken för Edert hus», ett färglöst impregneringsmed' 
som ger djupgående, kraftigt vattenavvisande impregnerid 
av tegel, puts, betong etc... En billig försäkring mot f 
och frostskador i porösa murmaterial. | 
Transenol : 
— specialplaster för skydd av betongytor mot syror, olje 
alkalier m. m. Tillverkas i ett flertal olika typer med avseent 
på diffusionstäthet, kemikalieresistens och värmebeständighe 
Vi tillverkar även formoljor, smörjmedel av silikontyp, plas 
emulsionsfärger, rostskyddsfärger, silikonlacker m. m. Skit 
eller ring till oss när det gäller isolering eller ytbehandling 4 
byggnadsmaterial. Vi kanske har en lösning på Edert proble: 


FÄRG AB NORDIC 


Upplandsgatan 51 — STOCKHOLM — Telefon 30 22 90 


Från 


e byggnads 
3 forsk 
ningens 

front 


I denna samlingsvolym, med bidrag från 60 specialister, 
lämnas en mångfasetterad bild av vad svensk byggnads- 
forskning nu sysslar med. Den ger primära forskningsresul- 
tat från flera tekniska vetenskaper, och de talrika litteratur- 
hänvisningarna skänker ökat värde åt framställningarna. 


a et Sr 


Festskrift till professor Hjalmar Granholm,redigerad av 
professor Sven Olof Asplund. Inbundeni klotband 70 :— 


ADEMIFÖRLAGET-GUMPERTS 


ÄRMEISOLERING MED VAKUSKUM 


ISTRIKTENTREPRENÖRER 


för Värmeisolering med Vakuskum 


Vår firma som bl. a. är generalrepresentant i 
Sverige för isolering av fastigheter med Vaku- 
skum skall bygga upp en organisation av di- 
striktsentreprenörer. Vi önskar därför komma i 
kontakt med t. ex. byggnadsfirmor, byggmästa- 
re och byggnadsmaterialfirmor, som är intresse- 
rade av att introducera metoden inom eget 
distrikt. 


Metoden går i korthet ut på att pumpa in en 
skumplast i väggkonstruktionen. Förfarandet är 
enkelt och kräver ringa kapitalinvestering. 


Skriftligt svar märkt ”Vakuskum” bör vara oss 
tillhanda före den 1 juli 1961. 


ENSKA INJEKTERINGSAKTIEBOLAGET 


Sturegatan 8 — Tel. 2378 80 Box 7306 
Stockholm 7 


VI SÖKER 


LOKAL 400—500 kvm 


+ C:A 100 KYM LAGER: 


Nu eller senare i följande städer: 

Malmö — Lund — Hälsingborg — Kristianstad — Halmstad — 
Göteborg — Borås — Linköping — Norrköping — Eskilstuna 
— Uppsala — Västerås — Örebro — Karlstad — Falun — Gävle 
— Sundsvall — Örnsköldsvik — Umeå — Skellefteå. 


Lokalen skall vara lämplig till möbelaffär, endast en mindre del 
c:a 100 kym behöver vara i gatuplanet resten kan ligga i källar- 
våning eller en trappa upp. Bra affärsläge och goda skyltmöjlig- 
heter fordras. Direkt förbindelse mellan de olika planen inom 
lokalen är ett absolut villkor. 

Svar med överlåtelsevillkor, hyreskostnad och värmetillägg och 
helst ritning till: AB Bodés Möbler, Norrlandsgatan 24, Stock- 
holm C, 


BODES 


EKONOMI 


BUTIKER 


Nu kan vi leverera mera 
tack vare nybyggda 
verkstäder i Krylbo -..- 


 JÄRN- 
KONSTRUK- 
TIONER 


CISTERNER 
GROVPLÅT 


MEKANISKA 
ARBETEN 


AB AXEL G. JANSSON 
STOCKHOLM = 
KATARINA BANGATA 77 = TEL. VÄXEL 440595 


VERKSTÄDERNA I KRYLBO MEL: O226) 11395 
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Nya, lysande vackra 
PLATTAN är genom sina 
ordentliga egenskaper lika 
ör balkongfronter på h 
ör villaterrasser, för ind 
hov och fritidsbygge. | 
PLATTAN tillverkas i st 
: utan armering. De vackr 
färgerna i lugna, mode 
ser accentueras därför a 
struktur. FORBOPLATT. 
fyller temperaturkravet 
I, flamsäkert ytskikt och 
utom självslocknande, vi 
korrosionsbeständig, lätt 
arbeta samt prisbillig. 
FORBOPLATTAN finns 
— skinlig och ogenomskinlig 
sökta färger och i 6 olika 
trapets (70/25/18 — avt 
annonsen), Sinus (76/18), 
= (44,5/14,5), profil 8 (130/ 
fil 5 (177/51) samt plan. 
FRÅGA efter nya, lysand 
 FORBOPLATTAN hos E 
> materialhandlare. 
1 ge 
sund, elle , Box 
Göteborg 1, 


VACKER 


Nytt material & Ny form 


Nya färger e 
Ny skönhet & Nytt pris 


Jag vill veta mer om nya, 
FORBOPLATTAN och val 
kan köpa den; 


Adres8 udsdsoorbeno öns 


Posta dres8 -s.-seansscsen at j 


a 


Tillverkning: Svenska Cellulosa Aktiebolaget, Holmsund, och Figoldne. Aktiebolaget Hossa Göteb 
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Vad <asfaltsbelägg- ...det är Flintkote- 

ningen är för utom- beläggningen för 

hustransporterna... inomhustranspor- 
terna 


LÄGG PÅ 
FLINTKOTI 


— golven blir bättre och bättre ju större slitaget är! 


Industri efter industri, företag efter företag med inomhustransporter eller 
speciella krav på slitstarka golv, belägger golven med FLINTKOTE. 
Varför? 


Flintkote-golvens hållbarhet ökar i takt med trafikens livlighet och tyngd. 
Småskador läker sig själva. Materialets behagliga elasticitet ger tyst tra- 
fik och minimalt slitage. Flintkote-golven dammar inte och är enastående 
lätta att hålla rena. Och — inte minst — Flintkote-golven är hundra- 
procentigt ekonomiska både att lägga och underhålla. 


Antalet kvad Flintkote-golv översti 2. sellg ss o 5 
AS TES on enbart a slag Det är därför så mänga 
företag väljer Flintkote: 


kvadratmeter får vi lägga hos Er? 


PN AR EE 
När det gäller läggning av Flintkote-golv — vänd 


Er till 

Golv AB Gösta Pettersson e Slitstarkare O Dammfritt 9 Plastiskt 
Box 67, Nybro, tel. 0481/114 37 

Entreprenörfirma Gösta Pettersson e Ljuddämpande och Värmeisolerande Ö 
Igeldammsgatan 38, Stockholm K 

Tel. 010/51 45 90, 51 08 44 Halkfritt 9 Lätt — 20 kg/m? LJ Självläkande 
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Bostadshuset VITTLINGEN i Limhamn I 
PANORAMA S FÖNSTER AV ALUMUS 
Arkitekt: MAA Ole Helweg, Danmark 
Konstruktör: Civilingenjör Stigåke Wermén, Malm 

"T Entreprenör: Byggnads AB o. Pp. pe & Sn 


an Ira 
LE Å 


Oroa få pg 
KO dND iron | 


PANORAMA 


- ett säkrare fönste 


Säker kvalité — Storm- och barnsäkert — Säkrare gångjärr 
Säkrare mot drag och damm — Säker och effektiv glasni 


KONSTRUKTIONER FÖNSTERMATERIAL FASADBEKLADNADSMATE 
Fasadelement Aluminium Härdat glas 
Horisontalpivåfönster Adelträ Aluminium 
Vertikalpivåfönster Furu Emaljerad plåt 


Sidohängda fönster eller Brännlackerad plåt 
Balkongdörrar kombinationer därav Eternit 
Fasadbeklädnader Träpanel 


Var god sänd ytterligare informatic 


OLOF informatic 
PANORAMA S — ett säkrare fc 


ANDERSSONS EFTR. Mu | (7 Ev. notering SMPsBsci konstNk 
TEL. 0410/15110 | WW Hare 


TRELLEBORG 
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I fråga om kombinationsmöjligheter är 
HB ELFROST föregångare i vårt land och 
nu har HB ELFROST ytterligare förbätt- 
rats. Bland nyheterna i årets modeller kan 
nämnas större fryselement, 14 1 köldfack 
i kylskåpen, reglerbart spjäll för reglering 
av temp. mellan köldfack och kylskåpets 
övriga utrymmen, skåp- och dörrinredning 
i ny, praktisk och elegant utformning, lös- 
tagbar fackinredning i dörrarna, flyttbar 
mellanhylla m.m. 


HB ELFROST 


142 1 kylskåp 
14 1 köldfack 
260 1 speceriskåp 
50 1 underskåp 


Frysskåp F 140 
140 1 frysskåp 
260 1 speceriskåp 
50 1 överskåp 


Kombinations- 

skåp K 320 
142 1 kylskåp med 
14 1 köldfack 
178 1 kylt skafferi 
50 1 överskåp 


Kombinations- 
skåp FK 220 
142 1 kylskåp med 
14 1 köldfack 

80 1 frysskåp 

50 1 överskåp 

30 1 underskåp 


Kombinations- 
skåp K 420 
142 1 kylskåp med 
14 1 köldfack 
78 1 kylt skafferi 
50 1 speceriskåp 
50 1 underskåpr 


Kombinations- 
skåp 

F 140—-K 320 
142 1 kylskåp med 
14 1 köldfack 

140 1 frysskåp 

178 1 kylt skafferi 
260 1 speceriskåp 
100 1 överskåp 


HB ELFROST-serien har alla enheter ut- 
rustade med termostatreglerade kompres- 
soraggregat. En mycket låg driftkostnad 
och stor kylkapacitet är utmärkande egen- 
skaper. 


YDRE NA 
FÖRBÄTTRINGAR 


Begär ytterligare information om 


nya HB ELFROST från 
ALLT FÖR BYGGNADSFACKET AB 


Box 18029, Stockholm 18. Tel. 5405 40, riks 010/54 0640 
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Bland OTIS-anläggningar 
kan nämnas: 


NÅ 11 


FN-byggnaden — 32 hissar och 12 rulltrappor 
Empire State Building — 72 hissar. 


Vi vill arbeta för en höjning av den svenska 
hisstandarden 


Genom det nyligen träffade avtalet mellan Elektriska 
Aktiebolaget AEG, Stockholm, och OTIS Elevator Co, 
New York, har AEG nu möjlighet att på den svenska 
marknaden erbjuda ett hissprogram, som beträffande 
avancerad automatik — Autotronic — är absolut 
enastående. I OTIS produktion ingår dessutom ultra- 
moderna rulltrappor samt speciella transportband för 
effektiv personförflyttning. OTIS-koncernen har förutom 
i New York även fabriker i bl. a. Berlin (Flohr-Otis), 
London och Paris, varigenom en enorm kapacitet står 
till vår disposition. 

AEG såsom ett av vårt lands ledande elföretag med 
decenniers erfarenhet inom hissbranschen samt OTIS 
högt utvecklade hissteknik borgar för den mest foörst- 
klassiga kvalitet. 


lyftkapacitet från 50 till 10.000 kg 

hisshastighet upp till 7 mils 

e extremt mjuk start och inbromsning, men samtidigt 
snabb acceleration resp. retardation 

0 elektroniska manöverknappar 


e kollektivstyrning i olika utföranden 


e automatisk, programstyrd = hissdirigering «alltefter 
trafikintensiteten 
e fotocelldirigerade skjutdörrar med alarmanordning 


vid blockering av dessa 
e OTIS Elevoice automatiska högtalarsystem bl. a. för 
våningsanvisning i hisskorgen 


e helslutna och väl ljudisolerade hisskorgar i sober 
utformning 


Givetvis kan vi leverera även enklare OTIS-hissar i ett 
för Sverige sedvanligt utförande. 


ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET AEG 


STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING 
010/22 58 00 031/17 45 40 040/711 40 011/344 40 


SUNDSVALL SKELLEFTEA KARLSTAD 
060/558 25 142 10 054/157 15 
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NAC nu generalagent 


för 


HISSAR och 
RULLTRAPPOR 


— världens största tillverkare 
av hissar och rulltrappor 


Höghus 2, Hötorgs-City, Stockholm: 
2 programstyrd skytteltrafik mellan de 19 
stamplanen. 


6 OTIS-hissar t 


resp. I 


= 


Det hypermoderna <hissmaskinrummet i VWVasahuset, 


4 Stockholm. 


OTIS-rulltrappor finns bl. a. i Stockholms Spårbanks 


3 huvudkontor. T. 50:1 


viktigt 
jeddelande 


BERND 


mburdörr” 


EN DÖRR I! ST 


tamburdörr upptyller 
fordringar | 


o 


5 ljudisoleringsförmågan 
dhärdigheten hos tambur- 
höghus har skärpts. BABS 
skriver bl. a., att om dörr 
ellan hall och boningsrum, 
tamburdörr med reduk- 
över 30 dB användas. I 
Il föreskrives dubbla dör- 
are skall dörr till bostads- 
torslägenhet i byggnad med 
vå men högst åtta våningar: 
indhämmande i minst klass 
h i byggnad med fler än 
ningar i minst klass C'h. 


1 
I 


) tamburdörr med sina 
lentliga egenskaper motsva- 
tidens krav och uppfyller 
ABS” fordringar. Statens 
gsanstalt har brandprovat 
)-dörren BLj 60 och 
)-dörren B 40, som är ut- 
med = specialkonstruerat 
ast, och klassificerat dem 
C 2 respektive klass C '/.s. 


rörrskvalitet i alla 
D-dörrar v 


I-dörren i standardutföran- 
tan nykonstruktion godkänd 
mburdörr i klass Cs. Alla 


jontals WERNO-dörrar, som 


su 


ns lopp lev 


3 


LET FÖR TVÅ 


t/ERMO -tamburdörr BLj 60 


har samma konstruktion som övriga WERNO- 
dörrar, men har 60 mm tjocklek och är för- 
sedd med tätningslist i både dörr- och 
karmfals. Den är brandhämmande i klass 
C 1. Beträffande ljudisoleringen har reduk- 
tionstalets medelvärde uppmätts till 31 dB + 
1 dB. WERNO tamburdörr BLj 60 är därför 
godkänd som enkel tamburdörr till bostads- 
lägenhet och kontorslokaler i höghusbebyg- 
gelså. Dörren rekommenderas också i läkar- 
mottagningar, sjukhus, chefsrum och andra 
utrymmen, som kräver god ljudisolering. 


etiketten garanterar en dörr 


Begär närmare upplysningar om 


WERMO -tamburdörr B 40 


är av samma konstruktion och har samma 
tjocklek som WERNO innerdörr och är — för- 
sedd med tätningslist i karmfalsen — brand- 
hämmande i klass C !/s. WERNO tamburdörr 
B 40 är följaktligen godkänd som tambur- 
dörr i byggnader med högst åtta våningar. 


WERNÖ -innerdörr 


som är 40 mm tjock, är 
— då den är försedd med 
tätningslist i karmfalsen 
— även godkänd som 
brandhämmande = källar- 
dörr i klass C'/4. Detta 
gäller såväl ofalsad som 
överfalsad dörr. 


Mu 


TALAS 


AR 
Aa 


MURARSTÄLLNING 
är latt 
att montera 


och har 10 års stadga 


| 


i konstruktionen 


Tillverkad av prima granvirke 

Impregnerad och har lång livslängd 

Kan transporteras i planhiss och tippkärra 
Lättmonterad och stabil 

Jämn och ren att arbeta på 

Tar litet utrymme vid lagring 

Förorsakar inget virkesspill 

Behöver ej rensas, då den varken spikas eller 
skruvas 


Esse murarställning lovordas av bygg- 
mästaren, murare och hantlangare 
för dess konstruktion samt av yr- 


kesinspektionen på grund av 


ställningens stabilitet och 


säkerhet. 


ESSE BYGGNADSMATERIAL 
SÖDERBÄRKE TEL. LUDVIKA 503 71 STÄLLNING 


UNDER LAGSTAK snder plattor av asbest-cement 


lägges enklast med Internit direkt på sparrarna. Det blir en lätt 
och ekonomisk takkonstruktion. De obrännbara Internit-skivor- 
na är fullt tillräckliga som skyddstak under byggnadstiden in- 


nan yttertaket kommit på. eo | e 
Eternit Jnvarit 


SKANDINAVISKA ETERNIT AB, LOMMA 
SVENSKA INVARIT AB, KÖPING 
Försäljn.kontor Lomma, Stockholm, Göteborg 


Korrugerade plattor 


-Helt underlagstak 
med INTERNIT. 


SIDI, MALMEX alt. 
COLORBESTOS 


3,2 - 5 m/m INTERNIT 


fr 


AP 
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YWlla 


RAT) 
VIA) 


9-13 m/m gipsskivor 


13 m/m gipsskivor 


Då det frågas efter 


BASTU 


räkna med Brodahl 


Ekonomisk, lättskött och hållbar, 
finnes i flera storlekar 


El-bastu 


Försedd med termostat som auto 
matiskt håller bastutemperature: 
konstant. Samtliga typer äro hel 
rostfria och ha yttermantel a 
blank aluminium. 


Vedbastu 


Fyren metalliserad, eldhärdig. Yt 
termanteln avskärmar den direkt 
utstrålningen och ugnen fungera 
enligt konvektionsprincipen (se pi 
larna). Eldningen kan även ske frå; 
angränsande rum. 


Försäljes av grossister, järnhandlare och elinstallatöre 


Råd och upplysningar från 


AB W. SCHMIDT <& Cc 


STOCKHOLM Tel. 10 88 8 


SRA LEA 


| i 
os jer LST 


Ständigt mot nya marknader 


3 


SF VELOVENT 


r ventilation, uppvärmning och luftkonditionering 


Fläktfabrikens effektiva luftkonditioneringssystem SF Nu i 16 länder! 


VELOVENT är en i varje klimat rationell lösning av ven- & RR Br 
ED å ; ? å Av de större anläggningarna 
tilations- och uppvärmningsproblemen. Det ger ett för varje k z 

se . Ö ec . o SN an nämnas: 
enskild situation väl avpassat lufttillstånd, och befrämjar tändes tees ve 
därigenom trivseln och arbetsinsatserna. Oberoende av hur Sr EROLAd ltr 
vädret är utomhus — varmt eller kallt, soligt eller molnigt — DANMARK buscsndiaugisn krönas 


med SE VELOVENT blir klimatet inomhus alltid det rätta. System, Royal Hotel, Köpenhamn. 


En lång rad praktiska och ekonomiska fördelar har grund- Upprättande ESR SN 
IRAN. Kejserliga regeringen i Iran: 


lagt VELOVENT-systemets framgångar på den internatio- (Adimitistratiossbysgnad), Kobran 

nella marknaden. I inte mindre än 16 länder har man låtit chahr. Luftkonditionering. 

installera SE VELOVENT i representativa administrations- MEXIKO. Hotell Alameda, Mexiko. = 

och hotellbyggnader samt andra större byggnader för att Luftkonditionering. ; ir 

genom ”frisk luft på rätt sätt” skapa det idealiska inner |, ENSLANEISSo VEN (enes ål 
Assurance Society Ltd. (Försäkrings- lr 


klimatet för effektivitet, trivsel och välbefinnande. bolag), London. Luftkonditionering. 


AB SVENSKA FLAKTFABRIKEN ba 


Postadress: Box 20040, Stockholm 20 - 


770/1-Keg-867-61 
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utan allt räkna 


får man momenten i korsarmerade betongplattor 
med hjälp av Bygg-Olebas diagram. Byggnads- 
styrelsen har godkänt metoden 


Trevlig plastlinjal med avläsningsskala 
medföljer 


PLATTOR 
w 
8 
TI 


kg Jm! 


g 


FÖR KOESALMELADE 


t 


i100840008008000E 


& 
8 


SKALA TILL DIAGERA 
Anger Mikgm och 4 + 


Stiftelsen San Michele får oavkortat in- 
täkterna på försäljningen 


Diagrammet rekvireras genom insättande 
av kr 11: 46 på postgirokonto 3124, 
AB Byggmästarens Förlag, Sveavägen 
17,5 tr. Stockholm C. Skriv »Bygg-Olebas 
diagram» på talongen 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


gnadsteknik 


BLOMQVIST & KJELLIN 
Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


[IK - KONSULT AB 

'ILING. SER STELLAN DAHLSTEDT 

itrav. 12 B, Lidingö 2, tel. 65 51 70 
JSTIKBERÄKNINGAR för hörsalar, teatrar, skolor m.m. 
IDISOLATION - VIBRATIONSDÄMPNING 
DFÖRSTÄRKARANLÄGGNINGAR 

GRAF- och STUDIOANLÄGGNINGAR 


NIÖR ANDERS AMILON 
ULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


yttninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
sgnadskonstruktioner — Utredningar 
ggnadskontroll — Grundundersökningar 


UY ANDERSSON 

ilingenjör SVR, Konsulterande Ingenjörsbyrå 

teborg, V. Hamngatan 20, Tel I1:12.10,1118087 

s-, industri- och brobyggnader. Kajer. Bergrum. 
nstruktioner, besiktningar och kontroll. 

lamot av Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening. 


ER ANDERSSONS, Linköping 
mkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


ggnads-, VVS- och El. teknik 


REN & ERICSSON 

)NSULTERANDE INGENJÖRSFIRMA 

ockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 
rggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 


der, Projekteringar 
PR AA a nn ee 


BJERKING 


onsulterande Ingenjörsbyrå AB 

rnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
us- och industribyggnader 

onstruktioner, kontrollantskap, utredningar 
BARER Ve Pre RA Rn fa fa RNE a 
ERMERS INGENJÖRSBYRÅ 


ökartorget 5, Hedemora 
el. Hedemora 1122 


itningar, konstruktioner, kontroll, 
irderingar o. d. för husbyggnader 


RSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 
vilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
rensstigen 2 A. Lidingö I 


el. 65 25 95 
vd.kont.: Karlstad, Lidköping 
rundundersökningar för samhällsplanering samt för 


yggnader av alla slag 


MGREN & Co. INGENIÖRSFIRMA 
rottninggatan 6, Stockholm C 
el. 23 02 80 


yggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 7911, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 


Vattug. 9 A!!, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Byggnadskonstruktioner 


BYGGANALYS AB 
Sthlm-Vällingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 
Mängdberäkningar och ekonomisk kontroll 


BYGGKONSULT 
VÄSTERÅS AB 


Vasagatan 32, Västerås. Tel. växel 102 40 
Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 
Kontroll 


Ingenjörsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Långholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 oI1 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mängdförteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


AB Byggnadstekn. Rådfrågningsbyrån B R 
BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 
Mass- o. kostnadsberäkn. Anbud o. kontraktsförslag. Bi- 
trädande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag För partstalan m. m. Rådgivning i bygg- 
nadstekniska frågor 


INGENJÖRSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 


Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 


C.-O. DOVNER KONSULTERANDE 


INGENJÖRSBYRÅ 
Artillerig. 8, Östersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


ontrollantskap 
Forts. på nästa sida 
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Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Byggnadsteknik 


HARALD ELMAN 


Civilingenjör. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Armfeltsgatan 4. Stockholm No Tel. 60 13 20 

Bostads-, Kontors-, Sjukhus- och Skolbyggn. 
Industribyggn. Vattentorn. Bergrumsanläggningar 
Teknisk kontroll. Fältmätningar. Byggnadsbeskrivningar. 


FALU INGENIÖRSBYRÅ 


Parkgatan 11!1, Falun. Tel. 105 78 
Byggprojektering, Byggkontroller 


FÄLLMANS INGENJÖRSBYRÅ AB 
GÖTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORÅS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersökningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
m. m., Industriprojektering, Fjärrvärme- och Kraft- 
byggnader 


Ingenjörsfirman 

GANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 
Civiling. SVR V. Ganslandt. 
Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Besiktningar 


GEO-EXPERT AKTIEBOLAG 
CIVILINGENJÖR SVR GREGER LILJA 
Solnavägen 108, Solna. Tel. Stockholm (vx) 83 04 80 
Grundundersökningar 
Geotekniska utredningar 
Grundläggningsteknik 
Grundvattenfrågor 
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING, AB SVENSK 
Malgomajvägen 1, Johanneshov 
Tel. Stockholm växel 18 02 35 
Grundundertsökningar 
Jordartslaboratorium 
Praktisk-geologiska utredningar 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 

Grundundersökning 


ALFRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 


BYGGNADSKONSTRUKTIONER 
Nordenflychtsv. 70 Stockholm K. Tel. växel 52 03 85 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 
Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 
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INGENIÖR SVEN HEDMAN 
Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 
Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


HEINERS KONSULTERANDE 
INGENJÖRSBYRÅ AB. 


STOCKHOLM, Kungsgatan 54 
Tel. 20 52 85, 21 53 36 
Specialité : Oljelagringsanläggningar 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsb 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersökningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 
tillåten grundpåkänning och sättningar 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


Konsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. För 
Kostnadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kon 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Väg- och & 
byggnader — Järnvägar — Vattenrätt 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 2028 42 


Byggnadskonstruktioner, byggnadsteknik 
och byggnadsekonomi 


Ingenjörsfirman JACOBSON & WIDMARK 
F. Jacobson, G. Lönnborg, H. Widmark 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stålkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJÖRSBYRÅ 
Trädgårdsgatan 9, Örebro. Tel. o19/18 49 02 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


KARL HJ. JANSSON 
KONSULTERANDE INGENJÖR 


S:a Stapeltorgsgatan 16 B, Gävle, Tel. 175 70, 175 71 
Konstruktionskontor: Karl Hj. Jansson | 
Arkitektkontor: Sven Pira . 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. 

Stakningar. Grundundersökningar. Kontroll. | 
Besiktningar. 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJÖRSBYRÅ | 


Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 
Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 

Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktio 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanit 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader 
alla slag 


 — ee 


fu 
KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Re re 


'gnadsteknik 


dets a bära Se SA ornn  ÄR AR RR Rn RR 
IL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRÅ 


a gsgatan 26, Linköping 


H 459 00, 
: gnadskonstruktioner, Stål, Betong, 


, Industribyggnader 
Brgnadskontroll 


.GREN & MELLIN 
NULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ AB 


nhusgatan 12, Stockholm C 


232875 
stads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


or EEE FER nr 


NPLANERINGAR AB 


senjör Sylvia Norlin 

Imensvägen 6, Johanneshov 

. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 

;nsulterande byrå för planering av storkök och 
atkök 


RSSONS INGENJÖRSBYRÅ AB 
AR, Norra v. 44 A 

Il. 132 85, 109 31 

ggnadskonstruktioner 


LINDSTRÖM 

idertorg 12, Visby. Tel. 134 51, 130 08 
rojektering 

onstruktioner 

ontroll 


LOOSTRÖM & ALVAR GELINS 
IGNADS- & KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ifred G. Magnusson, Rune Magnusson 
rottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, II 61 76 
syggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
esiktningar — Kontrollantskap 


DVIGSON 
ivilingenjör 


orgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 
us-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 


nläggningar 
damot av S.K.I.F. 


LINGENJÖR BERTIL MULLER 


onsulterande Ingenjörsbyrå AB 
. Rådmansgatan 8 A, Gävle. Tel. växel 15850 


ndustriprojektering - Byggnadskonstruktioner 
Byggnadsledning - Grundundersökningar 


ÅENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Ddensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


onstruktioner till hus- och industribyggnader 
ontroll 


Byggnadsteknik 


JEAN G. NORBÄCK 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Rademachergatan 19, Eskilstuna 

Tel. 016/478 29 

Byggnadskonstruktioner. Byggnadskontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 

Ensam representant för förspända betongkonstruktiomer enligt system 
Leobar 


VARE RAR Fr RR SE EE FR NR SE An nn AREA 


AXEL S NYSTRAND KONS. INGENJÖRSBYRÅ 


Hudiksvall, Norra Kyrkogatan 10, Tel. 11445, 11462 


Hus- och Industribyggnader 
Konstruktioner, Besiktningar, Utredningar, Kontroll 


| Aes rsn, pa sn AAA ans ro an ER ER EE 


BERTIL OLANDER 
KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 


Tel. 42 09 18, 42 25 43 
Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i trä, Järn och Betong 


RISBERGS INGENIÖ RSBYRÅ AB 


N. Liden 6, Göteborg C. 
Tel. 11 3710, 113760. 
Byggnadskonstruktioner, projektering 
och kontroll. 
arr len sakna IR mongo orre nn RA EE ER 
Ingenjörsfirman 
BERTIL SKOGLUND AB 
Vallingatan 15, Stockholm 


Tel. 21 89 69, II 38 60 
Byggledning. Byggnadskontroll. Besiktningar. 


Kostnadsutredningar. Arbetsbeskrivningar 


FREDRIK STANG-LUND 
Civilingenjör SVR 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Första Långgatan 22, Göteborg C 


Tel. 24 6031, 2460 32 
Projektering. Konstruktioner och Kontroll. 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR 


Konsulterande Ingenjörsfirma 
Drottninggatan 35, Gävle. Tel. 166 31, 246 41 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geoteknik 


ee Sa 
Ingenjörsfirma THALÉN & HÄLLERSTAM AB 


Havregatan 8 Stockholm Sö 
Tel. 41 64 00, 416414 
Byggnadskonstruktioner 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


SVEN TYRÉN AB F. WINTER AB 
Rådgivande ingenjörer Ingenjörsbyrå 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 
Industri- och bostadsbyggnader Hus-, industri- och brobyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong Projektering, Konstruktioner, Värderingar 
EMIL G. UDDVIKE AB VÄG- o. BYGGNADSBYRÅN 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ Tel. Umeå 169 98, Boden 129 o9 
Malmö V. Rönneholmsvägen 74 Stockholm 16 44 36, 16 51 90 
Tel. 040/615 22, 91 70 21 Göteborg 27 66 00 - 
Industribyggnader. Byggnadskonstruktioner. Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. Kostnadsförslag. Grundundersökningar. 
HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB ÅKE ZETTERBERG 
Drottninggatan 102, Stockholm Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Tel. växel 23 16 35 Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 6 
Industri- och husbyggnader Industrianläggningar av alla slag 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll Kontrollantskap, besiktningar 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala Elektroteknik 
Tel. växel 018/492 35 


Byggnadskonstruktioner, Kontroll, Besiktningar 


WERKI Civilingeniörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 

LENNART UND E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 
Neumansgatan 43 BORÅS Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 40. 
Tel. växel 275 95 ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, 
INDUSTRIBYGGNADER Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingeniörers Förening. 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE ELKONSULT S. FORSLIND 


INGENIÖRSBYRÅ | 
Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. FTRCDSEERnG 5 SFörkUtR 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner Tel. 21 88 50 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 Elektroteknisk konsult. verksamhet 
INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS ELTEKNISKA PLANERINGSBYRÅN 
Civilingenjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1. dj 
Tel. 010/652560 G. Falk, W. Mebius 
Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 
Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- EL i 
nik, Vattenförsörjning och Avlopp samt Kontrollantskap Program och ritningar för Elanläggningar 
GUNNAR WIEL-NILSON, HEDSTRÖM KNUT, KONSULTERANDE 
CIVILINGENJÖR SVR INGENJÖRSBYRÅ 
Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92, 13 19 52 Stockholm, Lindstedtsvägen 2, Tel. 20 85 32 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- Konstruktionsbyrå för Elektriska anläggningar 
undersökningar Utredningar, Kontroll och Besiktningar 
GUSTAV MAGNUSSON | 
WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ Konsult. Ingenjörsbyrå AB 
NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 STOCKHOLM Ö, Danderydsgatan 9. Tel. 2343 30 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning FALUN, Trotzgatan 14. Tel. 201 20 j 
MALMÖ, Östergatan 31. Tel. 040/256 48 
Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjörers Förening 
WINBERG & HÖGSTEDT AB T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 
Arkitekt- och Ingenjörsbyrå Konsulterande elektroingenjör. Klara N. Kyrkogalj 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 Stockholm. Tel. 21 62 03 
Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kon 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- samt besiktningar och värderingar för elektriska anl 
konstruktioner, Grundundersökningar ningar över hela landet. 


— 6 656-722 6 ccEcGS eGe 
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ktroteknik 


RO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 


Ling:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
gmästareg. 9, Örebro 

. linjev. II 22 94, 12 02 44, 12 29 44 

igram för el. anläggningar och installationer. 
ntroll — Besiktningar m.m. 

hft- o. distributionsfrågor. 


me-, kyl-, sanitets- och 
utilationsteknik 


ÄNNA KÖLDBYRÅN 
' WESTERGREN €& Co. 
ägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
nsulterande ingenjörsfirma för 
I- och frysanläggningar 


JAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 
Intmakargatan 16, Stockholm. Tel. 1075 93, 21 55 90 
för förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 


sgningar 
tredningar, granskningar och besiktningar 


3SSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


ngsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 

edningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
Hloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag. 
ärme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
attenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


RG BOMANS 
STRUKTIONSBYRÅ AB, Jönköping 


nnsgatan 17. Tel. 145 18, 229 87 


rojekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
bn och sanitet. Kontroll, utredningar och besiktningar 


COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
viksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
ärme — Ventilation — Sanitet 

edamot av: 
venska Konsulterande Ingenjörers Förening SKIF 
eriges Konsulterande Värme- och 
anitetsingenjörers Förening SKVS 


ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
ÄRME — VENTILATION — SANITET 
pec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 


skivhus med lätta fasadelement 
:amla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


NDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
ornsgatan 124, Stockholm Sv 
el. 69 47 15, 69 47 16, 69 47 17, 69 47 18, 69 47 19. 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


Rn RNA BAI py Er rn nn 


RE sr NE er AE a a nn An 


Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


FÖRENADE VVS-KONSULTER AB 
L. Esslé, E. Göransson, C-E. Lindgren, E. Sundelin 
Rådgivande ingenjörer för ång-, kyl- och VVS-teknik. 
Medlemmar i S.K.V.S. 
Valhallavägen 56, Stockholm Ö. 
Tel. växel 24 22 20 tikt. nr o10 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 5382, 215392 
Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- och 


sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BÖRJE JOHNSSON 


Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 
Program, kostnadsberäkningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 


L. S. T. F. 


Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlägg- 
ningar. Barnängsg. 41, Stockholm Sö. Tel. 42 o1 10, 42 00 68 


Anläggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Värnamo. Tel 129 86 
Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 


Ansluten till S.K.V.S. 
CR EN ge AE 


LARSSON & Co, L. B. 
Konsulterande Ingenjörsbyrå S. K. V. S. 


Riddargatan 12 
Stockholm Ö. Tel. 63 09 75 


AA 
GUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 
Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 


Kontroll och besiktningar 
An nn er a At On 


AB M. NYDES Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg SV 


Tel. 20 88 39 
Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Östmarksgatan 13, Farsta Tel. Växel 94 or 30 
Avd.k. Säfflegatan 9, Farsta 

Medlem av S.K.V.S. 
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Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRÅ AB 


|| ärme-, k y 1-, S anitets- 0 ch Kevingeringen 55, Pa Danderyd 
e . e Stockholm Tel. Växel 55 26 50 
ventilationsteknik Rådgivande ingenjörer inom värme-, ventilations- 


och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


RIBA, RÖRINGENJ ÖRSBYRÅN AB Konsulterande ingeniörsbyrå 
V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
: holm Tel. 62 2— . 88 , 5033 
AN ge ne - 2 y 3 STEEN Avd.-kontor: Storgatan 37, Arvika. Tel. 127 70 
Konsulterande ingenjörer för Mp 4 Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och 
ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. anläggningar. Kontroll och besiktningar 


ELIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 


Karlavägen 18, Stockholm. Tel. Växel 24 13 65 ERIK WILHELMSSON 


Hd i k AK Bra Luntmakargatan 49, Stockholm C 
Utför förslag till värme- och ventilationsanläggningar SA SE FS 4 Bl 


samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn Värme, ventilation, sanitet, kyla 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 303 40 Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. I 
Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och Ångteknik 
sanitära anläggningar Värme — Ventilation — Sanitet 

YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ VÄRMEKONSULTEN 
FOS CI VamEn SAEVO Stark F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON 


Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 


Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- Malmö-C. Tel. växelsapgns, ars 


Neptunigatan 3 


konditionering. S R ÅL 

Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och 

ningar, Kontroll sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besikt 
AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 
Tessingatan 3, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 


Konsulterande firma 


Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm Bost. tel. 167 71 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och 
Tel. 59 23 10, 59 23 50 anläggningar 


INBINDNINGSPÄRMAR 


ett mindre antal till årg. 1960 finns ännu i lager. ARKITEKTUR + BYGGMÄSTAREN för gemensam inbindning el! 
ARKITEKTUR/BYGGMÄSTAREN var för sig. Klotpärm Kr. 8:45; halvfr. pärm Kr. 14: 70 inkl. oms. och postförsk.-po 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG 
Sveavägen 17, Stockholm C, Postgiro 3124 


Kalmarortens Åkericentral 


Vedgårdsholmen 8—9 
KALMAR 
Tel. Växel 15840 


TAPETER 


inredning och trivsam interiör 


« « « för modern 
Alla slags transporter 


Grus och makadam 
Schakt o. Grävmaskinsarbeten 


AB Kåbergs Tapetfabriks Detaljaffär 
k Vägbyggnader 


30 Malmskillnadsgatan 30. Tel. växel 23 09 65 
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or 

NYSTRÖM & SON 
12, Lidingö 

25 90 


och -legeringar 
A ALUMINIUM- 
Kungsg. 28, Sthlm 


3, Sthlm 27. T. 630300. 


-AB SVEN A THUN- 
ckholm Tel. 112154 


22732 74 

g av asfaltbeläggningar 
ILINDQUIST, Box 260, 
16 52 00, -01, -02 
ASFALT. Vretvägen 
'rångsund Tel. 64 91 00 


redningar 
SSON & SON Bleck- 
Smålandsstenar. T. 29 


. Tel. Växel 52 06 10 
Sveavägen 17 

'A ERIKSSONS ME- 
IK. Sthlm. T. 31 40 24 
atur på beställning. 


IRGÅRD & Co AB 


h betongvaror 
GINDUSTRI 

30, Tel. 5416 80 

-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 


, Piteå. T. 112 86, 136 46 
PLÅTSLAGERI 

| 18 23 34. Taktäckningar. 
TTERSSON & CO. Teg- 
hlm. 21 17 33 bost. 35 59 90 


rar 


ANDDÖRRAR AB 
155. Även glaspartier 


BERG & OLSON 
Stockholm 9, T. 68 0520 
kontoret T. 19 21 80 
ntoret T. 750 90 


PSREGISTER 


Byggmästare och byggnads- 
entreprenörer 


BYGGN. AB. A. ANDERSSON 
Katrineholm Tel. 108 46 
BYGGNADS AB ANKARSWED 
Västerås T. 021/400 24, 385 65 
BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 

ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 144 95 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

Byggnadsfirma H. FORSLUND 
Gotenhofsgt. 12. Tel. Visby 11386 
Byggmästare SEM GRANBERG 
Vännäs. T. Linjev. 106 63, 110 63 
Byggnadsf:a ALLAN HANSSON 
Hårdvallsg. 4. T. 179 88. Karlstad 
HUGO HOLMQUIST BYGG. AB 
Jakobsberg Tel. 0758/314 80 
Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Kungsgatan 9, Skövde 

Tel. 0500/175 10 

MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 138, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 
BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 
BRÖDERNA LÖÖW, Byggnads- 
f:an Kungsgatan 6 B. Linköping 
BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
PITEÅ VÄGBYGGNADER 
Piteå. Tel. 117 34 

Väg & Vattenbyggn.arb. 

BERTIL REIBO BYGGMÄSTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
Byggnadsf:a HELGE WIKSTRÖM 
Gbg T. Vx. 031/11 1204, -05, -06 
AKTIEBOLAGET WOLMEKA 
Gbg S. Tel. 031/20 31 95, 16 83 84 


Byggnadsbeslag 
Industribolaget ELMEKANO 
Vittaryd. Tel. 75 

»Snäpparlås» 

AB C. G. ISAKSSON & Co, 
Habo. Tel. Jönköping 036/404 00 
AKTIEBOLAGET MÖBELLÅS 
Eskilstuna. Tel: 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LÅSFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Märke FAS 


Byggnadsmaskiner 

AB ARBAX Ågatan 1 A, 
Linköping. Tel. 013/304 20 

Spec. Betong och Byggmaskiner 
BYGGFORNERING AB 
Enskede 5 Tel. 81 27 02-03 
FIRMA HÅLLTO 

Nybrokajen 7, Stockholm 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 


E. W. LUNDSTRÖMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 
Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 


AB SANDBYMASKINER 
Södra Sandby Betongblandare 
Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

FIRMA BYGGE, E. Bengtsson AB 

Alkagat. 4. Linköping. T. 303 20 

DICKSON & SJÖSTEDT K/B 

Box 140 50. T. 4001 60. Göteborg 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE 

Stockholm Ö, Tel: 67 01 80 

Bultpistoler: » Fix-Rammer», 

»Record-Automat» 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFÖRBÄTTRING, Ljus- 
stöparbacken 20, Sthlm. Sv, T. Vx 
19 02 10 Glidformsgjutning. Con- 
cretor-Prometo System. Sprut- 
betongsarbeten. Cisternmontagear- 
beten. Lift Slab arbeten 


Byggnadssnickerier 
BYSTRÖMS SNICKERIFABRIK 
Sundåsen. T. Örnsköldsvik 500 24 
A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fönstersnickerier 
SNICKERIFABRIKEN 

LOBERG & CO Asarum.-T. kont. 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35. 
NOSSEBRO SNICK. FABRIK 
Tel. Nossebro 0512/503 87 
BRÖDERNA WALLINS Snickeri- 
verkstad, Åshammar. T. 501 42 


Byggnadsställningar 

FAXES FABRIKS AB. 

Sm. Burseryd. Tel. 8 Valvstöttor & 
ställningsbockar 
BYGGMÄSTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STÄLLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Borlänge 

Tel. Borlänge 168 80 
WASABOLAGETS AB 
Stockholm. Tel. 67 97 80 


Byggnadsverktyg 

F:A TORNADO, Rehnsgatan 17, 
Sthlm. Va. Tel. 34 62 24 

Tornado Bultpistoler. 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 0905 
Förs.-kont. i Gbg Tel. 20 00 30 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 


BJÖRN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

SJÖBO CEMENTGJUTERI Sjöbu 
T. 0416/10207. Ansl. t. kontrollrådet 
för byggn. element av betong 


Cykelställ 


EDSBYNS INDUSTRI AB 
Edsbyn och Habo. EIA cykelställ 


Dörrar och portar 


BRÖDERNA NORDQVIST 
Snickeri, Gagnef Tel. 275 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Dörrar och glaspartier 


Elektriska anläggningar 


ANTENN & TELESERVICE 
Göteborg Tel. 031/167871- 183763 
AB. ANTENNANLÄGGNINGAR 
Farsta. Tel. 94 99 50 
ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFÄREN J. LÖFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 
ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 

AB GYLLING & CO, Stockholm 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70 720, Sundsvall T. 50420 
Luleå T. 18 442 

Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 


HALLGRENS INDUSTRI AB 
Hyltebruk. T. Vx. 76-431-600. 
BENGT LINDSTRÖMS Elektriska 
Olskroksg. 16. Göteborg. T. 15 9286 


Fasadtegel 

ALMNÄS BRUK Hjo. 

Tel. 0503/160 17 Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavar 

i olika utföranden. 
CIMBRISHAMNSTEGELBRUKS 
AKTIEBOLAG Simrishamn T. 20 
AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 
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Formluckor 


AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 
Den böjliga Skalex-luckan 


Fotokopiering 


ALLKOPIA, Sthlm 

Holländarg. 5 T. Vx 22 62 80 
FACKMAN-FOTO AB. 
Vällingby. Tel. 37 96 61, 37 96 62 
REKO FOTO & 
ARKITEKTKOPIA AB 
Brahegat. 3, Storgat. 38, 

Sthlm Ö, T. Vx. 67 0450 


Frysfacksanläggningar 


A/S ATLAS SVENSKA FÖR- 

SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 719 20 
GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T. 4401 80 Frigidaire 


Färger o. fernissor 


HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Borås T. vx 277 35 


Fönster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vågrät eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafönster 

Aluminiumfönster 

ELUMIN AB. Fabrik & Huvudk. 
Smålandsstenar. Vx. 280. avd. kont. 
Sthlm. T. 67 79 52. Fönster, Fönster- 
dörrar, Fasadelem. Entrépart. & Bu- 
tiksfasader samt isolerade glaspartier 
GÖTAVERKENS FÖNSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 87 01. 
Göteborg 10 59 92, Malmö 709 00 
Stål-, plast- och aluminiumfönster 
J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSÅKER, Leksand. 

T. 160 34 »VE-Fönster» 2 o. 3-glas 
med ventilation, original, pat. 

AB ÄLVDALENS MEK. 
SNICK.FABR. Tel. 108 

S.I.S. Standardfönster 


Garage- och Industriportar 


BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STRÖM, de Geersgatan 18, Göte- 
borg Ö. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
AB ALUMINIUMPRODUKTER 
Malmköping Tel. 504 
Aluminiumgarage i olika storlekar 
GÖTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Gbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 


SKIDSTA SNICKERIFABRIK 
Ullånger, Tel. 188 


SVENSK RÖRFÖRÄDLING 
St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 


Glasmästerier 


EMIL ANDERSSONS 
Glasmästeri, Örebro T. 019/11 04 62 


FORSBERGS GLASMÄSTERI 
Luleå. T. 135 60, 135 67. Glashärdn. 


SIVERT JOHANSSON Glasmäs- 
teri, Valdemarsvik T. 74, 751 
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Golvbeläggning 

HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Borås T. 277 35 Fabr. KinnaT. 707 61 
JUNCKERS PARKETT AB 
Farsta - Sthlm 010/94 50 48 

Ask & Bokparkett 

LAMELLGOLV AB 

Stockholm Tel. 23 34 65 

M. LAVASS, Stockholm 9 
Hornsg. 124, Box 9048 T. vx. 680715 
AB PARKETT & BYGGNADSV. 
Uddevalla. T. 11406, 11490 


ÅKES GOLV. Eriksbergsgatan 46 
Gävle, Tel. 026/127 70 
Linoleum, plast, parkett-service 


Golv- och väggplattor 


AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 0456/280 00 

AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala. Tel. 018-328 20 Ädel- 
plattor av marmor o. granitmosaik 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 54 11 40 


Grävmaskiner 
SVENLJUNGA LASTBILS- 
CENTRAL T. 11224, 11696 


ÖB:S MASKINAVD. E ÅNVALL 
Örebro 18 84 04 — 05 


Grävmaskiner uthyres 


AB BORÅS GRÄVMASKINER 
Tel. 175 70, Borås 
GRÄVBOLAGET NIWA 

Pa. Gräsmark T. Sunne 460 16 
AB MASKINLAST 

Kiruna Tel. 109 51. Utför: 

Väg- och vattenbyggnadsarbeten 


Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utställn. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 
SKÅNSKA ÄTTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 
Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


Isoleringsmaterial 


GULLHÖGENS MINERALULL 
AB, Billesholm, tel. 042/724 000 
Söråker, tel. 060/402 90 
Tillverkare av Gullfiber-skivan 


LAXÅ BRUK, Laxå T. 0584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxå-Plattan 
NYLANDER & NILSSON 
Bohusg. 5. Halmstad. 24026, 162 97 
ROCKWOOL AKTIEBOLAGET 
Skövde Tel. 0500/106 50 


Järnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

FOGUS MEK. VERKSTAD 

Pa. Kramfors. Tel. Kramfors 11132 


AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 
AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 

Järnkonstruktioner - Cisterner - 
Rör - Grovplåtrör 

SMIDE & SVETSNING 
Industriomr. Kristinehamn. T. 05509/ 
124 18. Byggn. smide-Grovplåtsarb. 


Kalk 

KALKBRÄNNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB ORSAKALK, Orsa 

Tel. 0250/500 21, 500 52 

AB STRÅ KALKBRUK 
Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjörntorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 


Klädskåp 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


AB NOREMA INDUSTRIER 
Malung T. 201. Enköping T. 331 85 


Kompressorer 

P. C. af BURÉN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanläggningar 
A/S ATLAS SVENSKA FÖR- 
SÄLJN. AB. Malmö. T. Vx. 719 20 


AB AWO-MASKINER, Hässle- 
holm Tel. 120 97, 115 97 


INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12 000 

AB Ka-Fa-Kyl, 

Vislanda, Tel. växel 436, 437 


Kylrumsdörrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Köksinredningar 


ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTÅNGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 


Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 
För all tapetuppsättning 


Ljuskopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Apelbergsg. 48. T. Vx 22 62 80 
ARKITEKTKOPIA & 

REKO FOTO AB 

Braheg. 40.6, Sthlm Ö, T.Vx. 67.04 50 
AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 11 05 03, 
11.13 797-13:70'907713'83517 


AB LJUSKOPIA, Smål 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 
STOCKHOLMS KOP 
ANSTALT Sthlm T 


TEKNO-TJÄNST 
L. Nygatan 14 Sthlm | 
Foto—Ljuskopiering—F 


Lättbetong 


SKÖVDE GASBETO 
Skövde.T.10670.DUR0 


Manskapsvagnar och 
HUSVAGNAR AB, H 
Tel. Karlstad 320 98, 3 
Transportabla byggnads 
AB. ORESJÖS FAB 
Anneberg, Nässjö. Tel. 
H. K. Box 49, Lidingö 1, 
AB ÅSEDAHUS. Vetl 
Tel. 0383/ Vx. 120 70 


Markiser o. persien 
BROMMA PERSIEN 
Bromma. Tel. 25 64 02 
AB P ERICSSON & C 
Tennisstadion, Sthlm Ö 
Odinsplatsen 3, Gbg C 
AB HABINGS PERSI 
Mullsjö. Tel. 105 00. 
KRE-PAL PERSIENNE 
Harpsundsgatan 7 Ban 
T. 86 78 00 

MALMÖ RULLGARD 
Humlegatan 8, Malmö. 
PERSIENNTJÄNST,B 
Linköping. T. 285 49, 31 
SUNWAY AB, Box 146 
Göteborg. 1 Tel. 11 112 
Tillverkar: S.M.-Persienr 


Masugnsslagg, lättgr 
AB SIGFRID MATTS 
Borlänge, Vx 131 50 
DAVID SJÖLANDERS 
BYGGNADSVAROR A 
Tel. Växel 374 00 Väster: 


| 
Monteringsfärdiga hu 


ROCKHAMMARS BR 
Fellingsbro. Tel. Arboga 


Mosaikarbeten 


NORDSVENSK KONST 
Ängesviken, Piteå. T. 342 


Murbruksfabriker 

AB KARTA & OAXEN! 
BRUK Sthlm Tel. 22 21: 
NYA MURBRUKSFAI 
I STOCKHOLM AB 
Jungfrugatan 8, Stockholr 
Tel. 63 09 80 


Målaremästare 


MÅLERIFIRMA OLLE 
Gröngatan 3 Östersund T 
CURT BÄCKSTRÖM NM 
OCH BILLACKERING 
Tel. 115 33, 117 66 


B. CEDLERT, Allhelgon 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bo: 
AXEL HEDLUNDS Må 
Borås. Tel. 033/132 42 


« 


5 MÅLERI A-B 

. 267 50, Sundsvall 
:rköping, Tel. 37022. 
, komm. o. priv. in- 
idet 


'ONS MÅLERI 
en. T. 138 11 


sanläggningar 


ESERVICE 
24 98 


IGSFIRMAN BE- 
im SV. Tel. 18 65 05 


5 
) 40, Gbg T. 13 58 38 
en Pan» 


U-WAY AB 
i 44, Stockholm 


ANITETS AB IDO 
Sthlm Ö 
» 60 


Jar 


S MEK. VERKSTAD 
111 


RSFABRIKEN 
iskilstuna 016/522 23 


lastprodukter 


ERGSTEDT AB, 
borg 1, 

90. Snabblev. fr. lager 
plan AKRYLPLAST 
XIGLAS), stand. 
llskurna bitar; 
PLAST i korrugerade 
aillar 

SE 


'SFABR. Nordmaling 
;rgsplattan. Fönst.-arb. 


FABRIKERS K/B 
pl. Växel 725 20 
filer 


SSON 
3, Farsta. Tel. 94 57 03 


RODUKTER Riddar- 
T. 61 92 25, 61 62 90 
as 


iberarmerad esterplast) 
1 Skandinaviska Eter- 
nma. Tel. 040/46 25 50. 
1/17 2430. Svenska In. 
thlm. Tel. 010/19 04 70. 


ngar 


LATTSÄTTNING 
ol., mosaik Tel. 154 4 


CSSONS 
TNINGS AB 
strand 74, Sthlm 
) 

Kakelfix 


PSREGISTER 


Presenningar 

AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm T. 11 11 36, Värm- 
landsg. 1, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 
14, Malmö T. 189 29, Linnég. 21, 
N-köp. T. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
vall T. 551 49. Stöld- o. brandförs. 
pres. Ombud över hela landet 


Pålningar 

NYA ASFALT AB 

Göteborg C. Tel. 17 35 70 

Utf. pålningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Göteborg 8. Tel. 23 45 61 


Radiatorer 

AB LIDKÖPINGS VÄRMELED- 
NINGSINDUSTRI Järpås 

Tel. 31, 63. L. V. I. Plåtradiatorer 


Rörentreprenörer 
ANDERSSON & ÄRNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 
Tel. 32 58 90, 32 58 91 

K. APPELGRENS Rörl, f:a 
Valhallavägen 124, Stockholm 
Tel. 62 60 75, 61 9275, 62 50 04 
CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 
Tel. 22 8ö 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 
Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 
BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB J A JONSSON 

Tussmötev. 259, Enskede 

Tel. Växel 71 02 20 


Sanitetsporslin 


AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 0456/280 00 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 

Tel. väx. 67 02 60 


Skottkärror 

Br. FRANSSON Verkstads 
Fågelsta. Tel. Motala 301 70 
Skottkärror av alla slag. 

AB P J HÅKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trönninge-kärran 
AB HÖRBY BRUK 

Hörby Tel. 0415/114 40 växel 
Ekebykärran 


AB 


Spånskivor 


AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. :19 080 

RY AB. Rydöbruk 

Tel. Rydöbruk 58.>Ryab Spånskiva> 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 

BERGA STENHUGGERI AB 
Hällabrottet T. Örebro 720 01, -02 
BERGGRENS STENHUGGERI 
Hormrnsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 20083 
Västervik Tel. 12246 

Stockholm Tel. 59 1417 


AB BOHUSLÄNS STENFÖRÄD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Vadstena 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grå och röd färg 


ERIK BÄCKMAN STENFIRMA 
Hunnebostrand T. 0523/502 04 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd, Upplandsg. 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 208240 


AB GUSTA 
Stenförädlingsverk, Brunflo 


INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Tornby- och jämtlandskalksten 

Grön marmor — Ekebergsmarmor 


Storköksmaskiner och appa- 
rater 


GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 54420 
Försäljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmö 


Stuckarbeten 


FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbeläggningar 


AB SCANTAK täcker hela landet: 
Göteborg. Malmö. Jönköping. 
Norrköping. Stockholm. Gävle. 
Sundsvall. 


TAKMÅLERIBOLAGET 
Sthlm. Tel. 49 53 56, 49 9297 
Utför all slags takarbete och 
målningar över hela landet. 


TÄTATAK AB. Sthlm. T. 20 79 85 
20 88 51. Takunderhåll, altaner o 
balk, asfalt- o betonggårdar 


Tapeter 


RUD. BJÖRKLUND AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 


HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tegel 


BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

TEGELBRUKENS FÖRSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 


Töreboda Huvudkontor: Värnamo. 
Försäljningen. Tel. 0370/117 00 


Trappor 

A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. »Uhlin-Trappan» 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 

Royal Board. Fanerad Board 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Träimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Trävaror 
BORENSBERGSSÅG&TRÄFÖR- 
ÄDL. Borensberg. T. Motala 401 24 
BRATTBY SÅGVERKS AB 
Vännäsby T. Vännäs 203 65 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 

AB STRÖMMAN & LARSSON 
Gbg 031/22 21 90. Bolidenimpregn. 


Tvättmaskiner 

JUNGA VERKSTÄDER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tätningsmaterial 

BBC I HÄLSINGBORG 
INDUSTRIAVDELNINGEN 
TEL. 042/26020 

AB HENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 91 50 
»Seelastik> 


Vattenvärmare 

AB CA MÖRCK, Göteb. T. 17 3690 
Vattenvärmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 
NIBE-VERKEN AB. Markaryd 
Tel. 0433/102 92 


Vägmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
Råsundaväg. 53, Solna 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Värmeledningspannor 


ASKERSUNDSVERKEN AB. 
Askersund. Tel. 0583/111 60 


Värmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 2064 


Ångpannor 

MASKINF:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. högtrycks- 
panna. Ång-Jenny, ånggenerator 
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SVENSK BYGGKATALOG 5:te upplagan innehåller 1400 sidor fakta om alla vikt 


byggvaror och byggmaterial. Den har sedan första upplagan utkom 1950 inte 


vuxit i omfång och upplaga utan även hunnit bli en nödvändig uppslagsbok på” 
byggares arbetsbord. 


I Byggmästaren nr 3, 1961 skriver sign. C: 


Byggkatalogen är inte »en samling hopbundna reklambroschyrer» och »behöver i 
reklam. Den kommer i alla fall att vara en av de mest oumbärliga böckerni 


projektörer och byggare. Att den för varje ny upplaga är bättre har vi efter 3 
lärt oss anse som självklart.» 


Håll ordning på papperen! 


För att underlätta förvaringen av kom- 
pletteringsblad till katalogen och andra tryck- 
saker har Byggtjänst låtit utarbeta ett 


SVENSK BYGGTJÄNST, Kungsgatan 32, Stockholm C 


Undertecknad beställer härmed 


ex. av Byggkatalogen ä 22 kr. 
flikregister, försett med SfB-beteckningar. gp lg E 
RAN ex. av SfB-flikregister ä 7: 50 
- Warn. (868 > (ora MERA NER a Fresno t Re er SRA 
Beställ katalogen SANT SES TEK tan. 
: Gatuadrad spe, Ber DM tg Ts FRANS IReNeN a 

och registret 

Postadr. 


på talongen! 
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SKUTSKÄRSVERKEN 
VALDE 
SIN ALUMINIUM 


ntill riksväg 13 i Skutskär, söder om Gävle, ligger 
3kutskärsverkens nya kontorsbyggnad, vars fasader 
r helt beklädda med aluminium. 

På en regelstomme av trä har monterats strängpres- 
sade aluminiumprofiler i form av beklädnadsspont. 
Två olika typer har använts, dels en storvågig typ med 
bredden 125 mm, dels en småvågig med bredden 
100 mm. 

Fönstren har ytterbåge av aluminium och träkarm 

lädd med aluminiumprofiler, som också utgör dropp- 
och fönsterbleck. Aluminium har också använts till 
anslutningsbleck, hängskivor m.m. 

Allt aluminium är eloxerat i matt, silvervit färg med 

ndantag av plåtpartierna mellan fönstren i bottenvå- 
ningen. För dessa har använts aluminiumlegering 
ISM 6851, som genom eloxering får en mörk, blyertsgrå 
färg. 
Industrianläggningarna, som är sulfit- och sulfat- 
fabrik samt kloratkalifabrik, släpper ut betydande 
mängder avgaser, vilka ger en kraftig förorening av 
atmosfären. Mycket stora anspråk ställs därför på 
fasadmaterialet. Aluminium har valts eftersom mate- 
rialet även i denna atmosfär ger en väderbeständig 
och lättskött fasad. 


VÄSTERÅS =» Stockholm » Göteborg +» 


Byggherre: Stora Kopparbergs Bergslags AB, 
Skutskärsverken, Skutskär 

Arkitekt: Anders Berg Arkitektkontor AB, Stockholm 

Entreprenör: Byggnads AB Konstruktör, Gävle 

Leverantör och montör av Al-beklädnad: 
Aluminium-Manufaktur AB, Stockholm 

Leverantör av Al-träfönster: AB Reventa, Arvika 


äl 


I. 


Fråga alltid Metallverken om aluminium 


AB SVENSKA METALLVERKEN 


Malmö » Jönköping ». Finspång =» Sundsvall 


Nr 4008 


Populärt kallad ”Vattenfallsmodel- 
len”. Tillverkad av glasfiberarme- 
rad plast. 

Färg: ljusgrå. 

Försedd med ställbar inredning av 
mjukt läder eller plast. 

Hakband av läder. 


Nr 4023 


Tillverkad av vävbakelit. 

Färg: brun. 

Försedd med ställbar inredning av 
läder eller plast. 

Hakband av läder. 


Representanter med lager: 


ODENIUS AB, Östra Hamngatan 
16, Göteborg, tel. 17 31 20 


AB MOLIN & WESTERBERG, IN- 
GENJÖRSFIRMA, Mäster Johansga- 
tan 5, Malmö, tel. 388 40, 97 59 12 


AB N. O. RÖNNE, S. Järnvägsga- 
tan 39, Sundsvall, tel. 558 50 


IVAR HAMMARSTRÖM AB, Tull- 
gatan 4, Sundsvall, tel. 177 00 


Nr 4003 


Tillverkad av glasfiberarmerad 
plast. 

Färg: ljusgrå. Ek 
Försedd med ställbar inredning a 
mjukt läder. 

Hakband av bred resår. 


Nr 4013 


Tillverkad av glasfiberarmerad 
plast. 

Färg: ljusgrå. 

Försedd med ställbar inredning 
av mjukt läder. 
Hakband av bred resår. 


Nr 4041 


Tillverkad av vävbakelit. 

Färg: brun. 

Försedd med ställbar inredning av 
mjukt läder. 

Hakband av läder. 


Nr 4033 


Tillverkad av vävbakelit. 
Färg: brun. a 
Försedd med ställbar inredning av. 
mjukt läder, 3 
Hakband ay läder. 


Kaptensgatan 6 
STOCKHOLM Ö 


ESSELTE,. STH 


